
Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

P. 1



Rangement

Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

Caractéristiques et avantages des cabinets

Les cabinets d’entreposage de marque Lista sont durable et sécuritaire, ils sont conçus pour garantir 
un rangement sécuritaire, pratique et de grande capacité ainsi qu’un fonctionnement sans problème 
pendant de nombreuses années.  

Les cabinets Lista:

•	 Procurent une grande capacité cubique de rangement 

•	 Procurent une capacité de charge, d’organisation et d’accès maximum

•	 Offrent tous les avantages d’un tiroir unique et personnalisable à l’infini

•	 Offrent une polyvalence qui vous permettra de les adapter à vos besoins futurs

•	 Peuvent être empilé pour offrir une plus grande capacité de rangement au pouce cube pour la 
même superficie

•	 Offrent une grande variétée de serrures pouvant être facilement changé dans le futur pour 
s’adapter à vos besoins changeant

•	 Toute les cabinets et armoires de rangement Lista sont disponible dans un choix de dis (10) 
couleurs

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les couleurs standard et prédéfinies, votre 
produit peut également être fabriqué dans toutes les couleurs.

Caractéristiques: 

Cabinets verrouillables

Avantage: Sécurité, limite les accès et réduit les pertes

Chaque cabinet est muni de sa propre serrure (incluant 2 clés).  Les serrures à noyau 
amovible offrent différents système de clés, identique, différente ou avec clés  
maitresse, pouvant être changé sur place.

Poignées encastrées ergonomique

Avanatage: Sécurité, apparence et ergonomie améliorées

Lorsque les tiroirs sont fermés, les poignées sont encastrées au boîtier. La poignée 
est pleine longueur et située dans le haut du tiroir.

Porte-étiquette à charnière

Avantage: Identification facile du contenu du tiroir

La poignée du tiroir est recouverte d’un porte-étiquette transparent à charnière  
permettant de bien voir l’étiquette. La poignée et le porteétiquette sont pleine  
longueur sur l’avant du tiroir et permettent d’identifier, de récupérer le matériel 
désiré et de contrôler les stocks rapidement et facilement.

Ouverture du tiroir à 100%

Avantage : Accès facile et utilisation complète de l’espace de rangement

Ouverture continue et en douceur même avec une pleine charge de 440 lb.

Diviseurs de tiroir pouvant être étiquettés

Avantage : Identification rapide et précise du contenu des compartiments et  
contrôle des stocks plus facile

Les rebords à angle permettent d’identifier rapidement le contenu et d’y apposer 
des étiquettes, ainsi que des codes à barres. Les diviseurs peuvent être fixés au fond 
du tiroir pour des applications mobiles.

Système d’interverrouillage Prevent Tip* (STANDARD SUR TOUT LES CABINETS)

Avantage : Sûreté et sécurité améliorées

Le système de verrouillage unique et breveté garantit que lorsqu’un tiroir est 
ouvert, tous les autres sont verrouillés à la position fermée afin de prévenir les 
basculements accidentels.

Suspension exclusive

Avantage : Durable, silencieux et roulement doux

Les suspensions Lista ont été mises à l’épreuve par la très sévere norme  
internationale RAL-RG 614. Les tiroirs ont surpassés le nombre de cycles requis  
à pleine capacité sans affecter la performance.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Gris aluminium, 2 Blanc aluminium, 3 Gris clair, 4 Bleu ultramarine, 5 Bleu ciel, 6 Gris anthracite, 7 Bleu brillant, 8 
Bleu turquoise, 9 Gris gravier, 10 Rouge feu, 11 Gris ardoise, 12 Orange
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Cabinets à hauteur de plan de travail

Les cabinets Lista incluent:

•	 Base pour transport par chariot élévateur avec plaques de  finition avant et 
arrière

•	 Ouverture des tiroirs à 100% avec une capacité de charge de 440-lb

•	 Accessoires de partitionnement de tiroir installés

•	 Choix de système de serrure à clés identique, différente ou système à clés 
maitresse.

•	 Choix de couleur: Gris aluminium, Blanc aluminium, Gris clair, Bleu ultramarine, 
Bleu ciel, Gris anthracite, Bleu brillant, Bleu turquoise, Gris gravier, Rouge feu, 
Gris ardoise, Orange

XSSC0900-0401
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 4 tiroirs

•	 26 compartiments de tiroir

XSSC0900-0501
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 5 tiroirs

•	 61 compartiments de tiroir

XSSC0900-0403
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 4 tiroirs

•	 29 compartiments de tiroir

XSSC0900-0503
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 5 tiroirs

•	 54 compartiments de tiroir

XSSC0900-0604
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 6 tiroirs

•	 74 compartiments de tiroir

 

XSSC0900-0702
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 156 compartiments de tiroir

 

XSSC0900-0605
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 6 tiroirs

•	 72 compartiments de tiroir

 

XSSC0900-0703
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 114 compartiments de tiroir

XSSC0900-0709
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 136 compartiments de tiroir
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XSSC0900-0901
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 154 compartiments de tiroir

XSSC0900-1002
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 10 tiroirs

•	 210 compartiments de tiroir

XSSC0900-0805
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 168 compartiments de tiroir

XSSC0900-0802
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 124 compartiments de tiroir

 

XSSC0900-0904
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 180 compartiments de tiroir

XSSC0900-0807
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 168 compartiments de tiroir

XSHS0900-0401
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 4 tiroirs

•	 24 compartiments de tiroir

XSHS0900-0503
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 5 tiroirs

•	 51 compartiments de tiroir

 

XSHS0900-0501
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 5 tiroirs

•	 57 compartiments de tiroir

XSHS0900-0604
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 6 tiroirs

•	 66 compartiments de tiroir 

XSHS1BCT
•	 dessus en bois franc en option pour les 

cabinets XSHS0900

•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 1 ¾ po (H) 

XSSC1BCT
•	 dessus en bois franc en option pour les cabinets 

XSSC0900

•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 1 ¾ po (H)
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XSHS0900-0709
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 168 compartiments de tiroir

XSHS0900-0805
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 228 compartiments de tiroirv

XSHS0900-0702
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 96 compartiments de tiroir

XSHS0900-0605
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 6 tiroirs

•	 72 compartiments de tiroir

 

XSHS0900-0802
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 117 compartiments de tiroir

XSHS0900-0703
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 156 compartiments de tiroir

XSHS0900-0807
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 144 compartiments de tiroir

XSHS0900-0904
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 204 compartiments de tiroir

 

XSHS0900-0901
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 117 compartiments de tiroir

XSHS0900-1002
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 41 ¾ po (H)

•	 10 tiroirs

•	 162 compartiments de tiroir

Cabinets à hauteur de plan de travail
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XSSC1350-0608
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 6 tiroirs

•	 37 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-0801
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 95 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-0702
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 62 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-0803
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 88 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-0902
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 111 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-0903
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 124 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1002
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 10 tiroirs

•	 161 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1017
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 10 tiroirs

•	 106 compartiments de tiroir
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XSSC1350-1103
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 11 tiroirs

•	 172 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1233
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 12 tiroirs

•	  compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1201
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 12 tiroirs

•	 245 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1234
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 12 tiroirs

•	 210 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1320
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 13 tiroirs

•	 273 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1417
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 14 tiroirs

•	 282 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1502
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 15 tiroirs

•	 300 compartiments de tiroir

 

XSSC1350-1601
•	 28 ¼ po (L) x 28 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 16 tiroirs

•	 296 compartiments de tiroir

 

Cabinets à hauteur d’oeil
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XSHS1350-0608
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 6 tiroirs

•	 42 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-0801
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 126 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-0702
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 7 tiroirs

•	 66 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-0803
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 8 tiroirs

•	 84 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-0902
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 105 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-0903
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 9 tiroirs

•	 120 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-1002
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 10 tiroirs

•	 159 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-1017
•	 40 ¼ po (L) x 22 ½ po (P) x 59 ½ po (H)

•	 10 tiroirs

•	 177 compartiments de tiroir

 

Cabinets à hauteur d’oeil
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XSHS1350-1103
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
59 ½ po (H)

•	 11 tiroirs

•	 162 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-1233
•	 40 ¼ po (L) x 

22 ½ po (P) x  
59 ½ po (H)

•	 12 tiroirs

•	 204 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-1201
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
59 ½ po (H)

•	 12 tiroirs

•	 174 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-1234
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
59 ½ po (H)

•	 12 tiroirs

•	 177 compartiments de tiroir 

 

SHS1350-1320
•	 40 ¼ po (L) x 

22 ½ po (P) x  
59 ½ po (H)

•	 13 tiroirs

•	 312 compartiments de tiroir 

 

XSHS1350-1417
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
59 ½ po (H)

•	 14 tiroirs

•	 222 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-1502
•	 40 ¼ po (L) x 

22 ½ po (P) x 
59 ½ po (H)

•	 15 tiroirs

•	 243 compartiments de tiroir

 

XSHS1350-1601
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
59 ½ po (H)

•	 16 tiroirs

•	 270 compartiments de tiroir

 

Cabinets à hauteur d’oeil
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XSNW0600-0202
•	 16.825 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H) 

incluant base de 6 pouce

•	 1 tiroir,  4 compartiments

•	 1 compartiment  avec tablette de 
fond et porte  réversible

XSMP0750-0505
•	 22³/16 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H)

•	 5 tiroirs, 41 compartiments

XSMP0750-0402
•	 22 ³/16 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H)

•	 4 tiroirs, dont 1 tiroir-classeur

•	 29 compartiments

XSMP0600-0501
•	 22 ³/16 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H)

incluant base de 6 pouce

•	 5 tiroirs, 53 compartiments

XSMP0600-0402
•	 22 ³/16 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H) 

incluant base de 6 pouce

•	 4 tiroirs, 33 compartiments

XSMP0600-0202
•	 22 ³/16 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H)

•	 incluant base de 6 pouce

•	 1 tiroir, 4 compartiments

•	 1 compartiment 

•	 avec tablette de 

•	 fond et porte 

•	 réversible

XSNW0600-0501
•	 16.875 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H)

incluant base de 6 pouce

•	 5 tiroirs,  50 compartiments

XSNW0600-0402
•	 16.825 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H)

incluant base de 6 pouce

•	 4 tiroirs

•	 24 compartiments

XSNW0600-0301
•	 16.825 po (L) x 28 ½ po (P) x 33 ½ po (H)

incluant base de 6 pouce

•	 3 tiroirs, dont 1 tiroir-classeur

•	 8 compartiments

Cabinets pedestals
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Cabinets mobiles

Les cabinets mobile Lista offrent un rangement et un transport sûr et sécuritaire des pièces  

et outils.  Ils sont ideals lorsque vous avez besoin d’un système de rangement avec plus de mobilité.

•	 Inclut une base mobile avec 2 roues fixes et deux roues pivotantes de 6 po x 2 po avec frein  
et poignée(s) latérale(s)

•	 La caractéristique “un tiroir à la fois” du système d’interverrouillage Prevent Tip* … accidentels

•	 Chaque tiroir inclut son propre loquet permettant de le bloquer à la position fermée et de 
déplacer le coffre en toute sécurité

•	 Choix de système de serrure: à clés identique, différente ou système à clés maitresse.

•	 Choix de couleur: Gris aluminium, Blanc aluminium, Gris clair, Bleu ultramarine, Bleu ciel, Gris 
anthracite, Bleu brillant, Bleu turquoise, Gris gravier, Rouge feu, Gris ardoise, Orange

XSMP0600-0501M
•	 22 ³⁄16 po (L) x 28 ½ po (P) x 35 ½ po (H) 

•	 5 tiroirs, 49 compartiments

•	 tiroir pleine extension avec une 
capacité de charge de 165 lb

•	 dessus en cahoutchouc cannelé avec 
rebords de ¾ po de haut 

XSMP0600-0402M
•	 22 ³⁄16 po (L) x 28 ½ po (P) x 35 ½ po (H) 

•	 4 tiroirs, revêtement de caoutchouc au 
fond des tiroirs

•	 tiroir pleine extension avec une 
capacité de charge de 165 lb

•	 dessus en cahoutchouc cannelé avec 
rebords de ¾ po de haut 

XSMP0750-0601M
•	 22 ³⁄16 po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ½ po (H) 

•	 6 tiroirs, 70 compartiments

•	 tiroir pleine extension avec une 
capacité de charge de 165 lb

•	 dessus en cahoutchouc cannelé avec 
rebords de ¾ po de haut 

XSMP0750-0505M
•	 22 ³⁄16 po (L) x 28 ½ po (P) x 41 ½ po (H) 

•	 5 tiroirs, revêtement de caoutchouc au 
fond des tiroirs

•	 tiroir pleine extension avec une 
capacité de charge de 165 lb

•	 dessus en cahoutchouc cannelé avec 
rebords de ¾ po de haut 

2"
2"
3"
5"

7"

3"

5"

5"

7"

2"
2"
3"
5"

5"

7"

2"
3"
4"

7"

9"
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Cabinets mobiles

XSMMPNW0600-0603
•	 39 (L) x 28 ½ (P) x 37 ¼ (H) po

•	 4 tiroirs, revêtement de caoutchouc au fond 
des tiroirs

•	 1 compartiment porte/tablette

•	 dessus en bois franc

•	 tiroir pleine extension avec une capacité de 
charge de 165 lb

XSMMPNW0600-0703
•	 39 (L) x 28 ½ (P) x 37 ¼ (H) po

•	 5 tiroirs, 57 compartiments

•	 1 compartiment porte/tablette

•	 dessus en bois franc

•	 tiroir pleine extension avec une capacité de 
charge de 165 lb

XSST0750-0505M
•	 28 ¼ (L) x 22 ½ (P) x 41 ½ (H) po

•	 5 tiroirs, 44 compartiments

•	 tiroir pleine extension avec une capacité de 
charge de 165 lb

XSST0750-0602M
•	 28 ¼ (L) x 22 ½ (P) x 41 ½ (H) po

•	 6 tiroirs, 58 compartiments

•	 tiroir pleine extension avec une capacité de 
charge de 165 lb

XSST0750-0801M
•	 28 ¼ (L) x 22 ½ (P) x 41 ½ (H) po

•	 8  tiroirs, 90 compartiments

•	 tiroir pleine extension avec une capacité de 
charge de 165 lb

XSST0750-0701M
•	 28 ¼ (L) x 22 ½ (P) x 41 ½ (H) po

•	 7 tiroirs, 72 compartiments

•	 tiroir pleine extension avec une capacité de 
charge de 165 lb

3"
5"

5"

7"

2"
2"
3"
5"

7"

2"
3"
4"

7"

9"

2"
2"
3"
3"
5"

9"

2"
2"
2"
2"
3"
5"

7"

2"
2"
2"
2"
3"
3"
3"
5"

XSST1BCT
•	 dessus en bois franc en option pour  

les cabinets XSST0750

•	 28 ¼ po (L) x 22 ½  po (P) x 1 ¾ po (H)

RMAT-ST
•	 dessus en caoutchouc cannelé en option  

pour les cabinets XSST0750

•	 28 ¼ po (L) x 22 ½  po (P)

ST-RT
•	 rebord de ¾ po et dessus en cahoutchouc  

cannelé en option pour les cabinets XSST0750

•	 28 ¼ po (L) x 22 ½  po (P) x ¾ po (H)
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Cabinets mobiles

XSHS0750-0505M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
41 ½ po (H)

•	 5 tiroirs,  63 compartiments

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS0750-0602M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
41 ½ po (H)

•	 6 tiroirs, 84 compartiments

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS0750-0701M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
41 ½ po (H)

•	 7 tiroirs , 94 compartiments

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS0750-0801M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
41 ½ po (H)

•	 8 tiroirs, 129 compartiments

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS0900-0704M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
47 ³⁄8 po (H) 

•	 7 tiroirs, revêtement de caoutchouc au fond 
des tiroirs

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS0900-0903M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
47 ³⁄8 po (H) 

•	 9 tiroirs, revêtement de caoutchouc au fond 
des tiroirs

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS0900-0603M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
47 ³⁄8 po (H) 

•	 6 tiroirs, revêtement de caoutchouc au fond  
des tiroirs

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS0900-0809M
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x  
47 ³⁄8 po (H) 

•	 8 tiroirs, revêtement de caoutchouc au fond  
des tiroirs

•	 Tiroirs pleine extension avec une capacité  
de charge de 440 lb

XSHS1BCT
•	 dessus en bois franc en option pour les cabinets 

XSHS0750 et XSHS0900

•	 40 ¼ po (L) x 22 ½  po (P) x 1 ¾ po (H)

RMAT-ST
•	 dessus en caoutchouc cannelé en option pour les 

cabinets XSST0750

•	 40 ¼ po (L) x 22 ½  po (P)

ST-RT
•	 rebord de ¾ po et dessus en cahoutchouc 

cannelé pour les cabinets XSHS0750 et 
XSHS0900

•	 40 ¼ po (L) x 22 ½  po (P) x ¾ po (H)
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Caractéristiques et avantages des cabinets à tablettes

Les cabinets à tablettes Lista Selection, avec ou sans porte coulissante verrouillable, sont un moyen 
efficace de ranger les articles encombrants qui ne se prêtent pas au rangement dans un tiroir.

Les cabinets Lista:

•	 L’intérieur et les tablettes des cabinets à tablettes ouvertes sont de la même couleur que 
l’extérieur du boîtier.  L’intérieur des cabinets à porte coulissante est de la même couleur que 
l’extérieur du boîtier et les tablettes sont grises.

•	 Toute les cabinets et armoires de rangement Lista sont disponible dans un choix de dis (10) 
couleurs

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les couleurs standard et prédéfinies, votre 
produit peut également être fabriqué dans toutes les couleurs.

Caractéristiques: 

Entreposer les grandes et petites pièces en-
semble

Avantage: Une plus grande productivité et  
efficacité

Entreposez les objets grands ou encombrants sur 
les étagères et les petits articles dans les tiroirs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Gris aluminium, 2 Blanc aluminium, 3 Gris clair, 4 Bleu ultramarine, 5 Bleu ciel, 6 Gris anthracite, 7 Bleu brillant, 8 
Bleu turquoise, 9 Gris gravier, 10 Rouge feu, 11 Gris ardoise, 12 Orange

Choix de cabinets à tablettes avec ou sans verrou

Avanatage: Niveau de sécurité approprié

La plupart des modèles de cabinets à tablettes sont 
disponibles avec des
tablettes ouvertes ou des portes coulissantes 
verrouillables.

Cabinets à tablettes ouvertes sans bases

Avantage: Empilage plus facile

Cabinets à tablettes ouvertes pour faciliter 
l’empilage.
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Caractéristiques et avantages des cabinets à tablettes Cabinets à tablettes

XSSC0750-TSC
•	 28 ¼  po (L) x 

28 ½ po (P) x 
33 ½ po (H)

•	 sans base

•	 1 tablette ajustable,  
1 tablette de fond

XSHS0750-TSC
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x 
33 ½ po (H)

•	 sans base

•	 1 tablette ajustable,  
1 tablette de fond

XSDW0750-TSC
•	 56 ½ po (L) x  

28 ½ po (P) x 
33 ½ po (H)

•	 sans base

•	 1 tablette ajustable,  
1 tablette de fond

XSHSSD0900
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x   
41 ¾ po (H)

•	 Base pour transport pour chariot élévateur

•	 2 portes coulissantes

•	 2 tablettes ajustables,  
1 tablette de fond

•	 Serrure individuelle 

XSHSSD1350
•	 40 ¼ po (L) x  

22 ½ po (P) x 
59 ½ po (H)

•	 Base pour transport pour chariot élévateur

•	 2 portes coulissantes

•	 3 tablettes ajustables,  
1 tablette de fond

•	 Serrure individuelle

XSDWSD0900
•	 56 ½ po (L) x  

28 ½ po (P) x   
41 ¾ po (H)

•	 Base pour transport pour chariot élévateur

•	 2 portes coulissantes

•	 1 tablettes ajustables,  
1 tablette de fond

•	 Serrure individuelle 

XSDWSD1350
•	 56 ½ po (L) x 

28 ½ po (P) x 
59 ½ po (H) 

•	 Base pour transport pour chariot élévateur

•	 2 portes coulissantes

•	 3 tablettes ajustables, 
1 tablette de fond

•	 Serrure individuelle

XSSC1BCT
•	 dessus en bois franc en option pour les 

cabinets XSDWSD0900

•	 56 ½ po (L) x 28 ½  po (P) x 1 ¾ po (H)

XSHS1BCT
•	 dessus en bois franc en option pour les 

cabinets XSHS0750-TSC et XSHSSD0900

•	 40 ¼ po (L) x 22 ½  po (P) x 1 ¾ po (H)
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Poste de travail Airlink 8000

Systèmes durables, modulaires et entièrement intégrés pour espace de travail productif. 

Postes de travail Arlink ®:

•	 La conception à montant unique vous procure une ossature solide et polyvalente pour vos 
besoins continuellement en évolution

•	 La reconfiguration sans outil permet l’installation la plus facile et la plus simple de l’industrie

•	 Personnalistion pour une variété d’utilisations  à un coût plus bas que d’autres postes de travail

•	 Son design ergonomique élimine les mouvements inutiles et minimise la fatigue ainsi que l’effort

•	 Les accessoires de fixent à l’aide du Definite  
Positioning System® (DPS) unique

•	 Choisissez les tablettes, panneaux, l’éclairage et les accessoires électriques en option

•	 Modules offerts en une seule couleur : Gris clair

3

3 Gris clair

NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES

Configurez vos postes de travail en fonction de vos besoins actuels, et au fur et à mesure qu'ils évoluent.
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Poste de travail Airlink 8000 Poste de travail Airlink 8000

ARMOIRES SUPÉRIEURES

Armoire en acier avec porte rétractable verrouillable.  
Inclus les supports de montage, 1 serrure et 2 clés. 
S’installe dans les micros fentes, ajustable verticale-
ment à tout les pouces.

Panneau perforé

Fabriqué en acier solide peinturé, idéal pour suspend-
re des outils. Hauteur de 18”. S’installe dans les micros 
fentes, ajustable verticalement à tout les pouces

Panneau à encoche

Fabriqué en acier solide peinturé, idéal pour suspen-
dre des bacs en plastique.  Hauteur de 18”. S’installe 
dans les micros fentes, ajustable verticalement à tout 
les pouces

Panneau d’intimité

Fabrication en acier ou avec recouvrement de tissus, 
ces panneaux servent d’écran d’intimité entre les 
postes à deux côté ou sur un poste à simple côté 
lorsque requis.  Les panneaux en acier peuvent être 
utilisés comme division ou comme panneaux mag-
nétique pour retenir les instructions ou les dessins.  
Les panneaux avec recouvrement de tissus peuvent 
être utilisés comme panneaux à punaises ou pour 
l’atténuation de bruits, de couleur gris.  S’installe dans 
les micros fentes, ajustable verticalement à tout les 
pouces.

Cabinet suspendu

16 ¾”large x 19 ¼”profond

Ce cabinet offre un espace de rangement convenable 
sous la surface de travail où quelques tiroirs sont req-
uis.  Le cabinet est installé aux barres de soutien sous 
la surface de travail et peut être repositionné horizon-
talement.  Capacité par tiroirs de 50-lb.  Dimensions 
intérieurs utile de 13 ¼” large x 16 15/16”profond

Tableau réversible marqueur ou à punaises

Tableau marqueur blanc et magnétique sur un côté 
et en tissus de l’autre.  Peut servir comme écran 
d’intimité ou pour réduire le bruit.  Hauteur de 30”.  
S’installe dans les micros fentes, ajustable  
verticalement à tout les pouces.

Système de rails et chariot pour outils

Le système de rails à mouvement doux positionne fac-
ilement les outils électrique et pneumatique.  Si utilisé 
conjointement avec le système de fluorescent, le rail 
s’installe sur les supports du fluorescent.  Si le système 
est utilisé seul, les supports doivent être commandés 
séparément (voir ci-dessous)

Modèle Dimensions (la” x p” x h”)

RK549 36 x 15 x 16

RK550 48 x 15 x 16

RK551 60 x 15 x 16

Modèle Longueur”

RK549 36

RK550 48

Modèle Longueur”

RK549 36

RK550 48

RK549 60

Modèle Longueur”

RK549 36

RK550 48

Modèle
Dimensions 
(la” x p” x h”)

Tiroirs

RK549 5 (1) 2 3/4”

RK550 8 (1) 5 3/4”

RK549 8 (2) 2 3/4”

RK550 13 15/16 (1) tiroir à dossiers

RK549 13 15/16 (2) 5 3/4”

RK550 19 7/8 (1) 5 3/4” et (1) tiroir à dossiers

RK549 19 7/8 (3) 5 3/4”

Modèle Longueur”

RK549 36

RK550 48

RK549 60

RK550 72

CHARIOTS POUR OUTILS SEULEMENT

RK550 -

SUPPORTS DE FIXATION POUR RAIL COULISSANT (VENDUS EN PAIRES)

RK550 14

RK549 19

RK550 16

Modèle Longueur”

PANNEAUX EN ACIER 10”

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

PANNEAUX EN ACIER 20”

RK549 36

RK550 48

RK549 60

RK550 72
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POSTES DE TRAVAIL MODULAIRES ERGONOMIQUES

•	 Postes de travail pleinement intégrés pour que vous ayez toujours le poste 
approprié à votre charge de travail

•	 Assemblage facile et rapide

•	 Faciles à joindre pour créer une infi nité d’aménagements

•	 Intégrité structurale maximale

•	 Mise en place facile et solide et reconfiguration des accessoires

•	 Parfaits pour l’assemblage, la réparation, la fabrication légère, les  
laboratoires et les salles blanches

•	 Au choix: stratifi é standard (SS) ou à plateau dissipant la statique (DS)

•	 Les unités de base consistent en deux colonnes avec garniture extérieure 
et intérieure, et un panneau stabilisateur fermé

•	 Les unités additionnelles consistent en un poteau avec garniture extérieure 
et intérieure, et un panneau stabilisateur fermé

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

A-SS 
MODULES DE DÉPART À UN CÔTÉ

Comprend:

1 unité de départ

1 repose-pieds

2 bras stabilisateurs

1 surface de travail

1 barre d’alimentation à un côté  
(15 ampères)

1 tablette en fil métallique de  
12” de profondeur

1 fluorescent

1 diffuseur de lumière parabolique

A-DS 
MODULES DE DÉPART À DEUX CÔTÉS

Comprend:

1 unité de départ

2 repose-pieds

4 bras stabilisateurs

2 surfaces de travail

1 barre d’alimentation à deux côtés

(15 ampères)

2 tablettes en fil métallique de 12” de 
profondeur

2 fluorescents

2 diffuseurs de lumière parabolique

A-SA 
AJOUTS À UN CÔTÉ

Comprend:

1 unité d’ajout

1 repose-pieds

1 bras stabilisateur

1 surface de travail

1 barre d’alimentation à un côté  
(15 ampères)

1 tablette en fil métallique de 12” 
de profondeur

1 fluorescent

1 diff useur de lumière parabolique

A-DA 
AJOUTS À UN CÔTÉ

Comprend:

1 unité d’ajout

2 repose-pieds

2 bras stabilisateurs

2 surfaces de travail

1 barre d’alimentation à deux côtés  
(15 ampères)

2 tablettes en fil métallique de 12” de 
profondeur

2 fluorescents

2 diffuseurs de lumière paraboliquee

A-SC 
AJOUTS DE COIN À UN CÔTÉ

Comprend:

1 unité d’ajout

1 bras stabilisateur

1 surface de travail en coin

1 barre d’alimentation à un côté  
(15 ampères)

1 tablette en fil métallique de  
12” de profondeur

1 fluorescent

1 diffuseur de lumière parabolique

A-DC 
AJOUTS DE COIN À UN CÔTÉ

Comprend:

1 unité d’ajout

2 bras stabilisateurs

2 surfaces de travail en coin

1 barre d’alimentation à deux côtés  
(15 ampères)

2 tablettes en fil métallique de 12”  
de profondeur

2 fluorescents

2 diffuseurs de lumière parabolique

Modèle Dimensions hors tout
la” x p”x h”

DESSUS SS

RK550 28 x 36 x 84

RK549 28 x 48 x 84

RK550 28 x 60 x 84

DESSUS DS

RK550 28 x 36 x 84

RK549 28 x 48 x 84

RK550 28 x 60 x 84

Modèle Dimensions hors tout
la” x p”x h”

DESSUS SS

RK550 56 x 36 x 84

RK549 56 x 48 x 84

RK550 56 x 60 x 84

DESSUS DS

RK550 56 x 36 x 84

RK549 56 x 48 x 84

RK550 56 x 60 x 84

Modèle Dimensions hors tout
la” x p”x h”

DESSUS SS

RK550 28 x 36 x 84

RK549 28 x 48 x 84

RK550 28 x 60 x 84

DESSUS DS

RK550 28 x 36 x 84

RK549 28 x 48 x 84

RK550 28 x 60 x 84

Modèle Dimensions hors tout
la” x p”x h”

DESSUS SS

RK550 56 x 36 x 84

RK549 56 x 48 x 84

RK550 56 x 60 x 84

DESSUS DS

RK550 56 x 36 x 84

RK549 56 x 48 x 84

RK550 56 x 60 x 84

Modèle Dimensions hors tout
la” x p”x h”

DESSUS SS

RK550 28 x 36 x 84

DESSUS DS

RK550 28 x 36 x 84

Modèle Dimensions hors tout
la” x p”x h”

DESSUS SS

RK550 56 x 36 x 84

DESSUS DS

RK550 56 x 36 x 84
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Rail pour bacs à pièces à 
service léger

Le rail de service léger pour bacs 
à pièces est idéale où la maximisa-
tion d’espace est importante.  Trois 
profondeurs sont disponibles afin de 
fournir un rangement compact sur  
plusieurs niveaux tout en offrant 
un accès sans interférence.  Fini 
chromé.  S’installe dans les micros 
fentes, ajustable verticalement 
à tout les pouces.  (Bacs à pièce 

non-inclus)

Rail pour bacs à pièces à  
service intensif

Le rail de service intensif pour bacs 
à pièces supporte des items plus 
lourds tel que des boulons et écrous, 
coupleurs, etc. et s’ajustent facile-
ment pour un accès ergonomique.  
Peut être installé parallèlement à la 
surface de travail ou avec un angle de 
15°.  S’installe dans les micros fentes, 
ajustable verticalement à tout les 

pouces.  (Bacs à pièce non-inclus)

Plateau à usage multiple

Le plateau en acier s’installe dans 
les micros fentes.  La devanture du 
plateau peut être utilisé comme 
rail pour les bacs.  Le plateau est 
idéal pour le rangement d’outils, de 
bouteilles, de chiffons, de distribu-

teurs de fil de soudure, etc.

Tablette à angle pour  
document

Tablette en acier avec une pente de 
15°.  Hauteur de la tablette : 12’’.  
Tablette avec rebords dans le bas de 
2’’ pour retenir les livres, cartables, 
dessins, etc.  Les tablettes s’installent 

dans les micros fentes.  

Tablette pleine en acier

Les tablettes pleine en acier, offrent 
un ajustement vertical au 3’’.  Peut 
être inclinée sur 15° et 30°.  Capacité 
de 300-lb.  Comprend un rebord de 
couleur. Les tablettes s’installent 

dans les micros fentes.

Tablette de fils métallique

Les tablettes de fils métallique, 
offrent un ajustement vertical au 
3’’.  Peut être inclinée sur 15° et 30°.  
Capacité de 150-lb.  Profondeur 
de 12’’.  Comprend un rebord. Fini 
Chromé. Les tablettes s’installent 

dans les micros fentes.

Porte-accessoires

Porte-accessoires divers, qui 
s’accrochent au système de rails ou 
au plateau à usage multiple pour 
offrir plus de commodité à la surface 
de travail.

Tiroir à clavier

Tiroir à clavier inclinable permettant 
de ranger le clavier sous la surface 
de travail lorsqu’il n’est pas utilisé.  
Incluant support à souris pivotant, 
pouvant être installé à droite ou à 

gauche du tiroir.

Support de processeur

Permet d’installer le processeur 
sous la surface de travail.  Le support 
s’installe aux barres de soutien de la 

surface de travail.

Tiroir Pelicanmd

Le tiroir Pelicanmd offre un  
rangement sécurité pour les effets 
personnel ou les dossiers de format 
légale.  Système de compartimentations 
pour le rangement de stylos, crayons, 
attaches papier, etc. Le tiroir a été 
dessiné pour permettre un  
dégagement au niveau des genoux 
du travailleur.  Fabrication en 
 polystyrène thermoformé avec 
devanture du tiroir en polyuréthane. 
Le tiroir s’installe aux barres de 
soutien de la surface de travail.  
Comprend un système de  

verrouillage intégré.  

Modèle Longueur”

2” DE PROFONDEUR

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

4” DE PROFONDEUR

RK549 36

RK550 48

RK549 60

RK550 72

6” DE PROFONDEUR

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

Modèle Longueur”

12” DE PROFONDEUR

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

16” DE PROFONDEUR

RK549 36

RK550 48

RK549 60

RK550 72

20” DE PROFONDEUR

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

DIVISEURS POUR TABLETTES EN ACIER
Pour prof. de tablette”

RK550 12

RK549 16

RK550 20

Modèle Longueur”

12” DE PROFONDEUR

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

16” DE PROFONDEUR

RK549 36

RK550 48

RK549 60

RK550 72

20” DE PROFONDEUR

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

DIVISEURS POUR TABLETTES EN ACIER
Pour prof. de tablette”

RK550 12

RK549 16

RK550 20

Modèle Longueur”

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

Modèle Description Dimensions

RK550 Porte-outils 3” x 5”

RK549 Porte-bobine de 
fil de soudure

5” x 5”

RK550 Porte-bouteille 3” dia 
intérieur

RK549 Porte-pistolet 
pneumatique, 

1” dia

1 1⁄2” x 1 1⁄2”

RK550 Porte-boîte  
de tissu

5” x 5”

Modèle Description
Dimensions

lo” x la”

RK550 Tiroir à clavier 
pivotant

28 x 10

Modèle Description
Dimensions

lo” x la”

RK550 Fixe 22 x 9 1⁄2 x 19

Modèle
Dimensions
la” x p” x h”

RK550 19 x 23 x 10

Modèle Longueur”

RK550 36

RK549 48

RK550 60

RK549 72

Modèle Dimensions la” x p”x h”

RK550 36 x 4 x 2

RK549 48 x 4 x 2

RK550 60 x 4 x 2

RK549 72 x 4 x 2

ACCESSOIRES
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MANIPULATEUR À SUCCION

Manipulateur à succion de type mécanique 
à Ventouse simple et Interchangeable

De type mécanique

Les manipulateurs à succion de type mécanique ne sont pas dépendants d’une source d’alimentation 
externe ou d’accessoires complexe.   Ces unités autonomes créent leur propre vide de manière méca-
nique leurs offrent une versatilité incomparable dans les usines de fabrication de métal, les centres de 
services, les entrepôts et les dépôts de plaque d’acier.  Ce système permet le levage et le relâchement 
de la plaque par le simple mouvement vertical du palan. Le piston interne et la membrane roulante 
créent un vide provoquant la succion de manière silencieuse et un fonctionnement avec un minimum 
de maintenance pendant des années.

L’opérateur attache simplement le crochet du palan au manipulateur et positionne celui-ci sur la charge 
à levée le tout s’effectuant par une personne seulement.  Le levage et le relâchement s’effectuent en 
alternance à chaque cycle de levage pour une utilisation rapide et sécuritaire.   

Les manipulateurs à succion de type mécanique augmentation l’efficacité et la vitesse de déplacement 
horizontale des feuilles, plaques, panneaux de différents de matériaux non poreux.  

•	 Ajustable pour différent type de charge

•	 Ne laisse aucunes marques

•	 Facile à ajuster et à utiliser

•	 Fabrication supérieur pour une longue vie utile

•	 Facile d’entretient pour un fonctionnement dans un environnement de grande production.

Les attachements à ventouses peuvent être changé en quelques minutes!

Charte de capacité pour modèle standard

Ventouse 
unique

Attachement de  
ventouses simple

Attachement de  
ventouses double

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb. Kg.

700 318 150 68 700 318 1550 703 300 136 2000 907

1000 454 200 91 900 408 1800 816 450 204 2400 1089

1550 703 250 113 1000 454 2000 907 600 272 3000 1361

500 227 1200 544 2300 1043 750 340 4000 1814

600 272 1300 590 1000 454 4200 1905

1200 544

Les attachements à ventouses peuvent être changé en quelques minutes!
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Manipulateur à succion de type mécanique 
Série M100

Manipulateurs à succion de type  
mécanique Série M200 et M400

Changement rapide de la bande d’étanchéité!

Note : 

•	 La charte de capacité ci-haut est pour les 
modèles les plus populaire, plusieurs autres 
configurations sont disponibles.

•	 Les longueurs de poutre standard sont : 63’’, 
88’’  et 112’’ 

Note : 

•	 La charte de capacité ci-haut est pour les modèles les plus populaires, plusieurs 
autres configurations sont disponibles.

•	 Les longueurs de poutre standard sont :  61’’, 86’’, 110’’, 150’’, 190’’ et 231’’.

Charte de capacité pour modèle standard

Charte de capacité pour modèle standard

À deux  
ventouses

À trois  
ventouses

À quatre  
ventouses

À six  
ventouses

À huit  
ventouses

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb. Kg.

500 227 750 340 830 377 900 408 900 408

1000 454

À deux  
ventouses

À trois  
ventouses

À quatre  
ventouses

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg.

1000 454 1500 680 1000 454

2000 907 3000 1361 2000 907

3000 1361 4200 1905 4000 1814

4500 1905 6900 3130 6000 2722

À six 
ventouses

À huit  
ventouses

À dix 
ventouses

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg.
1200 544 1200 544 1500 680

1500 680 2000 907 2000 907

3000 1361 4000 1814 2500 1134

7000 3175 6000 2722 6000 2722
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MANIPULATEUR À SUCCION

De type électrique

1 - à ventouse simple, 2 - à deux ventouses rectangulaire, 3 - à deux ventouses, 4 - à quatre ventouses 
rectangulaire, 5 - à 6 ventouses,  6 - à trois ventouses rectangualire, 7 - à 6 ventouses rectangulaire,  
8 - à huit ventouses

Système à ventouses 
en caoutchouc 

Système à ventouses 
en mousse 

Grandeur typique 
des feuilles

Capacité de 
charge

lb. Kg.

Ventouse simple (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 - 4 x 4 250 113

3000 4200 5 x 5 500 227

- 6900 5 x 5 750 340

3000 4200 5 x 5 1000 454

		  À Deux ventouses (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 8x6  8x10  12x6 500 227

- 4200 8x6  8x10  12x6 750 340

4500 6900 8x6  8x10  12x6 1000 454

- 4200 8x6  8x10  12x6 1500 680

	 À Deux ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x4  10x4  12x4 250 113

3000 4200 8x4  8x6  12x6 500 227

4500 6900 8x6  12x6 1000 454

	 À Trois ventouses en ligne (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 750 340

3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680

À Trois ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 1000 454

3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680

	 À Quatre ventouses en ligne (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 1000 454

3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680

4500 6900 8x6  10x6  12x6 2000 908

	 À Quatre ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 250 113

3000 4200 10x6  12x6 500 227

4500 6900 10x6  12x6 1000 454

	 À Quatre ventouses (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 10x6  12x6 1000 454

3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680

4500 6900 10x6  12x6 2000 908

À Six ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x6  10x6 1500 680

À Six ventouses (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 12x6 1500 680

À Huit ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 6x6  8x6  10x6 250 113

3000 4200 10x6  12x6  16x6 500 227

4500 6900 10x6  12x6  16x6 1000 454

3000 4200 12x6  16x6  20x6 2000 908

1 2

3

4

5

6

7

8
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MANIPULATEUR À SUCCION

MANIPULATEUR À SUCCION

MANIPULATEUR À SUCCION

Tube de levage
Le système VT à tube de levage peut aider votre production en offrant une solution ergonomique 
pour besoin en manutention.

•	 Facile d’utilisation

•	 Facile à installer

•	 Design de qualité

•	 Manipulation ergonomique

Système VT Micro
Capacité de charge avec station à vide spécifique

Système VT Mini
Capacité de charge avec station à vide spécifique

Note importante :
Ces chartes de capacité devraient seulement être utilisées comme guide de référence.  La capacité actuel du 
système dépend de plusieurs facteurs tel que; la porosité de la charge, la densité de la charge, la station de 
vide, le type d’attachement, etc.

Modèle Système

Station à vide 
Modèle VT90

Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg.

VB3HF-S 25 11 18 8 12 5

VB3HF-S 45 20 37 17 30 14

VB3HF-S 65 29 48 22 32 15

VB3HF-S 52 24 39 16 26 12

Modèle Système

Station à vide 
Modèle VT90 VT90 VT90

Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg.

VB3HF-S 30 14 23 10 15 7 50 23 38 17 25 11 75 34 56 25 38 17

VB3HF-S 55 25 47 21 40 18 80 36 70 32 60 27 110 50 95 43 85 39

VB3HF-S 63 29 47 21 31 14 95 43 71 32 47 21 120 54 90 41 60 27

VB3HF-S 85 39 65 29 45 20 125 57 95 43 60 27 160 73 125 57 80 36

VB3HF-S 95 43 70 32 50 23 140 63 105 48 70 32 185 84 140 63 95 43
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MANIPULATEUR À SUCCION

Système VT Standard
Capacité de charge avec station à vide spécifique

Système VT Grande capacité
Capacité de charge avec station à vide spécifique

Modèle Système

Station à vide 
Modèle VT90 VT90 VT90

Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg.

VB3HF-S 135 61 101 46 67 30 157 71 118 53 78 35 195 88 146 66 97 43

VB3HF-S 140 63 120 54 100 45 180 82 150 68 125 57 220 110 190 86 160 73

VB3HF-S 180 82 135 61 90 41 210 95 160 73 105 48 260 118 195 88 130 59

VB3HF-S 150 68 140 63 125 57 190 86 175 80 160 73 240 109 215 98 195 83

VB3HF-S 225 102 170 77 115 52 285 129 215 98 145 66 355 161 265 120 175 79

VB3HF-S 240 109 180 82 120 54 305 138 230 104 155 70 375 170 280 127 190 86

Modèle Système

Station à vide 
Modèle VT90 VT90 VT90

Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg. lb.  Kg. lb. Kg. lb. Kg.

VB3HF-S 500 227 375 170 250 113 - - - - - - - - - - - -

VB3HF-S 400 181 330 150 260 118 660 300 500 227 330 150 780 354 585 265 390 177

VB3HF-S 470 213 350 159 235 107 - - - - - - - - - - - -

Note importante :
Ces chartes de capacité devraient seulement être utilisées comme guide de référence.  La capacité actuel du 
système dépend de plusieurs facteurs tel que; la porosité de la charge, la densité de la charge, la station de 
vide, le type d’attachement, etc.
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MANIPULATEUR À SUCCION

Tube de levage
Type d’attachement pour système à tube de levage

Système de levage VM
Le système de levage VM est un système intégré entièrement dessiné 
pour une opération rapide et sécuritaire par une personne de petits objets 
compacts.  Le système VM peut manipuler la plupart des charges avec une 
surface non-poreuse à semi-poreuse et est idéal pour une ligne de produc-
tion répétitive tel que déposer des objets dans une boîte.  Une station à 
vide avec pompe électrique ou pneumatique produit la succion nécessaire 
pour tenir la charge.  Le levage est effectué à l’aide d’un palan à chaine 
électrique de qualité supérieur.

•	 Positionnement précis

•	 Encombrement réduit

•	 Contrôle intégré

•	 Palan à chaine deux vitesses

•	 Ajustement du niveau de succion

•	 Opération indépendante du palan
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Système de levage VB
Le système de levage VB est un système intégré entièrement dessiné pour 
une opération rapide et sécuritaire par une personne de poches, boîtes et 
autre type de charges poreuses.  La pompe à entrainement direct donnent 
une très grande force de succion pour tenir les charges.  Le levage est ef-
fectué à l’aide d’un palan à chaine électrique de qualité supérieur.

•	 Positionnement précis

•	 Encombrement réduit

•	 Contrôle intégré

•	 Succion continue sur l’attachement

•	 Palan à chaine deux vitesses

•	 Ajustement du niveau de succion

•	 Opération indépendante du palan

•	 Système sur mesure
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Avant tout

Modèles de base

Position debout (modèles pattes ajustables)
Les bras devraient former un angle de 45˚ quand les mains reposent sur le dessus de l’établi. Dans 99% 
des cas, la hauteur de la surface de travail se situe entre 36 et 43 pouces. Les pattes ajustables sont 
requises pour cette application. Elles s’ajustent à tous les 2 pouces, de 26 à 48 pouces.

Position assise (Modèles de 30 ou 34 po de hauteur)
Les bras devraient former un angle de 45˚ quand les mains reposent sur le dessus de l’établi. Dans 99% 
des cas, la hauteur de la surface de travail se situe entre 29.5 et 34 pouces de hauteur. Les établis de 
base avec ou sans tablettes ou les modulaires sont requis pour cette application.

Trois types de surface de travail
•	 1 - En acier de calibre 11 gauge, avec renforts, d’une capacité de 3000 lb;

•	 2 - En bois lamellé de qualité industrielle, de 1-5/8’’ d’épaisseur, verni et esthétique, entièrement 
fabriqué au Québec;

•	 3 - En acier remblayé de bois pour offrir solidité et insonorisation, capacité de 3000 lb.

Mobilité

Modèle 2102

Roues 5’’de Manulastic pour une capacité de 1200 lb par table. S’installent facilement avec des bou-
lons. Chaque ensemble comprend deux roues pivotantes avec frein intégral et deux roues fixes. 
Ne laisseront pas de marques au sol.

Modèle 2106

Roues 5’’ de polyamide, communément appelées roues « Sandwich » pour une capacité de 3600 lb  
par table. S’installent facilement avec des boulons. Chaque ensemble comprend deux roues pivotantes 
avec frein intégral et deux roues fixes. Ne laisseront pas de marques au sol et résistent aux  
produits acides.

Nombreux accessoires disponibles

Modèle 2102 Modèle 2106

1

2

3

ENSEMBLE DE ROUES

Modèle Description

2102 5 po. manulastic pour pattes ajustables et établis de base (2 piv. avec frein & 2 fixes)

2106 5 po. « Sandwich » pour pattes ajustables et établis de base (2 piv. avec frein & 2 fixes)
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Sans tablette

Avec tablette

Modèle sans tablette (série 1751) sans accessoires

Modèle avec tablette (série 1753) et rebords arrière et de côtés en option . Modèle avec tablette (série 1753), un module à deux tiroirs de 3’’ et rebord arrière en option

Modèle sans tablette (série 1751), avec un module à un tiroir de 6’’ et  
deux de 3’’ & roues « Manulastic » en option

MODÈLES SANS TABLETTE, 34 POUCES DE HAUTEUR

Dessus d’acier Dessus de bois franc Dessus acier/bois

L x P x H Modèle Pds lb Modèle Pds lb Modèle Pds lb
48 X 24 X 34 x 90 x 85 x 110

60 X 24 X34 x 105 x 100 x 125

60 X 30 X 34 x 125 x 120 x 145

72 X 30 X 34 x 145 x 140 x 165

60 X 36 X 34 x 150 x 145 x 170

72 X 36 X 34 x 155 x 150 x 175

MODÈLES SANS TABLETTE, 34 POUCES DE HAUTEUR

Dessus d’acier Dessus de bois franc Dessus acier/bois

L x P x H Modèle Pds lb Modèle Pds lb Modèle Pds lb
48 X 24 X 34 x 105 x 100 x 120

60 X 24 X34 x 120 x 115 x 135

60 X 30 X 34 x 140 x 135 x 155

72 X 30 X 34 x 160 x 155 x 175

60 X 36 X 34 x 165 x 160 x 185

72 X 36 X 34 x 170 x 165 x 175

MODÈLES SANS TABLETTE, 34 POUCES DE HAUTEUR

Dessus d’acier Dessus de bois franc Dessus acier/bois

L x P x H Modèle Pds lb Modèle Pds lb Modèle Pds lb
48 X 24 X 30 x 105 x 100 x 120

60 X 24 X30 x 120 x 115 x 135

60 X 30 X 30 x 140 x 135 x 155

72 X 30 X 30 x 160 x 155 x 175

60 X 36 X 30 x 165 x 160 x 185

72 X 36 X 30 x 170 x 165 x 175

MODÈLES SANS TABLETTE, 30 POUCES DE HAUTEUR

Dessus d’acier Dessus de bois franc Dessus acier/bois

L x P x H Modèle Pds lb Modèle Pds lb Modèle Pds lb
48 X 24 X 30 x 85 x 80 x 105

60 X 24 X30 x 100 x 95 x 120

60 X 30 X 30 x 120 x 115 x 140

72 X 30 X 30 x 140 x 135 x 160

60 X 36 X 30 x 145 x 140 x 165

72 X 36 X 30 x 150 x 145 x 170
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Modèles modulaires

Deux piédestaux de 24’’ de largeur côte à côte avec dessus de bois de 48’’ et rebord 
arrière, forment un module pratique et esthétique.

Deux piédestaux de 18’’ de largeur sous un dessus d’acier de 24’’ x 60’’

MODÈLES MODULAIRES

LaxPr Dessus acier Pds lb Dessus bois Pds lb Dessus acier-bois Pds lb
24 x 48 Dessus-24-48-A 70 Dessus-24-48-B 90 Dessus-24-48-AB 87

60 X 24 X30 Dessus-24-60-A 86 Dessus-24-60-B 104 Dessus-24-60-AB 100

60 X 30 X 30 Dessus-30-60-A 103 Dessus-30-60-B 120 Dessus-30-60-AB 117

72 X 30 X 30 Dessus-30-72-A 125 Dessus-30-72-B 152 Dessus-30-72-AB 149

60 X 36 X 30 Dessus-36-60-A 115 Dessus-36-60-B 130 Dessus-36-60-AB 127

72 X 36 X 30 Dessus-36-72-A 128 Dessus-36-72-B 162 Dessus-36-72-AB 159

•	 Hauteur de 30, 34 ou 36 pouces 

•	 Choix de un ou deux piédestaux par établi;

•	 Nombreux accessoires disponibles!

1

2

3

Choix de surfaces de travail
1.	 En acier de calibre 11 gauge, avec renforts sous la surface,  

d’une capacité de 3000 lb;

2.	 En bois lamellé de qualité industrielle, 1-5/8 de pouce 
d’épaisseur, verni et esthétique, fabriqué au Québec;

3.	 En acier remblayé de bois pour orir solidité et  
insonorisation, capacité de 3000 lb.
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Choix de piédestaux De 18 ou 24’’ de largeur

1756N-PE1D

1756N-PE1D

1756N-PE1D

1756N-PE1D

1756N-PE1D

1756N-PE1D

Base 4’ ’ haut Base 6’ ’ haut Paire de pattes Pattes ajustables

1756N-PE1D

1756N-PE1D

1756N-PE1D

1756N-PE1D

Choix de base pour piédestaux
•	 Base de 4 ou 6’’ requise avec les piedestaux pour hauteur 

d’établis de 34’’ ou *36’’ . Autrement la hauteur de l’établi sera 
de 30’’ . Pour hauteur de 36’’, *jumeler avec 1 patte ajustable.

•	 Pattes pour hauteurs de 30 ou 34’’ à marier avec le piédestal 
requis d’un côté.

CHOIX DE PIÉDESTAUX

Modèle PIÉDESTAUX LARGEUR DE 18 POUCES Pds lb

2102 Piédestal à huit tiroirs de 3 po. SANS BASE. Largeur de 18” 77

2106 Piédestal à une porte de 24 po. SANS BASE. Largeur de 18” 45

2102 Piédestal à deux portes de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18”. 48

2106 Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18”. 60

2102 Piédestal à quatre tiroirs de 6 po. SANS BASE. Largeur de 18’’ 78

2106 Piédestal à deux tiroirs de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18’’ 78

2102 Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et un de 12 po. SANS BASE. Largeur de 18’’ 70

2106 Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et un 72 de 12” po. SANS BASE. Largeur de 18’’ 72

2102 Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur 18’’ 71

2106 Piédestal à deux tiroirs de 6 po. & quatre de 3 po. SANS BASE. Largeur de 18’’ 74

2102 Option base de 4 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d’établi à 34 po. Largeur 18’’ 18

2106 Option base de 6 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d’établi à 36 po. Largeur 18’’ 18

CHOIX DE PIÉDESTAUX

Modèle PIÉDESTAUX LARGEUR DE 24 POUCES Pds lb

2102 Piédestal à huit tiroirs de 3 po. SANS BASE. Largeur 24” 87

2106 estal à une porte de 24 po. SANS BASE. Largeur 24” 55

2102 Piédestal à deux portes de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24”. 85

2106 Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24”. 70

2102 Piédestal à quatre tiroirs de 6 po. SANS BASE. Largeur de 24’’ 88

2106 Piédestal à deux tiroirs de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24’’ 88

2102 Piédestal à deux tiroirs de 6 po. et un de 12 po. SANS BASE. Largeur de 24’’ 80

2106 Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et un 72 de 12” po. SANS BASE. Largeur de 24’’ 82

2102 Piédestal à deux tiroirs de 3 po., un de 6 po. et une porte de 12 po. SANS BASE. Largeur 24’’ 81

2106 Piédestal à deux tiroirs de 6 po. & quatre de 3 po. SANS BASE. Largeur de 24’’ 81

2102 Option base de 4 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d’établi à 34 po. Largeur 24’’ 18

2106 Option base de 6 po. de haut pour piédestaux pour hauteur d’établi à 36 po. Largeur 24’’ 22
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Modèles à pattes ajustables

•	 Pattes ajustables pour une surface de travail de 26 à 48 pouces;

•	 Elles s’ajustent à tous les deux pouces;

•	 Des roues, en option, peuvent être boulonnées aux pattes tout en conservant les 
hauteurs de 26 à 48 pouces

CHOIX DE PIÉDESTAUX

Modèle PIÉDESTAUX LARGEUR DE 24 POUCES Pds lb

2102 Paire de pattes pour établi 24’’ profond x 34’’ hauteur de travail 20

2106 Paire de pattes pour établi 24’’ profond x 30’’ hauteur de travail 19

2102 Paire de pattes pour établi 30’’ & 36’’ profond x 34’’ hauteur de travail 23

2106 Paire de pattes pour établi 30’’ & 36’’ profond x 30’’ hauteur de travail 21

2102 Paire de pattes ajustables pour établi 24’’ profond x 36 & + de hauteur 26

2106 Paire de pattes ajustables pour établi 30’’ & 36’’ profond x 36 & + de Hauteur 30

MODÈLES SANS TABLETTE

LaxPr Dessus acier Pds lb Dessus bois Pds lb Dessus acier-bois Pds lb
48 x 24 Dessus-24-48-A 95 Dessus-24-48-B 90 Dessus-24-48-AB 115

60 x 24 Dessus-24-60-A 110 Dessus-24-60-B 105 Dessus-24-60-AB 130

60 x 30 Dessus-30-60-A 130 Dessus-30-60-B 125 Dessus-30-60-AB 150

72 x 30 Dessus-30-72-A 150 Dessus-30-72-B 145 Dessus-30-72-AB 170

60 x 36 Dessus-36-60-A 155 Dessus-36-60-B 150 Dessus-36-60-AB 175

72 x 36 Dessus-36-72-A 160 Dessus-36-72-B 155 Dessus-36-72-AB 180

MODÈLES AVEC TABLETTE

LaxPr Dessus acier Pds lb Dessus bois Pds lb Dessus acier-bois Pds lb
48 x 24 Dessus-24-48-A 110 Dessus-24-48-B 105 Dessus-24-48-AB 125

60 x 24 Dessus-24-60-A 125 Dessus-24-60-B 120 Dessus-24-60-AB 140

60 x 30 Dessus-30-60-A 145 Dessus-30-60-B 140 Dessus-30-60-AB 160

72 x 30 Dessus-30-72-A 165 Dessus-30-72-B 160 Dessus-30-72-AB 180

60 x 36 Dessus-36-60-A 170 Dessus-36-60-B 165 Dessus-36-60-AB 185

72 x 36 Dessus-36-72-A 175 Dessus-36-72-B 170 Dessus-36-72-AB 190

1

2

3

Choix de surfaces de travail
1.	 En acier de calibre 11 gauge, avec renforts sous la surface,  

d’une capacité de 3000 lb;

2.	 En bois lamellé de qualité industrielle, 1-5/8 de pouce 
d’épaisseur, verni et esthétique, fabriqué au Québec;

3.	 En acier remblayé de bois pour orir solidité et  
insonorisation, capacité de 3000 lb.

Mobilité

Modèle 2102

Roues 5’’de Manulastic pour une capacité de 1200 lb par table. S’installent facilement avec 
des boulons. Chaque ensemble comprend deux roues pivotantes avec frein intégral et deux 
roues fixes. Ne laisseront pas de marques au sol.

Modèle 2106

Roues 5’’ de polyamide, communément appelées roues « Sandwich » pour une capacité de 
3600 lb  par table. S’installent facilement avec des boulons. Chaque ensemble comprend deux 
roues pivotantes avec frein intégral et deux roues fixes. Ne laisseront pas de marques au sol et 
résistent aux  produits acides.

Modèle 2102 Modèle 2106

ENSEMBLE DE ROUES

Modèle Description

2102
5 po. manulastic pour pattes ajustables et établis de base 
(2 piv. avec frein & 2 fixes)

2106
5 po. « Sandwich » pour pattes ajustables et établis de base 
(2 piv. avec frein & 2 fixes)
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Au dessus de la surface de travail

Armoires murales
•	 Permet de maximiser l’espace de rangement pour les boîtes, cartables,  

catalogues et autres objets volumineux;

•	 Construction monobloc d’acier haut calibre entièrement soudé;

•	 Peinture en poudre cuite haute résistance;

•	 Choix de deux diérents modèles dans deux diérentes largeurs;

•	 Perforations à tous les 2’’ centre à centre en haut et bas de l’armoire  
pour instal lation facile.

Grande ouverture de la porte de 110  degrés.  
Ajustement de la penture permettant à la porte de 
rester en position lorsque relevée.

Grande ouverture des portes à 190 degrés

Un Fluorescent magnétique s’installe sous les 
armoires murales. Voir les accessoires.

ARMOIRES MURALES - À deux portes

Modèle Description Poids lb

2102
Deux portes, 30’’ la x 14’’ pr x 18’’ haut, pentures piano, serrures 
incluses

38

2106
Deux portes, 36’’ la x 14’’ pr x 18’’ haut, pentures piano, serrures 
incluses

48

ARMOIRES MURALES - À porte relevante

Modèle Description Poids lb

2102 Une porte relevante, 30’’ la x 14’’ pr x 18’’ haut, porte relevante 40

2106 Une porte relevante, 36’’ la x 14’’ pr x 18’’ haut, porte relevante 50
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Au dessus de la surface de travail

Panneaux d’accrochage
•	 Permet de maximiser l’espace de rangement pour les petites pièces, quincail-

lerie, crayons, etc ... ;

•	 Construction d’acier haut calibre entièrement soudé;

•	 Panneaux pré-perforés pour installation facile au mur;

•	 Peinture en poudre cuite haute résistance .

PANNEAUX D’ACCROCHAGE

Modèle Description Poids lb

2102 36’’ large x 27’’ haut incluant le rebord à 4’’ 17

2106 36’’ large x 33’’ haut incluant le rebord à 4’’ 21

2102 48’’ large x 27’’ haut incluant le rebord à 4’’ 23

2106 48’’ large x 33’’ haut incluant le rebord à 4’’ 27

2102 60’’ large x 27’’ haut incluant le rebord à 4’’ 29

2106 60’’ large x 33’’ haut incluant le rebord à 4’’ 34

CONTENANTS DE PLASTIQUE ET ACCESSOIRES

Modèle Description

2102 4-1/8 x 5-3/8 x 3’’ H, capacité de 10 lb

2106 4-1/8 x 7-3/8 x 3’’ H, capacité de 10 lb

2102 5-1/2 x 10-7/8 x 5’’ H, capacité de 30 lb

2106 8-1/4 x 14-3/4 x 5’’ H, capacité de 60 lb

2102 16-1/2 x 14-3/4 x 7’’ H, capacité de 75 lb

2106 Petite tablette avec rebord 3 côtés, couleur grise

2102 Porte tubes, couleur grise

2106 Porte cannettes de peinture, couleur grise

2102 Grande tablette 24 la x 12’’ profond, couleur grise

2106 Grande tablette 36 la x 12’’ profond, couleur grise

2102 Grande tablette 45 la x 12’’ profond, couleur grise

2106 Crochet pour clés

Établi 24 x 48’’

Panneau 1752P-C27, 60’’ la x 27’’ h Panneau 1752P-C27, 60’’ la x 27’’ h Panneau 1752P-C33, 60’’ la x 33’’ h
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Les accessoires

LES ACCESSOIRES

Modèle Description Poids (lb)

2102 Boîtier de 8 po. de haut avec un tiroir de 6 po., boîtier bleu, tiroir gris, serrure en option 30

2106 Boîtier de 8 po. avec deux tiroirs de 3 po., boîtier bleu, tiroirs gris, serrure en option 40

2102 Boîtier de 15 po. avec deux tiroirs de 6 po., boîtier bleu, tiroirs gris, serrure en option 58

2106 Boitier de 15 po. avec quatre tiroirs de 3 po., bleu et gris 64

2102 Boîtier de 15 po. avec un tiroir de 12 po., boîtier bleu, tiroir gris, serrure en option 56

2106 Boîtier de 15 po. avec 2 tiroirs 3 po. et un de 6 po., boîtier bleu, tiroirs gris, serrure en option 60

2102 Corniche 48x12x12, pour tables de 48 po. de long, couleur bleue 25

2106 Corniche 60x12x12, pour tables de 60 po. de long, couleur bleue 30

2102 Corniche 72x12x12, pour tables de 72 po. De long, couleur bleue 35

2106 Rebord arrière de 3x48 po. pour tables de 48 po. de long, couleur grise 4

2102 Rebord arrière de 3x60 po. pour tables de 60 po. de long, couleur grise 6

2106 Rebord arrière de 3x72 po. pour tables de 72 po. de long, couleur grise 8

2102 Rebord de côté de 3x24 po. pour tables de 24 po. de profond, couleur grise, à l’unité 2

2106 Rebord de côté de 3x30 po. pour tables de 30 po. de profond, couleur grise, à l’unité 3

2102 Rebord de côté de 3x36 po. pour tables de 36 po. de profond, couleur grise, à l’unité 4

2106 Serrure en option pour tiroirs et portes, à l’unité -

Modèles 1756N-T4 & 1756N-T1 
Caisson simple: Avec 2 tiroirs de 3’’ et 
avec 1 tiroir de 6’’

Modèles 1756N-T6, 1756N-T5 & 
1756N-T7

Caisson double: 
- 1 tiroir de 12”, 
- 2 tiroirs de 6”, ou 
- 1 tiroir de 6” et 2 tiroirs de 3”
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Rangement des tiroirs et éclairage d’appoint

Revêtement antidérapant pour tiroirs. Garde les 
objets bien en place et protège . Rouleau de 14 
.5’’ s’ajustant à la largeur des tiroirs AGF-Brome 
par 20 pieds de long, se taillant aisément à la 
longueur voulue.

Compartiment pour tiroirs (multiples sections). 
11 x 16 x 1-3/8’’ H, pour tous les tiroirs.  
Couleur rouge.

Compartiment pour tiroirs (3 sections) . 10.5 x 
10 .5 x 1-3/8’’ H . Pour tous les tiroirs .  
Couleur rouge.

Compartiment pour tiroirs (multiples sections). 
11 x 16 x 1-3/8’’ H, pour tous les tiroirs.  
Couleur noire.

Compartiment pour tiroirs (3 sections) . 10.5 x 
10 .5 x 1-3/8’’ H . Pour tous les tiroirs.  
Couleur noire.

Range dossiers format lettre . Pour tiroirs à partir 
de 12’’ de hauteur. Se transporte facilement avec 
les poignées situées de chaque côté .  
Couleur grise.

Grâce à son aimant qui permet au luminaire de « coller » 
au métal, l’installation est plus que simple et le luminaire 
peut être déplacé aisément si nécessaire. S’installe sous la 
corniche ou sous les cabinets muraux.

RANGEMENT DES TIROIRS

Modèle Description

2102
Revêtement pour tiroirs, 14.5’’ large x 20 pieds de longueur, couleur 
noire

2106 Compartiment à 3 sections, 10.5 x 10.5 x 1-3/8’’ H, couleur rouge

2102 Compartiment à 3 sections, 10.5 x 10.5 x 1-3/8’’ H, couleur noire

2106
Range dossiers suspendus, format lettre avec poignées de transport, 
couleur grise

2102 Compartiment à sections multiples, 11 x 16 x 1-3/8’’ H, couleur rouge

ÉCLAIRAGE D’APPOINT

Modèle Description

2102 Luminaire Longueur de 24’’, 14 W, cordon d’alimentation inclus

2106 Luminaire longueur de 36’’, 21 W, cordon d’alimentation inclus

2102 Luminaire longueur de 45’’, 28 W, cordon d’alimentation inclus

Éclairage d’appoint

Panneaux d’accrochage
•	 Luminaire à ampoule fluorescente.

•	 Interrupteur marche/arrêt pratique situé sur le luminaire.

•	 Fini argent s’harmonisant avec les composantes AGF-Brome

•	 Fluorescent T5 inclus.

•	 Cordon d’alimentation de 9 pieds s’installant à un bout ou à l’autre de l’unité avec mis à la terre à 
trois broches. 

•	 Base de l’unité aimantée permettant une installation sous tablette ou cabinets muraux de métal. 

•	 Jeu de vis également inclus pour installation sur bois ou autre.

•	 Enregistré auprès d’ETL .
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Armoires à tablettes ajustables

Armoires à tablettes ajustables
•	 Entièrement soudées;

•	 Robustesse industrielle: Acier 16, 18 ou 20 gauge;

•	 Toutes les tablettes sont ajustables aux deux pouces;

•	 Tablettes d’une capacité de 500 lb chacune (sauf modèle 1816);

•	 Poignée à serrure, trois points d’ancrage;

•	 Peinture en poudre cuite de couleur grise.

LES ACCESSOIRES

Modèle Description Poids (lb)

2102 A 4 tablettes ajustables, 18x48x78”h, acier 18 gauge 160

2106 A 4 tablettes ajustables, 24x48x78h, acier 18 gauge 200

2102 A 4 tablettes ajustables, 24x48x72”h, acier 18 gauge 195

2106 A 4 tablettes ajustables, 18x36x72”h, acier 18 gauge 180

2102 A 4 tablettes ajustables, 18x36x72”h, acier 20 gauge (capacité 300 lbs/tablette) 150

2106 Combinée 18x36x72”h, 4 tablettes ajustables d’un côté, g-robe de l’autre, acier 18 ga 180

2102 Combinée 24x48x78”h, 4 tablettes ajustables d’un côté, g-robe de l’autre, acier 18 ga 170

2106 A 4 tablettes ajustables, 24x48x78”h, acier 16 gauge 220

2102 A 4 tablettes ajustables, 18x36x72”h, acier 16 gauge 210

2106 A 4 tablettes ajustables, 24x36x72”h, acier 18 gauge 200

2102 A 2 tablettes ajustables, 24x48x42”h, acier 18 gauge 130

2106 A 4 tablettes ajustables dans le cabinet et 12 dans les portes, acier 16 gauge 306

2102 Option de boîtes de fourches pour chariot-élévateur 10
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Armoires à tablettes ajustables

Armoires à tablettes extra-robustes d’acier 12 gauge
•	 Deux modèles en trois diérentes grandeurs;

•	 Extra-robustes : Acier de calibre 12 gauge;

•	 Portes pleine-ouverture;

•	 Entièrement soudées;

•	 4 tablettes ajustables aux deux pouces, certaines avec espace de rangement d’un côté;

•	 Tablettes d’une capacité de 1800 lb chacune;

•	 Pentures des portes avec graisseur à leurs trois points d’ancrage;

•	 Poignée à moraillon blindée;

•	 Peinture en poudre cuite de couleur grise .

ARMOIRES À TABLETTES EXTRA-ROBUSTE D’ACIER 12 GAUGE

Modèle Description Poids (lb)

2102 4 tablettes ajustables aux 2”, 24x36x78”H, acier 12 ga 925

2106 4 tablettes ajustables aux 2”, 24x48x78”H, acier 12 ga 1200

2102 4 tablettes ajustables aux 2”, 24x60x78”H, acier 12 ga 1650

2106 Combinée: Espace à tablette ajustables + rangement, 24x36x78”H, acier 12 ga 1025

2102 Combinée: Espace à tablette ajustables + rangement, 24x48x78”H, acier 12 ga 1375

2106 Combinée: Espace à tablette ajustables + rangement, 24x60x78”H, acier 12 ga 1750

Modèle 1890 Modèle 1893

Poignée à moraillon blindée
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Armoires à bacs de plastique

Options pour armoires à bacs

Armoires à bas de plastique
•	 Entièrement soudées et faites d’acier 16 gauge;

•	 Les tablettes sont ajustables aux deux pouces;

•	 Modèles à portes creuses et régulières;

•	 Boîtes de fourches incluses pour les modèles 1850-A à 1850-E;

•	 Options de porte-cannettes et calfeutrant;

•	 Peinture en poudre cuite de couleur grise.

Modèle 1890

Modèle 1890 Modèle 1890

ARMOIRES À BACS DE PLASTIQUE

Modèle Description Poids (lb)

2102 Tablettes ajustables dans le cabinet (4) et les portes (12), 24x38x78”H 306

2106 Bacs de plastique dans le cabinet et les portes, 24x38x78”H 356

2102 Tablettes ajustables (2) dans le cabinet et bacs dans cabinet et portes, 24x38x78”H 374

2106 Tablettes ajustables ds le cabinet (2) & portes (6) & bacs de plastique ds cabinet, 24x38x78”H 359

2102 Tablettes ajustables dans le cabinet (4) et bacs de plastique ds les portes, 24x38x78”H 364

2106 Portes régulières, bacs de plastique dans le cabinet 18x36x72H 290

2102 Portes régulières, bacs de plastique dans le cabinet, 24x48x78”H 350

OPTIONS POUR ARMOIRES À BACS

Modèle Description

2102 Boîtes de fourches pour armoires 1850-G & F, incluses pour les autres

2106 Tablette additionnelle pour cabinet

2102 Tablette additionnelle pour porte

2106 Support pour tubes de calfeutrant

2102 Support pour cannettes de peinture
Porte-cannettes Porte-tubes Boîtes de fourches
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Armoires à bonbonnes et cylindres

MAINTENANT POUR BONBONNES DE BBQ ÉGALEMENT
Parfaites pour «dépanneurs», stations d’essence, magasins, usines, chantiers de construction.

•	 NOUVEAU: Toit en pente pour écoulement des eaux de pluie et de la neige;

•	 Pour l’entreposage des bonbonnes de propane pour chariot élévateur ou BBQ et cylindres 
de gaz;Modèles à portes creuses et régulières;

•	 Mentions: “Inflammable” et “Défense de fumer” en lettrage rouge sur la porte;

•	 Entièrement soudées et faites de feuilles d’acier ajourées pour plus de solidité;

•	 Base fermée pour éviter l’accumulation de déchets inflammables;

•	 Modèle pour cylindres muni de chaînes de retenue;

•	 Conforme à la norme nationale du gaz du Canada: CAN/CGA-B-149, 9-M91;

•	 Peinture en poudre cuite de couleur jaune.

Armoires à bonbonnes et cylindres

Modèle Description Poids (lb)

2102 A une porte & tablette, 26 x 43 x 72”H, peut contenir jusqu’à 12 bonbonnes 180

2106 A deux portes & 1 tablette, 26 x 68 x 72”H, peut contenir jusqu’à 20 bonbonnes 250

2102 A une porte & 1 tablette, 26 x 43 x 37H, jusqu’à 12 bonbonnes type BBQ 160

2106 A une porte sans tablette, 26 x 43 x 72”H, peut contenir jusqu’à 10 cylindres 170

2102 Tablettes ajustables dans le cabinet (4) et bacs de plastique ds les portes, 24x38x78”H 364

2106 A deux portes sans tablette, 26 x 68 x 72”, peut contenir jusqu’à 20 cylindres 240

2102 A une porte sans tablette, 26 x 43 x 37H”, peut contenir jusqu’à 6 bonbonnes 180

OPTIONS POUR ARMOIRES À BACS

Modèle Description

2102 Boîtes de fourches pour armoires 1850-G & F, incluses pour les autres

2106 Tablette additionnelle pour cabinet

2102 Tablette additionnelle pour porte

2106 Support pour tubes de calfeutrant

2102 Support pour cannettes de peinture

Conformes à la norme CAN/CGA-B-149,9-M91

Poignée cadenassable

Cabinet de rangement

•	 NOUVEAU: Cabinet de rangement 30 x 60 x 34” de haut;

•	 Choix de dessus d’acier 11 gauge, d’acier remblayé de bois ou de bois franc verni;

•	 Qualité industrielle : Entièrement soudé, acier de calibre 18;

•	 Deux portes avec serrures et tablette centrale fixe;

•	 Peinture en poudre cuite haute-résistance, cabinet bleu, portes grises .

CABINET DE RANGEMENT

Modèle Description Poids (lb)

2102 Avec dessus acier 11 gauge de couleur grise 200

2106 Avec dessus acier 11 gauge remblayé de bois de couleur grise 220

2102 Avec dessus de bois franc verni 1-5/8” d’épaisseur 224

Options

2102 Rebord arrière de 3 x 60”, couleur grise 3

2106 Rebord de côté, à l’unité 3 x 30”, couleur grise 1.5
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Étagère multifonctions

Solide, pratique, esthétique et adaptable
•	 Qualité industrielle;

•	 Disponible en trois diérentes largeurs;

•	 Plusieurs options disponibles;

•	 Tablettes d’une capacité de 400 lb chacune, ajustables aux 2’’;

•	 Peinture en poudre cuite ultra-résistante au fini impeccable;

•	 Bacs de plastique haute capacité disponibles en cinq diérentes dimensions;

•	 Pattes pré-perforées pour ancrage au sol . Encrage au mur aussi prévu en haut 
de l’étagère;

•	 Panneau d’acier de haut calibre qui ne vous laissera pas tomber;

•	 Ancrage au mur prévu en haut de l’étagère et pattes pré-perforées pour  
ancrage au sol.

LES ACCESSOIRES

Modèle Description Poids (lb)

2102 Étagère 24” large x 18” profond x 72” haut, couleur bleue 165

2106 Étagère 36” large x 18” profond x 72” haut, couleur bleue 195

2102 Étagère 45” large x 18” profond x 72” haut, couleur bleue 220

Options

2102 Tablette 24” large x 18” profond pour étagère 72” haut, couleur grise 18

2106 Tablette 36” large x 18” profond pour étagère 72” haut, couleur grise 20

2102 Tablette 45” large x 18” profond pour étagère 72” haut, couleur grise 24

2106 Porte tubes, couleur grise 5

2102 Porte cannettes de peinture, couleur grise 5

Option : 

•	 Porte cannettes ou calfeutrant. Peut contenir 5 unités .

•	 Bacs de plastique haute capacité disponibles en cinq différentes 
dimensions.

•	 Petite tablette avec rebords sur tous les côtés.  Pratique pour les 
crayons et les outils .

•	 Tablette pleine longueur de 12” de profond,  ajustable aux 2”, d’une 
capacité de 400 lb .

CONTENANTS DE PLASTIQUE

Modèle Pr x La x H

2102 Bac 5-3/8x4-1/8x3’’

2106 Bac 7-3/8x4-1/8x3’’

2102 Bac 10-7/8x5-1/2x5’’

2106 Bac 14-3/4x8-1/4x5’’

2102 Bac 14-3/4x16-1/2x7’’
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Échelles à système de levier unique

De par leur système de stabilisation unique, ces échelles sont les plus sécuritaires sur le marché 
nord‑américain L’utilisateur doit actionner le levier afin de déplacer l’échelle et doit le relâcher, les 
pieds retombant ainsi au sol, lorsque prêt à y monter Elles sont de plus certifiées par un ingénieur  
indépendant pour leur conformité aux normes de sécurité exigées par la CSST, entre‑autres Une 
plaque de conformité est apposée sur chacune des échelles de sécurité.

•	 Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé et 
la sécurité au travail: ANSI, OSHA, CSST, certification d’ingénieur à l’appui

•	 Plaque de conformité apposée à chacune des échelles de sécurité

•	 Elles sont certifiées par un ingénieur indépendant: certification disponible sur le site 
d’AGF‑Brome

•	 Marches et paliers antidérapants

•	 Garde‑corps de 41” au dessus de la plate‑forme

•	 Capacité de 500 lb

•	 Pièces de remplacement toujours disponibles

ÉCHELLES À SYSTÈME DE LEVIER UNIQUE

Marches 18” de largeur utile Marches 24” de largeur utile Prof.

Marches Modèle LaxPrxHHors-tout Description Poids (lb) Modèle LaxPrxHHors-tout Description Poids (lb) Palier

3 1573G-18 22 x 30 x 68 3 marches 72 1573G-18 28 x 30 x 68 3 marches 88

13”

4 1573G-18 22 x 36 x 77 4 marches 86 1573G-18 28 x 36 x 77 4 marches 105

5 1573G-18 22 x 43 x 86 5 marches 104 1573G-18 28 x 43 x 86 5 marches 126

6 1573G-18 28 x 51 x 95 6 marches 150

7 1573G-18 36 x 59 x 104 7 marches 173

8 1573G-18 36 x 73 x 113 8 marches 204

20”

9 1573G-18 36 x 81 x 122 9 marches 231

10 1573G-18 36 x 89 x 131 10 marches 248

11 1573G-18 36 x 96 x 140 11 marches 275

12 1573G-18 36 x 104 x 149 12 marches 302

13 1573G-18 36 x 112 x 158 13 marches 325

14 1573G-18 36 x 119 x 167 14 marches 347

15 1573G-18 36 x 127 x 176 15 marches 355

16 1573G-18 36 x 134 x 185 16 marches 363

Option de roues 4” au centre pour rotation 
de l’échelle sur elle-même dans les endroits 
restreints.

Modèle: 1570BAZ2

Option de chaînes amovibles au dos pour 
atteindre un palier par exemple.

Modèle: 1500GARDECH.

Aussi disponible, chaînes pour sortie du côté 
gauche ou droit. Nous contacter pour plus 
d’informations.

Système à levier unique à AGF-Brome :
Le plus sécuritaire sur le marché!

Note: Pour connaître la hauteur du palier des échelles de sécurité: Soustraire 41” (hauteur du garde) à la hauteur totale indiquée.
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Échelles roulantes Tilt-to-Roll

•	 Simplement incliner l’échelle sur ses roues avant pour déplacer ces échelles 
roulantes

•	 En position debout, offre une stabilité absolue

•	 Roues de 4”

•	 Choix de plate‑forme de 13 ou 20” de profondeur  
et de 18 ou 24” de largeur utile

•	 Garde‑corps de 41” au dessus de la plate‑forme

•	 Marches antidérapantes

•	 Capacité de 500 lb

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

Échelles roulantes: Largeur utile de 18”, palier de 13” profondeur

ÉCHELLES ROULANTES TILT-TO-ROLL
Marches 18” largeur utile, palier 13” profond

Modèle Description Dim. ht (la x pr x h”) Poids (lb)

2102 2 marches, 18” la 20 x 20 x 59” 30

2106 3 marches, 18” la 20 x 27 x 68” 40

2102 4 marches, 18” la 20 x 31 x 77” 55

2106 5 marches, 18” la 20 x 43 x 86” 65

ÉCHELLES ROULANTES TILT-TO-ROLL
Marche 24” largeur utile, palier 13” profond

Modèle Description Dim. ht (la x pr x h”) Poids (lb)

2102 2 marches, 24” la 26 x 20 x 59” 40

2106 3 marches, 24” la 26 x 27 x 68” 50

2102 4 marches, 24” la 26 x 31 x 77” 65

2106 5 marches, 24” la 26 x 43 x 86” 75

ÉCHELLES ROULANTES TILT-TO-ROLL
Marche 24” largeur utile, palier 20” profond

Modèle Description Dim. ht (la x pr x h”) Poids (lb)

2102 2 marches, 24” la 26 x 27 x 59” 40

2106 3 marches, 24” la 26 x 34 x 68” 40

2102 4 marches, 24” la 26 x 38 x 77” 65

2106 5 marches, 24” la 26 x 50 x 86” 75

Note: Pour connaître la hauteur du palier soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur totale indiquée.

Note: Pour connaître la hauteur du palier de ces échelles roulantes soustraire 41” (garde-corps) à la 
hauteur totale indiquée.

Échelles roulantes: Largeur utile de 24”, paliers de 13 ou 20” de profondeur
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Échelle Tilt-to-Roll avec manchon

Échelles mobiles avec roues à ressort

•	 Rencontre la norme CSA CAN3‑Z11 plaque de conformité apposée

•	 En inclinant la poignée, les roues, en contact avec le sol, permettent un déplacement 
facile et ergonomique

•	 Poignée de 1” de diamètre, 25” de long au dessus de la plate‑forme munie d’un embout 
de caoutchouc

•	 Grand palier de 24” de large x 13” de profond x 18” de hauteur

•	 Roule sur des roues de 5” en caoutchouc antidérapant et non‑marquant

•	 Sous‑pattes en caoutchouc antidérapant de 1,5” de diamètre

•	 Capacité de 300 lb

•	 Peinture en poudre cuite haute‑résistance

•	 Roues à ressorts ajustables se contractant sous le poids de l’utilisateur

•	 Au choix: Avec ou sans gardes

•	 Choix de 18 ou 24” de largeur utile

•	 Toutes avec palier de 13” de profondeur

•	 Marches antidérapantes

•	 Capacité de 300 lb

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

ÉCHELLE TILT-TO-ROLL AVEC MANCHON

Modèle La x Pr x H” (hors-tout) Poids (lb)

1562P-2413 32 x 22 x 43” 36 lb

ÉCHELLES MOBILES AVEC ROUES À RESSORT

18” largeur utile 24” largeur utile

Description Modèle La x Pr x H” (hors-tout) Poids (lb) Modèle La x Pr x H” (hors-tout) Poids (lb)

Sans gardes

1 marche sans roues 1562P-2413 20 x 19 x 12 15 1562P-2413 26 x 19 x 12 20

2 marches sans gardes 1562P-2413 20 x 20 x 18 20 1562P-2413 26 x 20 x 18 25

3 marches sans gardes 1562P-2413 20 x 27 x 27 25 1562P-2413 26 x 27 x 27 35

4 marches sans gardes 1562P-2413 20 x 31 x 36 35 1562P-2413 26 x 31 x 36 40

5 marches sans gardes 1562P-2413 20 x 43 x 45 40 1562P-2413 26 x 43 x 45 45

Avec gardes

3 marches AVEC gardes 1562P-2413 20 x 27 x 68 45 1562P-2413 26 x 27 x 68 50

4 marches AVEC gardes 1562P-2413 20 x 31 x 77 60 1562P-2413 26 x 31 x 77 65

5 marches AVEC gardes 1562P-2413 20 x 43 x 86 70 1562P-2413 26 x 43 x 86 75

Note: Pour la hauteur du palier des échelles AVEC gardes, soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur indiquée.
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Échelles de sécurité à passerelle

Ces échelles de sécurité à passerelle sont conçues pour être  
installées au dessus de convoyeurs.

•	 Ces échelles de sécurité mobiles rencontrent les normes exigées par tous les 
organismes responsables de la santé et la sécurité au travail: ANSI, OSHA, CSST, 
certification d’ingénieur à l’appui

•	 Plaques d’ancrage aux pattes pour riveter au sol

•	 Garde‑corps de 41” des deux côtés

•	 Marches & palier antidérapants

•	 Largeur utile de 24”

•	 Capacité de 500 lb

•	 Quatre longueurs de plate‑forme disponibles

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

A = Nombre de marches

B = Hauteur totale de la passerelle (avec garde-corps)

ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À PASSERELLE

Pte-forme 24” long Pte-forme 31” long

A B Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb) Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb)

3 68 1562P-2413 22 x 24” 3 marches, 24” long 170 1562P-2413 29 x 24” 3 marches, 31” long 180

4 77 1562P-2413 22 x 33” 4 marches, 24” long 210 1562P-2413 29 x 33” 4 marches, 31” long 220

5 86 1562P-2413 22 x 42” 5 marches, 24” long 240 1562P-2413 29 x 42” 5 marches, 31” long 250

6 95 1562P-2413 22 x 51” 6 marches, 24” long 290 1562P-2413 29 x 51” 6 marches, 31” long 300

ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À PASSERELLE

Pte-forme 49” long Pte-forme 56” long

A B Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb) Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb)

3 68 1562P-2413 47 x 24” 3 marches, 49” long 190 1562P-2413 54 x 24” 3 marches, 56” long 210

4 77 1562P-2413 47 x 33” 4 marches, 49” long 230 1562P-2413 54 x 33” 4 marches, 56” long 250

5 86 1562P-2413 47 x 42” 5 marches, 49” long 260 1562P-2413 54 x 42” 5 marches, 56” long 280

6 95 1562P-2413 47 x 51” 6 marches, 49” long 310 1562P-2413 54 x 51” 6 marches, 56” long 330

Note: Pour connaître la hauteur du palier des échelles de sécurité à passerelle, soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur indiquée en “B”.

A = Nombre de marches
B = Hauteur totale de la passerelle (avec garde-corps)
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Échelles de sécurité à passerelle

Marchepieds

•	 Ces échelles de sécurité mobiles rencontrent les normes exigées par tous les 
organismes responsables de la santé et la sécurité au travail: ANSI, OSHA, CSST, 
certification d’ingénieur à l’appui

•	 Se déplace facilement grâce au système à levier unique à AGF

•	 Conforme aux normes de sécurité exigées

•	 Garde‑corps de 41” de haut d’un côté

•	 Marches & palier antidérapants

•	 Largeur utile de 24”

•	 Capacité de 500 lb

•	 Trois longueurs de plate‑forme disponibles

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

•	 Certification d’ingénieur disponible sur le site Web d’AGF‑Brome

1. Marchepied en aluminium
•	 En aluminium, léger et durable

•	 Capacité de 300 lb

•	 Au choix 18 ou 24 pouces de largeur utile

•	 Palier profondeur de 13’’

•	 Marche antidérapante

2. Deux marches en aluminium
•	 En aluminium, léger et durable

•	 Poignées encastrées sur quatre côtés pour 
déplacement rapide et facile

•	 Capacité de 300 lb

•	 Palier de 21’’ de large x 20’’ de profond,  
18’’ de haut

•	 Marches antidérapantes

3. Marchepied ajustable
•	 Ajustable à tous les pouces, de 2’’  

à 12” de haut

•	 En acier, peinture en poudre cuite  
haute‑résistance

•	 Capacité de 300 lb

•	 Palier de 24’’ de large x 14” de profond

•	 Marche antidérapante

ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À DOUBLE ACCÈS POUR L’ENTRETIEN DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES

Pte-forme 49” long Pte-forme 63” long Pte-forme 70” long

Marche Modèle Dimen. H-tout
(LaxPrxH)

Poids (lb) Marche Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Poids (lb) Marche Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Poids (lb)

3 1562P-2413 28 x 77 x 68” 170 3 1562P-2413 28 x 91 x 68” 190 3 1562P-2413 28 x 98 x 68” 210

4 1562P-2413 28 x 91 x 77” 210 4 1562P-2413 28 x 105 x 77” 230 4 1562P-2413 28 x 112 x 77” 250

5 1562P-2413 28 x 105 x 86” 240 5 1562P-2413 28 x 119 x 86” 260 5 1562P-2413 28 x 126 x 86” 280

Note : Pour connaître la hauteur du palier des échelles de sécurité à double accès: Soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur indiquée.

UNE MARCHE EN ALUMINIUM

Modèle La x Pr x H (hors-tout) Poids (lb)

1562P-2413 20 x 19 x 12’’ 6

1562P-2413 26 x 19 x 12’’ 7

DEUX MARCHES EN ALUMINIUM

Modèle La x Pr x H (hors-tout) Poids (lb)

1562P-2413 26 x 31,5 x 18’’ 18

MARCHEPIED AJUSTABLE

Modèle La x Pr x H (hors-tout) Poids (lb)

1562P-2413 24 x 16 x 13’’ 23
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Nacelles de sécurité

•	 Pour tous les travaux à effectuer en hauteur

•	 Boîtes de fourches pour levage sécuritaire par chariot‑élévateur

•	 Plate‑forme d’acier antidérapante avec plaque coup‑de‑pied de 4”

•	 Écran de sécurité à l’arrière de 72” de hauteur

•	 Attache pour harnais de sécurité

•	 Rencontrent toutes les normes exigées, CERTIFICATION d’ingénieur à l’appui, 
disponible sur le site Web d’AGF-Brome

•	 Dimensions de 36 x 42 x 72” haut

•	 Peinture en poudre cuite de couleur jaune

La nacelle 1950N rencontre les normes de sécurité exigées: ANSI (ASME) 
B56,1‑2005, norme internationale ainsi que la réglementation de la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail du Québec, articles 261 et 348. De plus, une certification 
d’ingénieur fait foi du respect desdites normes. Une plaque de conformité est ap-
posée à chaque nacelle.

La nacelle 1951 est spécifiquement conçue pour répondre aux normes de sécurité 
exigées sur les chantiers de construction au Québec et plus spécifiquement aux  
articles 3,8 et 3,10,7 du Code de sécurité des travaux de construction (C.S‑2,1, R.6). 
Elle rencontre également la norme ANSI B56,1‑2005. Une certification d’ingénieur 
fait foi du respect desdites normes. Une plaque de conformité est apposée à  
chaque nacelle.

Les nacelles peuvent être mobiles en y installant des roues (option).

UNE MARCHE EN ALUMINIUM

Modèle Description Poids (lb)

1562P-2413 Pour travaux intérieurs ou extérieurs hors chantiers 175

1562P-2413 Pour travaux intérieurs ou extérieurs sur chantiers 234

1562P-2413 OPTION de roues, 2 pivotantes & 2 fixes 19
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Chariot à cueillette

Chariots à échelle

Chariots étroits avec tablette rabattable

•	 Facilitent la cueillette et la mise en inventaire

•	 Tablette inclinée munie d’une attache-feuilles pour faciliter 
l’inscription des données

•	 Choix de deux ou trois tablettes

•	 Roues de 5” en « Manulastic » silencieuses et ne laissant pas de 
marques au sol

•	 Capacité de 1200 lb

•	 À la fois chariot et échelle afin d’atteindre les items hors de portée 
et de les transporter

•	 Mécanisme d’immobilisation actionné par des roues à ressorts: 
Sous le poids de l’utilisateur appliqué sur la première marche

•	 Marches antidérapantes

•	 Roues de 5” en « Manulastic » ne laissant pas de marques au sol

•	 Capacité de 1200 lb

•	 Idéal pour allées étroites

•	 La tablette porte‑liste est rabattable

•	 Pare‑chocs avants en caoutchouc

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

•	 Capacité de 1200 lb

UNE MARCHE EN ALUMINIUM

Modèle Description Poids (lb)

1562P-2413 5 marches 20 x 48 x 78 H 155

1562P-2413 5 marches 20 x 48 x 78 H 145

1562P-2413 3 marches 20 x 48 x 55 H 155

CHARIOTS ÉTROITS

Modèle Description Poids (lb)

1562P-2413 Tablette rabattable, 18 x 47 x 37” H 75

1562P-2413 Tablette rabattable, 18 x 36 x 37” H 65

CHARIOTS À CUEILLETTE

Modèle Description Poids (lb)

À deux tablettes

1562P-2413 2 tablettes 18 x 30 x 36” H 75

1562P-2413 2 tablettes 24 x 36 x 36 H 85

À trois tablettes

1562P-2413 3 tablettes 18 x 30 x 36” H 90

1562P-2413 3 tablettes, 24 x 36 x 36” H 95
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Plates-formes extra-robustes dessus d’acier

Choix de roues pour les plates-formes 1310 et 1315

•	 Extra-robustes avec 2000 lb de capacité

•	 Renforts sous la plate-forme, dessus d’acier

•	 Vaste choix de dimensions et de roues

•	 Manchon amovible de 1.25” s’insérant à un bout ou à l’autre de la 
plate-forme

•	 Réceptacles de manchon bâtis à l’intérieur de la plate-forme pour 
plus de sécurité et de durabilité

•	 Peinture en poudre cuite ultra-résistante de couleur bleue

Un grand choix de roues est offert pour les plates-formes ci-dessus. Le choix de roues sera  
déterminé par le type d’application, la capacité requise en poids ainsi que le type de surface sur 
laquelle elles rouleront.

Manulastic : Les roues 5” manulastic 
(bleues) ont une capacité de 1200 lb. Ne 
laissent pas de marques sur le plancher, 
ont un roulement silencieux et gardent 
leur forme. Résistent aux acides doux 
et à l’abrasion. Idéales pour toutes les 
surfaces.

Caoutchouc : Les roues en caoutchouc 
6” ont une capacité de 1800 lb, les 8” de 
2000 lb. Peuvent laisser des marques au 
plancher. Roulement moyennement si-
lencieux et offrant une légère résistance. 
Les plus vendues en raison de leur rapport 
qualité/prix.

Phénolique : Les roues 6” phénolique ont 
une capacité de 1800 lb les 8” de 2000 lb. 
Ayant une bande de roulement très lisse 
et dure, elles offrent moins de résistance 
au sol rendant la poussée de poids lourds 
plus facile. Craignent l’humidité et les 
débris au sol.

POUR CHAQUE APPLICATION
IL Y A UN TYPE DE ROUES
APPROPRIÉ. VOIR LA SECTION
« CHOIX DE ROUES »

PLATES-FORMES EXTRA ROBUSTES DESSUS D’ACIER

1200 lb capacité roues 5” Manulastic 1800 lb capacité roues 6” caoutchouc 2000 lb capacité roues 8” caoutchouc

DIM. Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb)

24 X 36 1562P-2413 55 1562P-2413 65 1562P-2413 75

24 x 48 1562P-2413 60 1562P-2413 70 1562P-2413 80

30 x 48 1562P-2413 65 1562P-2413 75 1562P-2413 85

30 x 60 1562P-2413 75 1562P-2413 85 1562P-2413 95

36 x 72 1562P-2413 85 1562P-2413 95 1562P-2413 105

30 x 72 1562P-2413 95 1562P-2413 105 1562P-2413 115

1800 lb capacité roues 6” phénolique 2000 lb capacité roues 6” resilex 2000 lb de capacité roues 8” phénolique 800 lb capacité roues 8” pneumatiques

DIM. Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb)

24 X 36 1562P-2413 65 1562P-2413 65 1562P-2413 75 1562P-2413 85

24 x 48 1562P-2413 70 1562P-2413 70 1562P-2413 80 1562P-2413 90

30 x 48 1562P-2413 75 1562P-2413 75 1562P-2413 85 1562P-2413 100

30 x 60 1562P-2413 85 1562P-2413 85 1562P-2413 95 1562P-2413 105

36 x 72 1562P-2413 95 1562P-2413 95 1562P-2413 105 1562P-2413 115

30 x 72 1562P-2413 105 1562P-2413 105 1562P-2413 115 1562P-2413 125
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Plates-formes extra-robustes dessus de bois franc

Choix de roues et options

•	 Extra-robustes avec 2000 lb de capacité

•	 Dessus de bois franc verni

•	 Vaste choix de dimensions et de roues

•	 Manchon amovible de 1.25” s’insérant à un bout ou à l’autre de la 
plate-forme

•	 Réceptacles de manchon bâtis à l’intérieur de la plateforme pour 
plus de sécurité et de durabilité

•	 Peinture en poudre cuite ultra-résistante de couleur bleue

Roues de résilex: Les roues 6” en résilex 
ont une capacité de 2000 lb. Ne laissent 
pas de marques sur le plancher, roule-
ment silencieux et gardent leur forme. 
Roulement graissé et scellé rendant le 
déplacement de poids lourds plus efficace. 
Résistent aux acides doux et à l’abrasion. 
Idéales pour usage intensif  sur toutes 
surfaces.

Roues pneumatiques : Les roues pneuma-
tiques ont une faible capacité de 800 lb. 
Requises pour roulement sur les surfaces 
irrégulières telles le gravier ou présent-
ant un dénivellement important. Peuvent 
laisser des marques sur le plancher. Résis-
tance importante lors de la poussée.

Coins de caoutchouc : Des coins de caou-
tchouc en option, peuvent être installés 
sur n’importequelle plate-forme.

LE MANCHON AMOVIBLE S’INSÈRE À 
UN BOUT OU L’AUTRE DE LA  
PLATE-FORME. RÉCEPTACLES À 
L’INTÉRIEUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ.

PLATES-FORMES EXTRA ROBUSTES DESSUS DE BOIS FRANC

1200 lb capacité roues 5” Manulastic 1800 lb capacité roues 6” caoutchouc 2000 lb capacité roues 8” caoutchouc

DIM. Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb)

24 X 36 1562P-2413 60 1562P-2413 70 1562P-2413 80

24 x 48 1562P-2413 65 1562P-2413 75 1562P-2413 85

30 x 48 1562P-2413 70 1562P-2413 80 1562P-2413 90

30 x 60 1562P-2413 80 1562P-2413 90 1562P-2413 100

36 x 72 1562P-2413 90 1562P-2413 100 1562P-2413 110

30 x 72 1562P-2413 100 1562P-2413 110 1562P-2413 120

1800 lb capacité roues 6” phénolique 2000 lb capacité roues 6” resilex 2000 lb de capacité roues 8” phénolique 800 lb capacité roues 8” pneumatiques

DIM. Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb)

24 X 36 1562P-2413 70 1562P-2413 70 1562P-2413 80 1562P-2413 90

24 x 48 1562P-2413 75 1562P-2413 75 1562P-2413 85 1562P-2413 95

30 x 48 1562P-2413 80 1562P-2413 80 1562P-2413 90 1562P-2413 105

30 x 60 1562P-2413 90 1562P-2413 90 1562P-2413 100 1562P-2413 110

36 x 72 1562P-2413 100 1562P-2413 100 1562P-2413 110 1562P-2413 120

30 x 72 1562P-2413 110 1562P-2413 110 1562P-2413 120 1562P-2413 130
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Plate-forme à roues directionnelles avant

Plate-forme emboîtable à dessus grillagé

Plate-forme à dessus de plastique

•	 Dessus d’acier ou de bois

•	 Système de roues directionnelles avant et poignée pivotante

•	 Roues 10” pneumatiques anti‑crevaisons

•	 Capacité de 800 lb

•	 Peinture en poude cuite de couleur bleue

•	 Dessus en grillage traité au zinc pour protection contre la 
rouille et permettre l’écoulement des liquides

•	 Emboîtable pour économie de l’espace de rangement

•	 23” large x 42” long x 36” haut, parfait pour les allées étroites

•	 Roues 5” bleue non‑marquantes

•	 Capacité de 1200 lb

•	 Manchon et panier en peinture en poudre cuite de couleur 
bleue

•	 Dessus de plastique de couleur grise

•	 Deux roues pivotantes et deux roues fixes

•	 Roues 6” en caoutchouc ou en résilex de haute qualité

•	 Capacité de 1800 lb à 2000 lb

•	 Manchon de peinture en poudre cuite de couleur bleue

PLATE-FORME À ROUES DIRECTIONNELLES AVANT

Dessus d’acier Dessus de bois franc

DIM. Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb)

24 x 48 1562P-2413 95 1562P-2413 100

30 x 60 1562P-2413 110 1562P-2413 115

36 x 72 1562P-2413 120 1562P-2413 125

PLATE-FORME EMBOÎTABLE À DESSUS GRILLAGÉ

Modèle Dimensions Poids (lb)

24 x 48 23 x 42 x 36” H 60

PLATE-FORME À DESSUS DE PLASTIQUE

Roues 6” caoutchouc 1800 lb capacité Roues 6” en résilex 2000 lb capacité

DIM. Modèle Poids (lb) Modèle Poids (lb)

24 x 48 1562P-2413 70 1562P-2413 80
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Plate-forme pour couvre-planchers

Chariot à matériaux variés

Chariots pour matériaux en feuilles

•	 Réduit de deux à trois fois le nombre de passages entre l’entrepôt et le magasin, 
la plate‑forme pouvant transporter beaucoup plus de boîtes de céramique à la 
fois avec très peu d’efforts de la part de l’utilisateur

•	 Roues brevetées en polyuréthane « Bestane Soft MC », ne laissant pas de 
marques au sol et demeurant flexibles même lorsqu’exposées aux grands froids

•	 Poignée tubulaire de 1,25” s’insérant à un bout ou à l’autre de la plate‑forme

•	 Plate‑forme de 24 x 36’’ en acier, avec renfort pour une capacité de 2000 lb

•	 Poussez facilement jusqu’à 1500 lb

•	 Spécialement conçu pour le transport de matériaux variés: Matériaux en feuilles, 
tuyaux et moulures avec encore assez d’espace pour y loger boîtes et autres 
items de petites dimensions

•	 Munis de roues de 5” « Manulastic »

•	 Pare‑chocs en caoutchouc aux quatre coins

•	 Capacité de 1200 lb

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

•	 Chariots robustes, pour matériaux en feuilles

•	 Plusieurs dimensions disponibles

•	 1800 lb de capacité

•	 À plan incliné ou support en « A »

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

CHARIOTS POUR MATÉRIAUX EN FEUILLES

Plan incliné Support en “A”

Modèle Dimensions Poids (lb) Modèle Dimensions Poids (lb)

1562P-2413 24 x 48 x 45” H plan incliné 75 1562P-2413 24 x 36 x 57” H support en “A” 70

1562P-2413 30 x 48 x 45” H plan incliné 85 1562P-2413 24 x 48 x 57” H support en “A” 75

1562P-2413 30 x 60 x 45” H plan incliné 100 1562P-2413 30 x 48 x 57” H support en “A” 95

1562P-2413 30 x 60 x 57” H support en “A” 110

1562P-2413 36 x 72 x 57” H support en “A” 125

PLATE-FORME EMBOÎTABLE À DESSUS GRILLAGÉ

Modèle Dimensions Poids (lb)

24 x 48 24 x 36” 70

CHARIOT À MATÉRIAUX VARIÉS

Modèle Dimensions Poids (lb)

24 x 48 24 x 36 x 40” H 80
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Chariot à mélamine

Chariot à mélamine

Chariots à 4 diviseurs (8200 - 8201)

•	 Pour le transport de matériaux en feuilles à plat tels que la mélamine

•	 Évite les dommages aux arêtes et coins des feuilles

•	 Muni de six roues de 6” en polyuréthane, quatre pivotantes aux coins et 
deux fixes au centre

•	 Capacité de 4000 lb

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

•	 Pour le transport de matériaux en feuilles et de marchandise de très 
grandes dimensions à plat sur le dessus des diviseurs (portes, douche...)

•	 30 x 48” avec deux roues fixes et deux pivotantes

•	 30 x 60” avec quatre roues pivotantes aux coins et deux fixes au centre

•	 Roues de 6” en résilex pour une capacité de 2000 lb et de 6” en  
caoutchouc 1800 lb

•	 Pare-chocs en caoutchouc aux coins (en option)

•	 Peinture en poudre cuite haute-résistance

•	 Peuvent transporter une grande variété de produits tels que portes, 
panneaux moulures, etc.

•	 24 x 48” et 30 x 48” avec deux roues fixes et deux pivotantes

•	 30 x 60” avec quatre roues pivotantes aux coins et deux fixes au centre

•	 Possibilité de roues de 6” en résilex pour une capacité de 2000 lb ou de 
6” en caoutchouc pour une capacité de 1800 lb

•	 Pare-chocs en caoutchouc aux coins (en option)

•	 Peinture en poudre cuite haute-résistance

PLATE-FORME EMBOÎTABLE À DESSUS GRILLAGÉ

Modèle Dimensions Poids (lb)

24 x 48 30 x 60 x 30” H 150

CHARIOTS À 4 DIVISEURS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Dessus acier 24 x 48”, roues 6” caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes 130

8200-6CA Dessus acier 24 x 48”, roues 6” résilex, 2 pivotantes & 2 fixes 130

8200-6CA Dessus acier 30 x 48”, roues 6” caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes 140

8200-6CA Dessus acier 30 x 48”, roues 6” résilex, 2 pivotantes & 2 fixes 140

8200-6CA Dessus acier 30 x 60”, roues 6” caoutchouc, 4 pivotantes & 2 fixes 150

8200-6CA Dessus acier 30 x 60”, roues 6” résilex, 4 pivotantes & 2 fixes 150

CHARIOTS À 4 DIVISEURS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA 30 x 48 x 33,5” H, à montant égaux, roues 6” caoutchouc, 2 roues fixes & 2 pivotantes 130

8200-6CA 30 x 48 x 33,5” H, à montant égaux, roues 6” résilex, 2 roues fixes & 2 pivotantes 130

8200-6CA 30 x 60 x 33,5” H, à montant égaux, roues 6” caoutchouc, 4 roues pivotantes & 2 fixes 145

8200-6CA 30 x 60 x 33,5” H, à montant égaux, roues 6” résilex, 4 roues pivotantes & 2 fixes 145
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Chariots à profil bas

Chariots à 4 diviseurs (8200 - 8201)

Les chariots à profil bas sont spécialement conçus de façon à réduire la 
distance entre le sol et la tablette supérieure. Les efforts de levage sont 
ainsi minimisés. Vaste choix de modèles, de dimensions et de capacité. Tous 
entièrement soudés.

CHARIOTS À PROFIL BAS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Deux tablettes, 18 x 30 x 36” H roues 5” manulastic 85

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 36 x 36” H roues 5” manulastic 100

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 48 x 36” H roues 5” manulastic 115

Roues 6” caoutchouc, 1800 lb capacité

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 36 x 36” H roues 6” caoutchouc 120

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 48 x 36” H roues 6” caoutchouc 130

8200-6CA Deux tablettes, 27 x 54 x 36” H roues 6” caoutchouc 135

8200-6CA Deux tablettes, 30 x 48 x 36” H roues 6” caoutchouc 140

8200-6CA Deux tablettes, 30 x 60 x 36” H roues 6” caoutchouc 155

CHARIOTS À PROFIL BAS

Modèle Description Poids (lb)

Roues 8” caoutchouc, 2000 lb capacité

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 36 x 38” rH oues 8” caoutchouc 130

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 48 x 38” rH oues 8” caoutchouc 140

8200-6CA Deux tablettes, 27 x 54 x 38” H roues 8” caoutchouc 145

8200-6CA Deux tablettes, 30 x 48 x 38” H roues 8” caoutchouc 150

8200-6CA Deux tablettes, 30 x 60 x 38” H roues 8” caoutchouc 165

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 36 x 34” H roues 5” manulastic 90

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 48 x 34” H roues 5” manulastic 110

8200-6CA Deux tablettes, 24 x 60 x 34” H roues 5” manulastic 120

8200-6CA Deux tablettes, 30 x 60 x 34” H roues 5” manulastic 125

Série 1044
•	 Poignée inclinée à 36” du sol, tablette  

supérieure à 25”

•	 Distance entre les tablettes de 13,75”

•	 Rebords des tablettes vers le bas

•	 Roues 5” « Manulastic » non-marquantes

•	 Capacité de 1200 lb

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

Série 1045
•	 En acier 11 gauge, EXTRA-ROBUSTE

•	 Poignée à 36 ou 38” du sol (selon les roues)

•	 Tablette supérieure à 30 ou 32” du sol (selon 
les roues choisies)

•	 Distance de 20.75 entre les tablettes

•	 Rebords des tablettes vers le haut

•	 Roues de 6” en caoutchouc pour capacité de 
1800 lb

•	 Roues de 8” en caoutchouc pour capacité de 
2000 lb

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

Série 1046
•	 Modèle sans poignée pour items de grandes 

dimensions

•	 Tablette supérieure à 34” du sol

•	 Distance entre les tablettes de 25,75”

•	 Roues 5” « Manulastic » non marquantes

•	 Rebords des tablettes vers le bas

•	 Capacité de 1200 lb

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue
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Chariots à trois côtés

Chariots à bacs de plastique

•	 Pour le transport et l’entreposage de marchandise en vrac ou de grandes 
dimensions

•	 Choix de côtés en acier plein ou grillagé

•	 Parois de 48” de haut au dessus de la plate-forme

•	 Possibilité de tablettes ajustables (en option)

•	 Capacité de 1200 lb

•	 Roues 5” en manulastic non-marquantes

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

•	 Peuvent recevoir différents modèles de bacs de plastique

•	 Entièrement soudés

•	 Roues 5” « Manulastic » non-marquantes

•	 1200 lb de capacité

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

CHARIOTS À TROIS CÔTÉS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA 24 x 36 x 52” H, côtés d’acier plein 100

8200-6CA 24 x 48 x 52” H, côtés d’acier plein 115

8200-6CA 30 x 60 x 52” H, côtés d’acier plein 130

8200-6CA 24 x 36 x 52” H, côtés d’acier grillagé 90

8200-6CA 24 x 48 x 52” H, côtés d’acier grillagé 105

8200-6CA 30 x 60 x 52” H, côtés d’acier grillagé 115

CHARIOTS À TROIS CÔTÉS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA 24 x 36 x 36” H, bacs de plastique en option 65

8200-6CA 24 x 36 x 52” H, bacs de plastique en option 75

Chariot convertible

•	 La tablette supérieure et les tiges de devant sont amovibles en une seule 
pièce pour transformation en plate-forme

•	 Pare-chocs avant en caoutchouc

•	 Roues 5” en « Manulastic » non-marquantes

•	 1200 lb de capacité

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

CHARIOTS À 4 DIVISEURS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA 24 x 36 x 42” H 90
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TRÉMIES AUTO-BASCULANTES

•	 Système de basculement efficace

•	 Des roues peuvent y être boulonnées en tout temps

•	 Boîtes de fourches pour levage sécuritaire par chariot-élévateur

•	 Empilables deux par deux pour économie des frais de transport et 
d’entreposage, jusqu’à 3 verges cubes

•	 Modèles de ½ à 1 verge cube peuvent être déplacés par transpalette

•	 Peinture en poudre cuite de couleur bleue

Chariot convertible

Option de roues pour bennes auto-basculantes

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Ensemble de roues 6” caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes 29

8200-6CA Ensemble de roues 6” phénolique, 2 pivotantes & 2 fixes 29

8200-6CA Ensemble de roues 8” caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes 39

8200-6CA Ensemble de roues 8” acier et fonte, 2 pivotantes & 2 fixes 49

8200-6CA Ensemble de roues 8” phénolique, 2 pivotantes & 2 fixes 39

Couvercle en option

Modèle Description

8200-6CA Couvercle repliable pour trémies auto-basculantes

CHARIOTS À 4 DIVISEURS

Vg cu. Dimensions (“) Pr x La x H Description Acier 10 gauge Acier 3/16” Acier 1/4”

Modèle Pds (lb) Modèle Pds (lb) Modèle Pds (lb)

0.25 45,5 x 38 x 26,5 1/4 de verge cube 2005-A 292 2005-A 388 2005-A 447

0.5 54,5 x 42,75 x 32,5 1/2 verge cube 2005-A 395 2005-A 525 2005-A 605

0.75 60,5 x 42,75 x 36 3/4 verge cube 2005-A 425 2005-A 581 2005-A 659

1 65,5 x 42,75 x 41,5 1 verge cube 2005-A 500 2005-A 658 2005-A 770

1.5 65,5 x 54,5 x 41,5 1-1/2 verge cube 2005-A 575 2005-A 736 2005-A 871

2 65,5 x 66 x 41,5 2 verge cube 2005-A 621 2005-A 795 2005-A 1000

3 79,5 x 66x 46 3 verge cube 2005-A 760 2005-A 975 2005-A 1217

4 77,5 x 66 x 59 4 verge cube 2005-A 903 2005-A 1187 2005-A 1457

5 79,5 x 82,5 x 59 5 verge cube 2005-A 1047 2005-A 1401 2005-A 1697

Une chaîne reliée au crochet d’attache 
permet de faire basculer la trémie en 
toute sécurité. Retour en position
verrouillée lorsque vide.

Couvercle en option
Facile à installer

Tous les trémies autobasculantes  
peuvent être mobiles en  y installant  
des roues (option).
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Diables pour travaux légers

Diables pour gros travaux

NOUVEAU : ROUES ANTI-CREVAISON
•	 Structures d’acier entièrement soudées

•	 Dimensions: 20” large x 46” de haut

•	 Plaque de 8” de profond x 14” de large

•	 Deux types de poignées et choix de roues dont les fameuses 
anticrevaisons

•	 Les poignées doubles sont munies de caoutchouc antidérapant

•	 Une rallonge de 24” est disponible sur certains modèles, pratique pour 
les objets en longueur ou poches de sable par exemple

•	 Peinture en poudre cuite

•	 Capacité de 600 lb

STRUCTURE SOLIDE POUR LES GROS TRAVAUX!
•	 Structures d’acier entièrement soudées

•	 Dimensions: 20” large x 46” de haut

•	 Plaque de 8” de profond x 14” de large

•	 Deux types de poignées et choix de roues dont les fameuses 
anticrevaisons

•	 Les poignées doubles sont munies de caoutchouc antidérapant

•	 Une rallonge de 24” est disponible sur certains modèles, pratique pour 
les objets en longueur ou poches de sable par exemple

•	 Peinture en poudre cuite

•	 Capacité de 600 lb

CHARIOTS À TROIS CÔTÉS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Poignée double, roues 10” anti-crevaison 30

8200-6CA Poignée ronde, roues 8” caoutchouc 32

8200-6CA Poignée ronde, roues 10”caoutchouc 35

8200-6CA Poignée ronde, roues 10” anti-crevaison 30

8200-6CA Poignée double, 10” anti-crevaison + extension 24” 35

8200-6CA Poignée ronde, 10” anti-crevaison + extension 24” 35

DIABLES POUR GROS TRAVAUX

Modèle Description Dimensions:
La x H”

Plaque
La x Pr”

Poids 
(lb)

8200-6CA Avec roues 8” caoutchouc, roulement 3/4” 20 x 51” 20 x 8” 30

8200-6CA Avec roues 8” caoutchouc, roulement 3/4” 20 x 48” 14 x 8” 32

8200-6CA Avec roues 8” caoutchouc, roulement 3/4” 20 x 48” 14 x 8” 35

8200-6CA Avec roues 8” caoutchouc, roulement 3/4” 20 x 48” 16 x 8” 30
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Diables à barils

Chevalets à barils

Chariot à barils à profil bas

Chariots à barils

Conçus pour le transport de barils de 45 gallons, ces diables munis d’un 
crochet ajustable s’agrippant au rebord du baril assurent un transport 
sécuritaire. Restent en position debout lorsque chargés. Poignée muies de 
caoutchouc antidérapant.

Conçus pour le transport, le déversement et l’entreposage des barils de 
45 gallons Les pattes situées au bout du chevalet se glissent sous le baril 
lorsqu’en position debout alors que le crochet situé sur le manchon mobile 
s’ajuste sur le couvercle du baril. L’opérateur n’a plus qu’à tirer sur le manchon 
pour mettre le baril en position couchée. L’inclinaison d’un demi-pouce pour 
un déversement autonome du contenu.

Transporte les barils conventionnels de 45 gallons sans en renverser le 
contenu lorsqu’ouverts Le fond du chariot se trouvant près du sol facilite le 
chargement La poignée inclinable vers l’avant ou l’arrière permet de tirer ou 
de pousser le chariot selon le besoin Muni de deux roues de 8” et d’une de 5” 
pivotante en caoutchouc Capacité de 1000 lb Peinture en poudre cuite.

Conçus pour le transport des barils de 45 gallons Munis de roues de 3” toutes 
pivotantes Idéals pour transformer un baril vide en contenant mobile pour 
déchets ou pièces Entièrement soudés Capacité de 1000 lb

DIABLES À BARILS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Diable à barils, roues 10” caoutchouc 73

8200-6CA Diable à roues 10” caoutchouc avant, sans arrière 65

8200-6CA Diable à barils, roues 10” caoutchouc & 6” arrières 70

CHARIOTS À BARILS

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Chariot à barils, 24” diamètres, 4 roues 3” pivotantes 20

8200-6CA Chariot à barils, 24” diamètre, 4 roues 3” pivotantes 17

8200-6CA Chariot à barils, 5 branches, 24” diam. 5 roues 3” pivotantes 25

Chevalets à barils

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Chevalet à barils, quatre roues fixes, capacité de 1000 lb 33

8200-6CA Chevalet à barils, deux roues fixes & deux pivotantes, capacité de 1000 lb 36

Chevalets à barils

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Avec roues 8” caoutchouc et une 5” pivotante à l’arrière 35
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Roues de remplacement

8200-6CA

8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

8200-6CA

8200-6CA

8200-6CA

8200-6CA

8200-6CA

8200-6CA

8200-6CA

Roues de remplacement

Modèle Description Poids (lb)

8200-6CA Roue 3’’ polypropylène pivotante pour chariots à barils 0933 & 0934 2

8200-6CA Roue 3’’ caoutchouc gris fixation à oeil pour échelles 3 à 5 marches à levier & à ressort 2

8200-6CA Roue 4’’ polypropylène sans fixation pour chevalets à barils 0926 & 0927 1

8200-6CA Roue 4’’ caoutchouc gris pivotante à oeil pour échelles 6” marches et +(standard: 4 par échelle) 3

8200-6CA Roue 4’’ caoutchouc gris fixe pour échelles 8 marches et plus (modèles le requérant seulement) 3

8200-6CA Roue 4’’ caoutchouc gris, sans fixation, pour échelles « Tilt-N-Roll » 2

8200-6CA Roue 5’’ caoutchouc bleu (Manulastic) pivotante pour chariots et plates-formes 5

8200-6CA Roue 5’’ caoutchouc bleu (Manulastic) pivotante AVEC FREIN, pour chariots et plates-formes 5.5

8200-6CA Roue 5’’ caoutchouc bleu (Manulastic) fixe pour chariots et plates-formes 5

8200-6CA Roue 5’’ « Sandwich » pivotante haute performance pour établis 6

8200-6CA Roue 5’’ « Sandwich » fixe haute performance pour établis 6

8200-6CA Roue 5’’ « Sandwich » pivotante avec frein haute performance pour établis 6

8200-6CA Roue 6’’ polypropylène, roulement 5/8’’ pour diable 0920 7

8200-6CA Roue 6’’ caoutchouc et fonte pivotante pour chariots et plates-formes 8

8200-6CA Roue 6’’ caoutchouc et fonte fixe pour chariots et plates-formes 8

8200-6CA Roue 6’’ phénolique pivotante pour chariots et plates-formes 7

8200-6CA Roue 6’’ phénolique fixe pour chariots et plates-formes 7

8200-6CA Roue 6’’ Résilex ™ pivotante pour chariots et plates-formes 8

8200-6CA Roue 6’’ Résilex ™ fixe pour chariots et plates-formes 8

8200-6CA Roue 6’’ Résilex ™ pivotante avec frein pour chariots et plates-formes 9

8200-6CA Roue 6’’ polyuréthane (rouge) pivotante pour chariots à matériaux 8

8200-6CA Roue 6’’ polyuréthane (rouge) fixe pour chariots à matériaux 8

8200-6CA Roue 8’’ phénolique pivotante pour chariots et plates-formes 10

8200-6CA Roue 8’’ phénolique fixe pour chariots et plates-formes 10

8200-6CA Roue 8’’ pneumatique pivotante pour plates-formes 12

8200-6CA Roue 8’’ pneumatique fixe pour plates-formes 12

8200-6CA Roue 8’’ caoutchouc et fonte, roulement 5/8’’ pour diables avec roues 8’’ caoutchouc 10

8200-6CA Roue 8’’ caoutchouc et fonte pivotante pour chariots et plates-formes 11

8200-6CA Roue 8’’ caoutchouc et fonte fixe pour chariots et plates-formes 10

8200-6CA Roue 8’’ en acier et fonte pivotante pour trémies auto-basculants 10

8200-6CA Roue 8’’ en acier et fonte fixe pour trémies auto-basculants 11

8200-6CA Roue 8’’ « Besthane » fixe pour roulement facile de charges lourdes (voir 1310-A) 12

8200-6CA Roue 8’’ « Besthane » pivotante pour roulement facile de charges lourdes (voir 1310-A) 12

8200-6CA Roue 10’’ pneumatique FLAT FREE, roulement 5/8’’ pour diables roues 10’’ FLAT FREE 12

8200-6CA Roue 10’’ en caoutchouc, roulement 5/8’’ pour diables avec roues 10’’ caoutchouc 14
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Pièces de remplacement

8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

8200-6CA Ressort de trémies

Pièces de remplacement

Modèle Description

8200-6CA Coin de caoutchouc pour plates-formes et chariots, à l’unité

8200-6CA Poignée de caoutchouc 1” pour diables série 500 et levier d’échelles à levier

8200-6CA Poignée de caoutchouc 1,25” pour diables série 600

8200-6CA Capuchon de plastique 1” rond pour échelles à une marche et chariots-échelles

8200-6CA Capuchon de plastique 1” carré pour échelles

8200-6CA Capuchon de plastique 2” x 1’’ pour échelles

8200-6CA Ressort HD, 7 x 1,375” OD pour trémies auto-basculants

8200-6CA Ressort 8,25 x 0.75” OD

Contenant de plastique

Modèle Description: Pr x La x H

8200-6CA Contenant de plastique pour étagère et armoires 5-3/8 x 4-1/8 x 3”

8200-6CA Contenant de plastique pour étagère et armoires 7-3/8 x 4-1/8 x 3”

8200-6CA Contenant de plastique pour étagère et armoires 10-7/8 x 5-1/2 x 5”

8200-6CA Contenant de plastique pour étagère et armoires 14-3/4 x 8-1/4 x 5”

8200-6CA Contenant de plastique pour étagère et armoires 14-3/4 x 16-1/2 x 7”
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VESTIAIRE EN ACIER ENTIÈREMENT SOUDÉ

Accessoires

Vestiaires régulier

Dessus en pente Bases

Vestiaires ventilés
Utiliser les codes de la page suivante. Utiliser les codes de la page suivante et

ajouter -V57 ou -V58 à la fin du code.
Ex: 50-1-1215721-V57

Crochets Plaques à numéros
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Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 12” 24” 36”

Profondeur 15” 15” 15”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 60 lb 115 lb 175 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 36” 36” 36”

Profondeur 15” 15” 15”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 180 lb 185 lb 190 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 12” 24” 36”

Profondeur 15” 15” 15”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 70 lb 120 lb 180 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 12” 24” 36”

Profondeur 15” 15” 15”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 90 lb 140 lb 195 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 12” 24” 36”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 65 lb 120 lb 180 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 36” 36” 36”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 185 lb 190 lb 195 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 12” 24” 36”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 80 lb 125 lb 185 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 12” 24” 36”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 100 lb 145 lb 200 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 15” 30” 45”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 70 lb 140 lb 195 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 45” 45” 45”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 200lb 205 lb 210 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 15” 30” 45”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 90 lb 145 lb 200 lb

Classeur 8200-6CA 8200-6CA 8200-6CA

Largeur 15” 30” 45”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 110 lb 165 lb 215 lb
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Bancs

Vestiaire athlétique

Bois:
•	 1 ¼” épaisseur (standard)

•	 Verni polyuréthane

•	 Essence de chêne (standard)

Base:
•	 Acier (barre plate)

•	 Qualité commerciale

•	 Peint époxy noir

Fixe
à être ancré au sol

Autoportant
avec patins nivelleurs

Fixe ou
Autoportant

Banc 48” 924-125481218-00 921-125481217-00 922-125481217-00

Banc 72” 924-125721218-00 921-125721217-00 922-125721217-00

Épaisseur Bois 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

Largeur 48 ou 72” 48 ou 72” 48 ou 72”

Profondeur 12” 12” 12”

Hauteur 18” 18” 18”

No. Modèle 924-125721218-00 921-125721217-00 922-125721217-00

Largeur 72” 72” 72”

Profondeur 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72”

Poids 180lb 185lb 205lb

Paniers 924-125721218-00

Largeur 32”

Profondeur 18”

Hauteur 72”

Poids 175lb

Archette

Ces vestiaires disposés en arche sont munis d’une barre pour y accrocher des cintres. 
Idéalement adaptés aux besoins des visiteurs d’un centre sportif ou d’un centre com-
munautaire, ils peuvent aussi servir de vide poche à l’entré d’un endroit où certains objets 
(téléphone cellulaire, carte à bande magnétique…) sont exclus.

Multifonctionnel Vestiaire d’équipe Étagère à paniers



Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

P. 63

Vestiaire spécialisé

Casier de police

Club

Pour techniciens Pour personnes à mobilité réduite

Sur mesure...

À cadenas 
surélevé

À poignée pleine 
hauteur

Junior

Casier tactique Pour mines et milieux industriels
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Classeur à plans

Étagère Présentoir

Idéal pour ranger les pans, les épreuves, les photos, 
les cartes géographiques ou tout autre document 
de grand format.

Bases de 4’ et 9’ disponibles en option.

Munies de tablettes ajustables et  
disponibles en différentes  
dimensions, ces étagères d’une  
profondeur de 12 pouces offrent 
diverses possibilités d’aménagement. 
Elles facilitent le rangement et le 
classement de livres,  dossiers ou 
documents en tous genres, en toute 
sécurité étant donné leur stabilité et 
leur résistance à  toute épreuve.

Le présentoir est conçu pour être fonctionnel. Tous les compartiments 
sont amovibles.

Classeur 924-125721218-00 921-125721217-00 922-125721217-00

Largeur 40 5/8” 47 5/8” 53 5/8”

Profondeur 26” 35” 39”

Hauteur 17 1/16” 17 1/16” 17 1/16”

Poids 180lb 285lb 375lb

Volume 11,5 pi³ 18 pi³ 22 pi³

Base de 4” 924-125721218-00 921-125721217-00 922-125721217-00

Largeur 40 5/8” 47 5/8” 53 5/8”

Profondeur 26” 35” 39”

Base de 9” 924-125721218-00 921-125721217-00 922-125721217-00

Largeur 72” 72” 72”

Profondeur 18” 18” 18”

924-125721218-00 921-125721217-00 922-125721217-00 922-125721217-00

Largeur 36” 36” 36” 36”

Profondeur 12” 12” 12” 12”

Hauteur 30” 42” 72” 84”

Poids 60lb 70lb 105lb 120lb

921-125721217-00 922-125721217-00 922-125721217-00

36” 36” 36”

18” 18” 18”

53 5/8” 65 1/2” 77 5/8”

160lb 200lb 240lb

Poignée #20 et base de 9 pouces.

Poignée #10 et base de 4 pouces.

#10 poignée en retrait #20 poignée-tiroir
(2 par tiroir)

Lutrin escamotable

Options
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Armoire

Nos armoires métalliques soudées et verrouillables offrent une grande flexibilité 
ce qui les rend adaptables à toute utilisation. Polyvalentes et fonctionnelles, ces 
armoires restent résistantes au temps et à l’usage fréquent, tout en garantissant 
sécurité et facilité d’entretien.

Armoire 924-125721218-00 921-125721217-00 922-125721217-00 922-125721217-00

Largeur 36” 36” 36” 36”

Profondeur 18” 18” 18” 18”

Hauteur 72” 72” 72” 72”

Poids 175lb 180lb 160lb 115lb

Armoire 924-125721218-00

Largeur 48”

Profondeur 24”

Hauteur 72”

Poids 365lb

Rangement Garde-Robe

Poignée 10 
Poignée en retrait

Poignée 20 
Poignée auto avec serrure

Combiné

Sur mesure
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Classeur Latéral

Classeur Vertical

FAÇADES FIXES FAÇADES ESCAMOTABLES

Classeur 924-125721218 921-125721217 922-125721217 922-125721217

Largeur 36” 36” 36” 36”

Profondeur 18” 18” 18” 18”

Hauteur 27 7/8” 40 1/16” 53 3/8” 65 1/2”

Poids 118lb 159lb 207lb 247lb

LETTRE 924-125721218 921-125721217 922-125721217 922-125721217

Largeur 14 3/4” 14 3/4” 14 3/4” 14 3/4”

Profondeur 28” 28” 28” 28”

Hauteur 27 7/8” 40 1/16” 53 3/8” 65 1/2”

Poids 86lb 126lb 146lb 164lb

LÉGAL 924-125721218 921-125721217 922-125721217 922-125721217

Largeur 17 3/4” 17 3/4” 17 3/4” 17 3/4”

Profondeur 28” 28” 28” 28”

Hauteur 27 15/16” 40 1/16” 53 3/8” 65 1/2”

Poids 93lb 136lb 158lb 180lb

924-125721218 921-125721217 922-125721217 922-125721217

36” 36” 36” 36”

18” 18” 18” 18”

27 7/8” 40 1/16” 53 3/8” 65 1/2”

118lb 159lb 207lb 247lb

Poignée 10 
Poignée en retrait

Poignée 20 
Poignée auto avec serrure
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Tabouret Assis | Debout

2300-PC775

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Assise en polyuréthane noir.  
Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers l’avant.

2300-PC1000

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Assise en polyuréthane noir.  
Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers l’avant.

2301-PC550

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Assise en polyuréthane noir.

2301-PC775

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Assise en polyuréthane noir.

2301-PC1000

Tabouret Assis/Debout - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Assise en polyuréthane noir.

2302-PC550

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers 
l’avant.Assise en polyuréthane noir.

2302-PC775

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 73⁄4 po. Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers 
l’avant. Assise en polyuréthane noir.

2302-PC1000

Tabouret Selle - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 10 po. Ajustement de l’angle de l’assise à 10º vers l’avant. 
Assise en polyuréthane noir.

Siège ergonomique que se redresse et renforce la colonne vertébrale. Soulage la pression sur les disques qui contribue 
à soulager les maux de dos.

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

8200-6CA 18.5 - 25.5” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

8200-6CA 21 - 31” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

8200-6CA 18.5 - 25.5” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

8200-6CA 21 - 31” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

8200-6CA 22 -32” 13” 9.5” 5” 6” 18 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

8200-6CA 15 - 20.5” IRR 13.5” N/A N/A 25 3

8200-6CA 16.6 - 24” IRR 13.5” N/A N/A 25 3

8200-6CA 22 - 32” IRR 13.5” N/A N/A 25 3
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Tabouret Assis | Debout

2200-PC550

Tabouret Indistriel - Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 51⁄2 po. Assise en polyuréthane noir. Base noir avec 
patins.

095

Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège par anneau. Assise rebbourrée de qualité 
industrielle.

2302-PC550

Tabouret Assise Rembourrée - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Assise et dossier rebbourrée de qualité 
industrielle.

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

8200-6CA 15 - 20.5” 13.5” 13.5” N/A N/A 19 3

8200-6CA 16.5 - 24” 13.5” 13.5” N/A N/A 19 3

8200-6CA 22 - 32” 13.5” 13.5” N/A N/A 19 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

8200-6CA 15 - 20.5” 14” 14” N/A N/A 17 3

8200-6CA 19 - 26.5” 14” 14” N/A N/A 17 3

8200-6CA 22 - 32” 14” 14” N/A N/A 17 3

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

8200-6CA 16 - 21.5” 16” 16” 6” 14” 25 3

8200-6CA 22 - 32” 16” 16” 6” 1 4” 25 3
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Tabouret Assis | Debout

080

Tabouret Haute Rendement - Assise en polyuréthanne noir. Bâti et repose pied fini noir. Patins antidérapant de qualité 
industrielle.

Note: Autre choix de hauteurs de bâti disponible.

081

Tabouret Haute Rendement - Assise en polyuréthanne noir. Bâti et repose pied fini noir. Patins antidérapant de qualité 
industrielle.

Note: Autre choix de hauteurs de bâti disponible.

081

Tabouret Haute Rendement - Assise rembourrée en vinyl noir. Bâti et repose pied fini noir. Patins antidérapant de qualité 
industrielle.

Note: Autre choix de hauteurs de bâti disponible.

081

Tabouret Haute Rendement - Assise en polyuréthanne noir. Standard avec roulettes pour plancher à revêtement dur.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

31” 14” 14” N/A N/A 19 9

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

31” 14” 14” N/A N/A 19 9

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

31” 14” 14” N/A N/A 19 9

Assise Dossier Livraison

Modèle Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

8200-6CA 16 - 21.5” 19” 14” N/A N/A 20 2

8200-6CA 19 - 26.75” 19” 14” N/A N/A 20 2
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Tabouret Fonctionnelle Base Tubulaire

2200-PC550

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la 
profondeur du dossier. Assise et dossier en mousse profilés rembourré en vinyle noir. Base tubulaire à haut rendement 
avec patins.

2410-12

Chaise Industriel Fonctionnet Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la 
profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Base tubulaire à haut rendement avec patins.

2302-PC550

Tabouret Fonctionelle Salle Blanche - Conformes aux normes en matière de salles blanches. Réglage pneumatique activée 
par pédale. Base en aluminium poli et cylindre chromé. Pour Environment Propre Catégorie 100.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

27 - 32” 19.5” 19” 16” 17.5” 37 5

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22 - 32” 17” 18” 12” 16.5” 30 4

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

23.5 - 30.5” 16” 16” 6” 14” 25 4
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650ESD-01

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle 
du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de l’assise 
vers l’avant et vers l’arrière. Base en aluminium et cylindre chromé. 

Des sièges conçus pour aider à protéger le matériel électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Ces 
sièges s’utilisent avec des dragonnes sur des revêtements de sol ou des sois finis offrant une protection contre les 
décharges électrostatiques.

Note: Les accoudoirs sont pas recommandé puisqu’ils rompt la conductivité.

650ESD-01

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle 
du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de l’assise 
vers l’avant et vers l’arrière. Base en aluminium avec repose pied et cylindre chromé. Des sièges conçus pour aider à pro-
téger le matériel électronique délicat contre les phénomènes électrostatiques. Ces sièges s’utilisent avec des dragonnes 
sur des revêtements de sol ou des sois finis offrant une protection contre les décharges électrostatiques.

Note: Les accoudoirs sont pas recommandé puisqu’ils rompt la conductivité.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 19” 18” 18” 18” 36 24

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22-32” 19” 18” 18” 18” 36 24

Sièges ESD

Sièges ESD (Dissipation des Charges Électrostatique)
Les sièges ESD sont conçus pour être utilisés dans le cadre d’un programme global de ESD 
dans les endroits où la réduction de l’électricité statique est essentielle. Les sièges ESD ont été 
étudiés pour réduires les décharges de l’électricité statique en conduisant la statique loin de 
l’utilisateur, des composantes électroniques sensibles et des produits chimiques volatiles. Les 
milieux ESD comportent habituellement des bandes pour les poignets, des surfaces du travail, 
des chaussures et une surface du plancher conçues et étudiées afin d’éliminer l’accumulation de 
statique pouvant s’accumuler.
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2000ESD-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la 
profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

2000ESD-14

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dos-
sier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

2000ESD-15

Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle 
du dossier. Commande indépendantes et continues de réglage de l’inclinaison de ‘assise et du dossier. Assise et dossier 
profilés en polyuréthanne noir. Base en aluminium et cylindre chromé.

2000ESD-12-SKE

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec repose pied et cylindre chromé.

2000ESD-14-SKE

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur 
et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus. Base en aluminium avec repose pied et cylindre chromé.

2000ESD-15-SKE

Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la 
hauteur et de l’angle du dossier. Commande indépendantes et continues de réglage de l’inclinaison de ‘assise et du dossier. 
Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus. 
Base en aluminium avec repose pied et cylindre chromé.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

15 - 20.5” 18” 17” 12” 16.5” 35 17

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22-32” 18” 17” 12” 16.5” 35 17

Sièges ESD

Sièges ESD (Dissipation des Charges Électrostatique)
Les sièges ESD sont conçus pour être utilisés dans le cadre d’un programme global de ESD 
dans les endroits où la réduction de l’électricité statique est essentielle. Les sièges ESD ont été 
étudiés pour réduires les décharges de l’électricité statique en conduisant la statique loin de 
l’utilisateur, des composantes électroniques sensibles et des produits chimiques volatiles. Les 
milieux ESD comportent habituellement des bandes pour les poignets, des surfaces du travail, 
des chaussures et une surface du plancher conçues et étudiées afin d’éliminer l’accumulation de 
statique pouvant s’accumuler.
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2600-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la 
profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

2600-14

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dos-
sier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

2600-02

Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du 
dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

2600-12-SK

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

2600-14-SK

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur 
et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

2600-02-SK

Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la 
hauteur et de l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréth-
anne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

15 - 20.5” 17” 18” 12” 16.5” 30 4

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22 - 32” 17” 18” 12” 16.5” 30 4

Sièges ESD
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2700-12

Chaise Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de la 
profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

2700-14

Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dos-
sier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

2700-02

Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du 
dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir.

2700-12-SK

Tabouret Industriel Fonctionnel Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de 
la profondeur du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

2700-14-SK

Tabouret Industriel Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur 
et de l’angle du dossier. Assise et dossier profilés en polyuréthanne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et 
cylindre de 10 po inclus.

2700-02-SK

Tabouret Industriel Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la 
hauteur et de l’angle du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Assise et dossier profilés en polyuréth-
anne noir. Repose-pied chromé ajustable en hauteur et cylindre de 10 po inclus.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

15 - 20.5” 19” 18” 12” 16.5” 28 4

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

22 - 32” 19” 18” 12” 16.5” 28 4

Sièges ESD
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IND400-01

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle 
du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de l’assise 
vers l’avant et vers l’arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection.

IND400-03

Basculement Multiples à Dossier Moyen - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise. (siège coulissant)

IND400-14

Fonction Posture Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du 
dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection.

Note: La Série Aspen IND (industriel) est rembourrés avec un tissu qualié industriel en “concept” ou vinyle, dossier avec 
protection de rebord, base et cylindre à haute rendement et rouletes à surface dur.

IND480-01

Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle 
du dossier. Commande continue de blocage du basculement. Commande continue de réglage de l’inclinaison de l’assise 
vers l’avant et vers l’arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection.

IND480-03

Basculement Multiples à Dossier Haut - Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise. (siège coulissant)

IND480-14

Fonction Posture Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dos-
sier. Assise profilée en mousse moulée par injection.

Note: La Série Aspen IND (industriel) est rembourrés avec un tissu qualié industriel en “concept” ou vinyle, dossier avec 
protection de rebord, base et cylindre à haute rendement et rouletes à surface dur.

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 19” 18” 19” 19” 40 8

Assise Dossier Livraison

Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids lb Pi3

19-23.75” 20” 19” 24” 19” 43 8

Sièges Industriels

IND400-03 avec accoudoirs KAT en option.

IND480-03 avec accoudoirs KAT en option.



Rangement

Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

STAG 4
INDUSTRIEL : #SYN_SG101 / SOUDURE : #SYN_SG102

ZONE DE TRAVAIL 0’’ À 28’’

Le Stag 4 est un tabouret ergonomique qui réduit la sensation de pression dans les genoux, les chevilles et la région lom-
baire. Ce produit permet le travail à genoux en tout confort.

TA180
INDUSTRIEL : #SYN_TA101 / SOUDURE : #SYN_TA102

ZONE DE TRAVAIL 28’’ À 50’’

Le TA180 est un tabouret assis-debout ergonomique qui améliore le confort des travailleurs lors du travail à des surfaces 
élevées (ex.: comptoir) et diminue les maux de pieds et de jambes.

Tabouret Ergonomique

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

•	  Cylindre 140 mm standard :17.5’’ à 22.5’’ du sol

•	  Cylindre 80 mm :15.25’’ à 18’’ du sol

•	  Cylindre 200 mm :19.5’’ à 27.5’’ du sol

DIMENSIONS

•	  Genoux : 9.5’’ de largeur x 16’’ de profondeur

•	  Siège : 12.5’’ de largeur x 12’’ de profondeur

MÉCANISME

•	  1 levier : ajustement de la hauteur de l’assise et 
inclinaison de 20º de l’assise pour utiliser le plastron

REMBOURRAGE

•	  Coussins à double densité, mousse à cellules 
fermées

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

•	 Cylindre non-pivotant 270 mm : 23.5’’ à 33’’

DIMENSIONS

•	 Siège : 12.5’’ de largeur x 9.5’’ de profondeur

MÉCANISME

•	 2 leviers : ajustement de la hauteur de l’assise et 
inclinaison de l’assise

REVÊTEMENT

•	  Moburg et Naugahyde, antibactérien, antistatique, 
facile d’entretien

BASE

•	  21’’ x 27’’, en acier 

•	 5 roues de 3’’ toutes surfaces dont 3 avec frein

•	 Compartiment à outils central inclusdossier. Com-
mande continue de blocage du basculement. Assise et 
dossier profilés en polyuréthanne noir.

REMBOURRAGE

•	 Coussins à double densité, mousse à cellules fermées

REVÊTEMENT

•	 Moburg et Naugahyde, antibactérien, antistatique, 
facile d’entretien

BASE

•	 21’’ x 16.5’’, en acier avec semelle antidérapante

*Revêtement pour soudure disponible

*Revêtement pour soudure disponible



Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

P. 77

Table de levage

Table à profil bas 
•	 Hauteur abaissée extrêmement basse de 2.9’’ à 4.3’’ offrant un accès aux équipements 

mobile tel que des chariots ou des transpalettes

•	 Barre électrique coupe courant installer sur le périmètre complet de la plateforme pour la 
sécurité de l’opérateur

•	 Construction ultra robuste avec rouleaux encastrés pour une stabilité maximale

•	 Tuyau hydraulique durable avec gaine en acier

Accessoires Optionnel  
•	 Contrôle aux pieds avec protecteur

•	 Rampe d’approche

•	 Rampe d’approche pour transpalette

Modèle Capacité Table (in.) Hauteurs (in.) Vitesse approx. Avec charge   

(lb.) W x L (A) (B) Min. (C) Max. (D) Montée Descente

8200-6CA 550 23.5 x 32.5 2.9 20.9 7 5

8200-6CA 550 23.5 x 40.0 2.9 30.0 10 8

8200-6CA 1,100 23.5 x 32.5 2.9 20.9 13 8

8200-6CA 1,100 23.5 x 40.0 2.9 30.0 20 10

8200-6CA 2,200 34.5 x 51.0 3.3 38.6 11 15

8200-6CA 2,200 24.0 x 51.0 3.3 38.6 11 14

8200-6CA 4,400 45.5 x 61.5 4.3 39.4 23 36

8200-6CA 4,400 33.5 x 55.5 4.3 39.4 23 36

8200-6CA 4,400 45.5 x 81.0 4.3 39.4 23 36


