
Rangement

Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

système de palettier

1. Espaceur de rangée 3. Diviseur2. Panneau pour poutres à épaule- 4. Berceau pour barils 5. Barres de sécurité

6. Barres d’entrée pour fourches

7. Adapteur pour rouleau

8. Protecteur pour montant

10. Protecteur pour montant

PROFILS DE TYPE REDIRACK

MONTANTS D’EXTREMITÉ VERTICAUX

POUTRELLE RECTANGULAIRE

POUTRELLE À ÉPAULEMENT

9. Plaque de nivellement

No modèle Dimensions Capacité

p” x h” poids (lb)

RL036144 36 x 144 N/D

RL036168 36 x 168 N/D

RL036192 36 x 192 N/D

RL036216 36 x 216 N/D

RL042144 42 x 144 25 000

RL042168 42 x 168 25 000

RL042192 42 x 192 25 000

RL042216 42 x 216 25 000

RL048144 48 x 144 N/D

RL042168 48 x 168 N/D

RL042192 48 x 192 N/D

RL042216 48 x 216 N/D

No modèle Dimensions Capacité

h” x lo” poids (lb)

RL026 4 x 96 5400

RL903 4 1/2 x 96 6470

RL904 4 x 102 5000

RL905 4 x 108 4480

RL027 4 1/2 x 108 5750

RL906 6 x 144 6390

No modèle Dimensions Capacité

h” x lo” poids (lb)

RL032 4 x 96 7010

RL033 4 1/2 x 108 6080

RL902 6 x 144 5230

Les espaceurs de rangées 
maintiennent un espace entre les 
palettiers lorsqu’ils sont  
installés dos à dos.

Longueur de 6” à 24”

ment

Lorsqu’une tablette pleine est 
requise ou pour un support addi-
tionnel en dessous des palettes. 

Largeur standard: 6” ou 12” 

Épaisseur standard: 7/8”, 1 5/8” 
ou 2” 

Longueur: jusqu’à 144”  

Barre séparatrice idéale pour 
séparer les objets entreposés 
verticalement.

Diviseur vertical
Ils permettre d’entreposer de 
manière vertical des composantes 
tel que des barres ou des tuyaux
Longueur disponnible: 18” à 36”
Diviseur en “ M “
Ils permettre d’entreposer des 
panneaux ou autre type de pièces 
similaire

Hauteur : 72”

Largeur : 36”

Pour l’entreposage de barils. Deux 
modèles sont offerts.

Largeur de montant : de 24” à 60 “

Offrent plus de sécurité pour 
l’entreposage des objets surdi-
mensionnés ou les palettes non-
standard.

Poutres à épaulement (clip)

Largeur de montant : de 14” à 60 “

Hauteur de l’épaulement : 1 1/16” 
ou 1 5/8”

Poutres rectangulaires

Largeur de montant : de 14” à 60 “

Cup de 1,5” ou 2”

Idéal pour une utilisation sous les 
charges qui ne sont pas sur des 
palettes.

Dimension de la poutre: 2.0”x4.0”, 
2.0”x5.0” ou 2.0”x6.0”

Largeur de montant : de 24” à72”

Les supports sans boulon pour 
rouleau s’adaptent aux fentes des 
montants à chaque niveau désiré.

Peuvent recevoir des tiges jusqu’à 
3” de diamètre

Capacité de charge jusqu’à 5000 lbs Absorbent les chocs et pro-
tègent la base des montants.                     
Hauteur:  12”, 18”, 24” ou 36”

Idéal lorsque le plancher n’est pas 
à niveau.

Épaisseur de la plaque : 1/8” ou 
1/16”

Dimension de la plaque selon le 
montant

Augmente la hauteur du  
rayonnage, Il est important que les 
extensions soient boulonnées et 
qu’elles possèdent la même  
capacité que le rayonnage existant.

Sur mesure...




