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PONT ROULANT ERGONOMIQUE Largeur du pont standard jusqu’à 34’-0”, 
configuration sur mesure disponible

Capacité standard jusqu’à 2 tonnes 
(1820-kg / 4000-lb)

Longueur des voies de roulement 
standard jusqu’à 124’-0’’

La capacité de charge devrait être prédéterminée afin de prévenir  
des dépenses inutiles pour une capacité trop élevée. La charge morte  
du pont va augmenter le poids que l’opérateur aura à déplacer.

La largeur utile du pont est la distance centre/centre des voies de roule-
ment.  Les configurations standard offrent un porte-à-faux de 12’’ de 
chaque côté des voies de roulement.  La largeur du pont est la largeur 
hors tout (largeur utile + porte-à-faux).

La longueur des voies de roulement est déterminée par  
la longueur spécifique de la zone à couvrir.  Les voies de roulement sont 
supportées à un maximum de 20’-0’’, 25’-0’’ ou 30’-0’’  
du centre des supports.

Dans le but d’avoir une résistance minimale, il est recommandé que la 
hauteur sous le chariot soit la plus basse possible, prenant en considéra-
tion une hauteur de tête minimale.  La hauteur est mesurée du plancher 
jusqu’au chariot auquel le palan sera suspendu. La charte des spécifica-
tions fournit la hauteur hors tout de chaque système.

CAPACITÉ :

LARGEUR :

LONGUEUR :

HAUTEUR :

CARACTÉRISTIQUES PONT ROULANT
•	 Capacité : 250 à 4000-lb
•	 Mouvement du pont roulant : Manuel ou motorisé (électrique ou pneumatique)
•	 Mouvement du chariot à palan : Manuel ou motorisé (électrique ou pneumatique)
•	 Avec supports autoportants ou suspendus au plafond
•	 Longueur des voies de roulement : Max. 25’-0’’ pour 4000-lb, Max. 30’-0’’  

pour moins de 4000-lb

Hauteur standard:  
10’-0”, 12’-0” et 14’-0”
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INSTALLATION FACILE ET CONCEPTION MODULAIRE

CRITÈRES D’UTILISATION

•	 Les supports au plancher autoportants sont faciles d’installation avec 
l’aide d’un chariot élévateur.

•	 Les plaques de base en acier soudées avec goussets offrent une connexion 
solide entre les colonnes de supports et le plancher de béton.

•	 Les colonnes de supports sont conçues  selon les spécifications AISC.
•	 La conception modulaire avec pré-ingénierie vous offre la possibilité de 

relocaliser facilement ou d’agrandir votre système simplement en ajou-
tant des longueurs de voies de roulement, des supports autoportants ou 
des ponts roulants supplémentaires.

•	 Les joints de connexion de rails sont fournis avec des vis d’ajustement 
vertical et horizontal afin de permettre un ajustement précis des rails.

•	 Les joints pour rails structuraux relient la section du haut et joignent les 
rails pour un alignement précis.

•	 Les couleurs de base sont; gris pour les voies de roulement et la structure 
ainsi que jaune sécurité pour les ponts. Aussi disponible en option, le bleu 
« Ford » ou le jaune sécurité.

•	 Tous les ponts roulants et monorails Spanco sont conçus pour un usage fréquent à service intense 
comme défini :

•	 Les systèmes ou équipements sont utilisés où le temps d’opération est de 100% au temps de travail  
et que la charge de levage est à 50% ou moins de la capacité de charge du système.

•	 Les systèmes ou équipements sont utilisés où le temps d’opération est de 50% ou moins du temps de 
travail et que la charge de levage est de plus de 50% de la capacité de charge du système.

•	 Les applications utilisant des systèmes de levage par succion, magnétique ou avec un haut niveau 
d’impact sont considérées comme un usage sévère (service continu) et demandent un design particu-
lier.  SVP communiquez avec nous pour un design répondant à vos besoins.
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OPTIONS DISPONIBLES

•	 Maximisez l’efficacité et les possibilités du sys-
tème en utilisant des voies de roulements avec  
une capacité de charge élevée et plusieurs ponts 
sur les mêmes voies de roulement.

•	 Exemple : Système avec voies de roulement de 
2000-lb de capacité et deux ponts de 1000-lb  
ou quatre ponts de 500-lb pouvant être utilisés en-
semble avec le même centre en centre de support.

•	 Le chariot tampon roule à l’intérieur des voies de 
roulement entre deux ponts afin de restreindre la 
distance entre ceux-ci pour ne pas surcharger les 
voies de roulement.   

•	 Un butoir intermédiaire peut être installé dans les 
voies de roulement au niveau des supports afin de 
pouvoir utiliser deux ponts sans avoir à augmenter 
le nombre de supports du système.

SYSTÈME À CAPACITÉ MIXTE

•	 Chariots de ponts ou chariots à palan pouvant être 
motorisé pour les rails droits de série 600, 700 ou 
900 (1000 à 4000-lb de capacité).

•	 Alimentation électrique 208 à 575 volts, 3 phases, 
60 Hertz ou alimentation pneumatique disponible.

•	 Vitesse standard de 34 PPM* jusqu’à 75 PPM*. 
Autres vitesses disponibles.

*Pieds par minute

CHARIOT TAMPON

BUTOIR INTERMÉDIAIRE

MOTORISATION

Chariot tampon
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•	 Offre une portée étendue pour les zones au-delà des colonnes, sous une 
mezzanine, dans une étagère,  
sous un système voisin ou encore pour une zone spécifique.

•	 Roues en acier anti-basculement pour empêcher le pont de tanguer et 
assurer un mouvement fluide.

•	 Pour une capacité jusqu’à 2000-lb. Pour les utilisations particulières, 
consultez-nous pour avoir une solution  
sur mesure répondant à vos besoins.

•	 Une ou les deux extrémités du pont peuvent avoir un 
porte-à-faux standard de 12’’ pour couvrir une zone plus 
large.

•	 Pour les utilisations particulières, consultez-nous pour 
avoir une solution sur mesure répondant à vos besoins.

PONT TÉLESCOPIQUE

PONT EN PORT-À-FAUX

PONT TÉLESCOPIQUE

PONT EN PORTE-À-FAUX

PONT STRUCTURAL EN PORTE-À-FAUX

Pont roulant suspendu en aluminium Alu-Track est léger 
et offre un mouvement doux et fluide pour une plus 
grande ergonomie.   
Les systèmes Alu-Track ne nécessitent aucune main-
tenance et sont idéals pour les installations dans les 
endroits réfrigérés, les salles blanches et tous les autres 
environnements contrôlés.

A

B C

•	 Deux types de profilés de rails
•	 Capacité jusqu’à 3000-lb
•	 Largeur du pont jusqu’à 29’-0’’

A. Pont en aluminium avec voies  
de roulement en aluminium 

B. Pont en aluminium avec voies  
de roulement en acier (renforcies)

C. Pont en aluminium avec voies  
de roulement en acier
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COMPOSANTES DE PONT ROULANT

•	 Boulonné à travers le rail.
•	 Butoir de caoutchouc durable 

pour augmenter la résistance 
aux impacts.

•	 Standard sur tous les systèmes.

•	 Employé pour alimenter le pa-
lan motorisé à l’aide d’un câble 
plat ou d’un boyau à air.  

•	 Quatre roues pour un mouve-
ment doux.

•	 Standard sur tous les systèmes.

•	 Fournie pour être attachée 
à une extrémité des voies de 
roulement afin de permettre 
l’accumulation des chariots 
pour câble/boyau.

•	 Permet la course complète d’un 
bout à l’autre du pont roulant.

•	 Standard sur tous les systèmes.

•	 Lien entre le pont roulant  
et les voies de roulement.

•	 Deux roues placées de manière 
horizontale à chaque bout du 
chariot empêchant celui-ci de 
se coincer à l’intérieur des voies 
de roulement assurant ainsi 
un déplacement facile en tout 
temps même si la charge est en 
porte-à-faux à un bout du pont.

•	 Les chariots de pont sont con-
çus selon la norme ANSI B30.11 
pour les ponts suspendus.

1. BUTOIR DE FIN DE COURSE

BUTOIR DE FIN DE COURSE

2. CHARIOT POUR CÂBLE/BOYAU

CHARIOT POUR CÂBLE/BOYAU
3. SECTION POUR FESTON

SECTION POUR FESTON

4. CHARIOT DE PONT

CHARIOT DE PONT
CHARIOT À PALAN

1 1

2

2

3

3

4
5

8
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•	 Lien entre le pont et l’appareil  
de levage.

•	 Fabriqué à partir de plaques 
d’acier coupées avec précision.

•	 Roues en acier machinées offrant 
un roulement doux.

•	 Les chariots à palan sont conçus 
selon la norme ANSI B30.11 pour 
les ponts suspendus.

•	 Positionnée à une extrémité des voies 
de roulement et du pont roulant.

•	 Utilisée lorsqu’une alimentation élec-
trique ou pneumatique est requise.

•	 Tous les systèmes autoportants 
sont fournis avec les ensembles de 
suspension offrant un ajustement dans 
toutes les directions.  Les ensembles 
de suspension viennent en nombre 
suffisant et approprié pour la grandeur 
du système sélectionné. 

•	 Fourni avec tous les systèmes.
•	 Système de boyaux de différents  

diamètres aussi disponible en option.

•	 Serré dans l’ouverture du rail, il doit y 
avoir un boulon horizontal d’installé 
derrière afin de prévenir un glissement 
lors d’un impact. 

5. CHARIOT À PALAN

6. PINCE POUR CÂBLE/BOYAU

PINCE POUR CÂBLE/BOYAU

7. ENSEMBLE DE SUSPENSION

8. SYSTÈME FESTON À CÂBLE PLAT (QUATRE BRINS)

9. BUTOIR UNIVERSEL (OPTIONNEL)

BUTOIR UNIVERSEL (OPTIONNEL)

1

2

4

5

6

6

7

8

8
8
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SÉRIE 100

SÉRIE 101

•	 Rotation 360°
•	 Utilise une base hexagonale 

renforcie avec six goussets 
également disposés sur la 
circonférence du mât.

•	 La base de la potence est 
fixée au sol par des boulons 
d’ancrage dans une fondation 
de béton armé spécifié pré-
alablement (par un ingénieur).   
Le nombre de boulons 
d’ancrage varie selon la 
capacité de la potence.

•	 Six boulons d’ancrage sont 
requis pour les potences 
avec un mât inférieur à 16’’ 
de diamètre et 12 boulons 
d’ancrage pour les potences 
avec un mât supérieur à 16’’ 
de diamètre.

•	 Motorisation de la rotation 
disponible.

•	 Rotation 360°
•	 Utilise une plaque d’acier carrée qui est soudée  

au bout du mât de la potence.
•	 La plaque sert à positionner et niveler le mât  en l’ancrant  

à une première base de béton.
•	 Une fondation de béton armé est coulée autour du mât pour le sup-

porter.  Rend disponible tout l’espace plancher autour de la potence, 
peut être utilisé où une plaque de base est trop encombrante.

•	 Motorisation de la rotation disponible.

MONTAGE AVEC PLAQUE DE BASE

MONTAGE DANS UNE FONDATION

Capacité standard jusqu’à 5 
tonnes, capacité sur demande 

jusqu’à 15 tonnes.

Capacité standard jusqu’à  
5 tonnes, capacité sur demande 

jusqu’à 15 tonnes.

Hauteur standard 
sous la flèche 

de 8’-0’’ à 20’-0’’, 
disponible 

jusqu’à 40’-0’’ sur 
demande.

Hauteur standard 
sous la flèche 

de 8’-0’’ à 20’-0’’, 
disponible jusqu’à 

40’-0’’  
sur demande.

Longueur standard de la flèche 
jusqu’à 20’-0’’, disponible jusqu’à 

60’-0’’ sur demande.

Longueur standard de la flèche 
jusqu’à 20’-0’’, disponible jusqu’à 

60’-0’’ sur demande.
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•	 Rotation 360°
•	 Utilise une plaque d’acier carrée qui est soudée au fond du manchon.
•	 Permet un repositionnement du mât.
•	 La plaque sert à positionner et niveler le manchon en l’ancrant à une première 

base de béton.
•	 Une fondation de béton armé est coulée autour du manchon pour le supporter.  
•	 Le mât est ensuite inséré dans le manchon où il est nivelé à l’aide de cales et il 

est soudé en place.  Les potences de série 102 peuvent être relocalisées sans 
endommager le mât*.

•	 Rend disponible tout l’espace plancher autour de la potence, peut être utilisé 
où une plaque de base est trop encombrante.

•	 Motorisation de la rotation disponible.

*Un nouveau manchon et une nouvelle fondation sont nécessaires.

MONTAGE AVEC MANCHON 

ROTATION 360°

POTENCE AUTOPORTANTE

Capacité 
(Tonnes)

Flèche Hauteur sous  
la flèche

Mât Poutre Hauteur 
hors tout

Diamètre du cercle 
de boulonnage

1/2

10’ 10’ 12’’ 8” 10’-8” 30”

12’ 10’ 12’’ 8” 10’-8” 30”

14’ 10’ 12’’ 10” 10’-10” 30”

16’ 10’ 12’’ 10” 10’-10” 30”

18’ 10’ 12’’ 12” 11’-0” 30”

20’ 10’ 14’ 12” 11’-0” 36”

1

10’ 10’ 12” 10” 10’-10” 30”

12’ 10’ 14” 10” 10’-10” 36”
14’ 10’ 14” 12” 11’-0” 36”
16’ 10’ 14” 12” 11’-0” 36”

18’ 10’ 14” 15” 11’-3” 36”

20’ 10’ 16” 15” 11’-3” 42”

2

10’ 12’ 14” 12” 13’-0” 36”

12’ 12’ 16” 12” 13’-0” 42”

14’ 12’ 16” 15” 13’-3” 42”

16’ 12’ 16” 18” 13’-6” 42”

18’ 12’ 16”x 18” 13’-6” 42”

20’ 12’ 18” 18” 13’-6” 48”

3

10’ 12’ 16” 15” 13’-3” 42”

12’ 12’ 16”x 15” 13’-3” 42”

14’ 12’ 16”x 18” 13’-6” 42”

16’ 12’ 18” 20R 14’-6” 48”

18’ 12’ 18” 20R 14’-6” 48”

20’ 12’ 24” 24R 14’-6” 60”

5

10’ 12’ 18” 18” 13’-8” 48”

12’ 12’ 20” 18” 13’-8” 54”

14’ 12’ 20” 20R 14’-6” 54”

16’ 12’ 24” 24R 14’-6” 60”

18’ 12’ 24” 24R 14’-6” 60”

20’ 12’ 24” 25R 15’-0” 60”

POTENCE AUTOPORTANTE DE SÉRIE 100, 101 ET 102

Capacité standard jusqu’à  
5 tonnes, capacité sur demande 

jusqu’à 15 tonnes.

Hauteur standard 
sous la flèche 

de 8’-0’’ à 20’-0’’, 
disponible jusqu’à 

40’-0’’  
sur demande.

Longueur standard de la flèche 
jusqu’à 20’-0’’, disponible jusqu’à 

60’-0’’ sur demande.

SÉRIE 102
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POTENCE SEMI-AUTOPORTANTE

•	 Les potences semi-autoportantes Spanco offrent une alternative moins dispendieuse que les potences autoportantes.
•	 Rotation complète de 360° sans avoir recourt à une grande fondation (souvent plus dispendieuse que la potence).
•	 Requièrt un support de la colonne au plancher ainsi qu’à la structure.
•	 Motorisation de la rotation disponible sur tous les modèles.

Mise en garde :
Les potences ne doivent pas être installées à une structure existante sans qu’un ingénieur soit consulté au préalable, afin de déter-
miner si celle-ci est capable de la supporter.  Des blessures corporelles ou des dommages importants au bâtiment pourraient être 
causés si cette procédure n’est pas respectée.

Capacité standard jusqu’à 5 tonnes.  
Flèche, hauteur et capacité supérieures 

disponibles sur demande.

Capacité standard jusqu’à 5 tonnes.  
Flèche, hauteur et capacité supérieures 

disponibles sur demande.

Hauteur standard 
jusqu’ à 20’-0’’.

Hauteur standard 
jusqu’ à 20’-0’’.

Longueur standard de la flèche 
jusqu’à 20’-0’’.

Longueur standard de la flèche 
jusqu’à 20’-0’’.

SÉRIE 200

•	 Utilise une poutre en « I » comme 
flèche et une poutre en « H » 
comme colonne.

•	 Deux types de roulement à billes 
sont utilisés :
1.	 Un roulement à billes sphéri-

que à auto-alignement dans le 
haut de la potence.

2.	 Un roulement à billes en bronze 
avec une rondelle de butée 
en bronze dans le bas de la 
potence.

•	 Les deux types de roulements à 
billes sont fournis avec un graisseur 
pour lubrifier et faciliter la rotation 
de la potence. 

•	 La flèche est fixée au bout de la 
colonne pour maximiser l’espace 
sous la flèche.

•	 Identique aux potences de série 200 avec l’ajout de plaques de raccordement latérales qui permettent  
de positionner  la flèche de manière permanente à n’importe quelle hauteur spécifiée le long de la colonne.

•	 Offre un dégagement pour les obstructions situées au-dessus de la flèche, sous l’attache du haut de la colonne.

FLÈCHE PLEINE HAUTEUR

FLÈCHE SUR BAISSÉE

SÉRIE 201

Capacité 
(Tonnes)

Flèche Hauteur 
hors tout

Colonne Poutre

1/2

10’ 10’-0” 10’’ 8”

16’ 10’-0” 14’’ 10”

20’ 10’-0” 14’’ 12”

1
10’ 10’-0” 14’’ 10’’

16’ 10’-0” 14’’ 12’’
20’ 10’-0” 16’’ 15’’

2

10’ 12’-0” 14’’ 12’’

16’ 12’-0” 18’’ 18’’

20’ 12’-0” 21’’ 20”

3

10’ 12’-0” 16’’ 15’’

16’ 12’-0” 21’’ 20”

20’ 12’-0” 21’’ 24”

5

10’ 14’-0” 18’’ 18’’

16’ 14’-0” 24’’ 24”

20’ 14’-0” 27’’ 24”

POTENCE SEMI-AUTOPORTANTE 
DE SÉRIE 200 ET 201
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POTENCE MURALE
SÉRIE 300

SÉRIE 301

Capacité 
(Tonnes)

Flèche Centre des supports 
d’attaches

Poutre Support jusqu’à 
point de pivot

1/2

10’ 4’-0” 8’’ 3 1/2”

16’ 4’-0” 10’’ 3 1/2”

20’ 4’-0” 12’’ 3 1/2”

1
10’ 5’-0” 10’’ 3 1/2”

16’ 6’-0” 12’’ 3 1/2”
20’ 6’-0” 15’’ 3 1/2”

2

10’ 4’-0” 12’’ 4”

16’ 6’-0” 18’’ 4”

20’ 6’-6” 20” 4”

3

10’ 4’-0” 15’’ 4”

16’ 6’-6” 18’’ 4”

20’ 9’-6” 24” 4”

5

10’ 6’-6” 18’’ 6”

16’ 9’-6” 24” 6”

20’ 9’-6” 25” 6”

POTENCE MURALE EN « L » DE SÉRIE 300

Capacité standard 
jusqu’à 5 tonnes, 

plus grande capacité 
disponible sur  

demande.

Longueur de flèche standard jusqu’à 30’-0’’  
(longueur supérieure disponible sur demande)

•	 Rotation de 200°
•	 Offre un potentiel de dégagement sous la flèche supérieur aux 

autres types de potences murales, car elle peut être installée 
plus près du plafond.

•	 Deux types de connexions :
1.	 Une connexion soudée est utilisée pour la plupart des capaci-

tés et longueurs de flèches.
2.	 Une connexion boulonnée est utilisée pour les flèches plus 

longues et les grandes capacités afin de faciliter le transport. 
Des raidisseurs sont soudés à la colonne aux niveaux des 
supports muraux pour renforcir le cœur de la poutre en « I ».

•	 Motorisation de la rotation disponible.
•	 Quincaillerie de montage pour mur ou colonne non-inclus.

•	 Rotation de 200°
•	 Utilise une poutre en « I » pour la flèche, une tige d’acier 

filetée aux extrémités, une attache de poutre fabriquée  
et deux supports muraux; un pour la tige filetée et un autre 
pour la poutre en « I ».

•	 Offre une zone de travail maximale, incluant la possibilité  
de travailler plus près de la structure, car il n’y a aucune  
composante de supports sous la flèche.

•	 C’est le type de potence le plus économique si le dégagement 
au-dessus de la flèche et la capacité de la colonne du bâtiment 
ne sont pas des facteurs de limitation. 

•	 Quincaillerie de montage pour mur ou colonne non-inclus.

POTENCE MURALE EN « L »

POTENCE MURALE À TIGE

Capacité standard jusqu’à 5 tonnes, plus grande 
capacité disponible sur demande.

Longueur de flèche standard jusqu’à 30’-0’’  
(longueur supérieure disponible sur demande)

Capacité 
(Tonnes)

Flèche Centre  
des supports 

d’attache

Distance entre le 
support d’attache 

et la poutre

Poutre Support 
jusqu’à point 

de pivot

Dia. Tige

1/2

10’ 3’-0” 1’-6” 6” 3 1/2” 1” DIA.

16’ 5’-6” 2’-0” 6” 3 1/2” 1” DIA.

20’ 6’-6” 2’-3” 10” 3 1/2” 1” DIA.

1
10’ 3’-0” 1’-6” 6” 3 1/2” 1” DIA.

16’ 5’-6” 2’-3” 8” 3 1/2” 1” DIA.
20’ 6’-6” 2’-6” 10” 3 1/2” 1” DIA.

2

10’ 3’-0” 1’-6” 8” 4” 1 1/2” DIA.

16’ 5’-6” 2’-3” 10” 4” 1 1/2” DIA.

20’ 6’-6” 2’-6” 12” 4” 1 1/2” DIA.

3

10’ 3’-3” 1’-6” 8” 4” 1 1/2” DIA.

16’ 5’-6” 2’-3” 10” 4” 1 1/2” DIA.

20’ 7’-0” 2’-6” 12” 4” 1 1/2” DIA.

5

10’ 3’-3” 1’-6” 12” 6” 2” DIA.

16’ 5’-6” 2’-6” 15” 6” 2” DIA.

20’ 7’-0” 3’-6” 15” 6” 2” DIA.

POTENCE À TIGE DE SÉRIE 301
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POTENCE ERGONOMIQUE

ROTATION 360°

•	 Spanco est capable de fabriquer des potences sur mesure  
et pour différents types d’applications.

•	 Les potences ergonomiques autoportantes Spanco offrent une rota-
tion de 360° et elles sont idéales pour les manipulations de charges 
légères jusqu’à 1000-lb et avec une flèche allant jusqu’à 16’-0’’.  La 
conception de la flèche permet une rotation et un positionnement 
beaucoup plus facile qu’une potence conventionnelle.

AUTOPORTANTE

La base à contrepoids portable pour les potences ergonomiques autoportantes, permet de déplacer  
la potence à l’aide d’un chariot élévateur n’importe où dans vos locaux.
•	 Disponible pour des capacités jusqu’à 500-lb et avec une flèche allant jusqu’à 16’-0’’ de long, tout dépendant  

de la combinaison de la flèche et de la capacité.
•	 Les potences mobiles éliminent les besoins inutiles en équipement de levage.  Un seul équipement peut servir 

plusieurs endroits.

BASE À CONTREPOIDS

C

10”

48”

B

Flèche

Hauteur 
Hors tout

Diamètre 
du mât  

Profondeur de fondation

Hauteur 
sous la 
flèche

Épaisseur 
de rail
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•	 Les potences articulées peuvent déplacer vos charges dans les coins, au
tour d’une colonne, jusque dans une machine ou un conteneur et servir une 
zone de travail près du point de pivot jusqu’au bout de la flèche pour une 
opération de 360°, d’une capacité de 150-lb jusqu’à 2000-lb et d’une flèche 
allant jusqu’à 16’-0’’ de long.

•	 Les potences articulées peuvent être autoportantes, murales, suspendues 
au plafond ou fixées sous un pont roulant pour répondre à vos besoins 
spécifiques.

•	 Les potences articulées autoportantes et suspendues au plafond vous of-
frent une rotation de 360° avec options d’installation interne de ligne à air 
comprimé, ligne électrique ou ligne sous vide pour alimenter vos équipe-
ments du mât jusqu’au bout de la flèche.

POTENCE MURALE ERGONOMIQUE

POTENCE ARTICULÉE

•	 Potence murale ergonomique avec rotation de 200° offerte  
en deux configurations; à tige (pour une plus grande économie) 
et en « L » pour une hauteur libre maximale.

•	 Les potences à tige peuvent être fabriquées avec des rails  
renforcis offrant une possibilité de flèche allant jusqu’à 34’-0’’.

 AUTOPORTANTE

ROTATION 360°

7”

B

A

D
E

C

10”

3”

2” 2”

3 1/2”

11/16” DIA. 4 TROUS
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PORTIQUE DE MANUTENTION

SÉRIE A

SÉRIE E

SÉRIE A (OPTION DE MOTORISATION NON DISPONIBLE)
•	 Construction entièrement en acier, hauteur fixe ou ajustable, capacité 

jusqu’à 10 tonnes
	 - Hauteur maximale sous la poutre jusqu’à 16’-0’’
	 - Largeur standard jusqu’à 40’-0’’
•	 Construction entièrement en aluminium, hauteur et largeur ajustables, 

capacité jusqu’à 2 tonnes
	 - Hauteur maximale sous la poutre jusqu’à 12’-2’’
	 - Largeur standard jusqu’à 15’-0’’

SÉRIE E ÉCONOMIQUE (OPTION DE MOTORISATION NON DIS-
PONIBLE)
•	 Construction entièrement en acier, hauteur fixe, capacité jusqu’à 5 tonnes
	 - Hauteur sous la poutre standard de 10’-0’’
	 - Largeur standard de 12’-0’’
•	 Construction entièrement en acier, hauteur et largeur  

ajustables, capacité jusqu’à 3 tonnes
	 - Hauteur maximale sous la poutre jusqu’à 14’-0’’
	 - Largeur standard de 11’-6’’

ROUES NON DOMMAGEABLES POUR LES PLANCHERS
•	 Standard sur tous les portiques de manutention jusqu’à 15 tonnes.
•	 Les roues en polyuréthane moulées offrent une protection supérieure  

pour vos planchers et sont beaucoup plus résistantes à l’usure que les roues  
de plastique conventionnelles.

•	 Équipées d’un frein directionnel 4 positions, elles peuvent être verrouillées 
aux 90° pour permettre un déplacement droit du portique ou pour prévenir 
le mouvement de celui-ci avec une charge si elles sont verrouillées dans une 
direction opposée.

•	 Des freins de rotation et d’autres options sont disponibles sur demande  
pour tous les types de portiques.
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SÉRIE T AVEC AJUSTEMENT 3 POSITIONS

SÉRIE T AVEC AJUSTEMENT 3 POSITIONS  
(OPTION DE MOTORISATION NON DISPONIBLE)
•	 Construction entièrement en acier, capacité jusqu’à 10 tonnes
	 - Hauteur hors tout maximale jusqu’à 24’-3’’
	 - Largeur standard jusqu’à 40’-0’’
•	 Construction en acier avec poutre en « I » d’aluminium, ca-

pacité jusqu’à 3 tonnes
	 - Hauteur hors tout maximale jusqu’à 22’-6’’
	 - Largeur standard jusqu’à 15’-0’’

SÉRIE PF

SÉRIE PF (OPTION DE MOTORISATION DISPONIBLE)
•	 Construction entièrement en acier, capacité jusqu’à 15 tonnes
	 - Hauteur maximale sous la poutre jusqu’à 35’-0’’
	 - Largeur standard jusqu’à 40’-0’’
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A  
Cap.

B  
Largeur 

H.T.

B1  
Largeur 
c/c des 
roues

C  
Largeur 

libre

D  
Hauteur

E  
Hauteur 

de la 
poutre 
en “I”

F  
Empattement

G  
Dia.  
des 

roues

Poids Modèle
Max. Min.

1/
2 

TO
N

N
ES

8’ 7’-3”
7’-3”

6’-11 5/16”
6’-11 5/16”

9’-0”
11’-0”**

6’-6”
8’-6”**

5”
5”

4’-2”
4’-2”

6”
6”

116
135

467C1001
467C1002

10’ 9’-3”
9’-3”

8’-11 5/16”
8’-11 5/16”

9’-0”
11’0”**

6’-6”
8’-6”**

6”
6”

4’2”
4’2”

6”
6”

131
150

467C1003
467C1004

12’ 11’-3”
11’-3”

10’11 5/16”
10’-11 5/16”

9’-0”
11’-0”**

6’-6”
8’-6”**

8”
8”

4’-2”
4’-2”

6”
6”

164
183

467C1005
467C1006

15’ 14’-3”
14’-3”

13’11 5/16”
13’ 11 5/16”

9’-0”
11’-0”**

6’-6”
8’-6”**

8”
8”

4’-2”
4’-2”

6”
6”

192
211

467C1007
467C1008

1 
TO

N
N

ES

8’
7’-3”
7’-3”
7’-3”

6’-10”
6’-10”
6’-10”

8’-1”
10’-1”

12’-1”***

5’-7”
7’-7”

9’-7”***

6”
6”
6”

4’-6”
4’-6”
4’-6”

6”
6”
6”

150
157
197

467C1009
467C1010
467C1011

10’
9’-3”
9’-3”
9’-3”

8’-10”
8’-10”
8’-10”

8’-1”
10’-1”

12’1”***

5’-7”
7’-7”

9’-7”***

8”
8”
8”

4’-6”
4’-6”
4’-6”

6”
6”
6”

180
187
227

467C1012
467C1013
467C1014

12’
11’-3”
11’-3”
11’-3”

10’-10”
10’-10”
10’-10”

8’-1”
10’-1”

12’-1”***

5’-7”
7’-7”

9’-7”***

8”
8”
8”

4’-6”
4’-6”
4’-6”

6”
6”
6”

192
199
239

467C1015
467C1016
467C1017

15’
14’-3”
14’-3”
14’-3”

13’-10”
13’-10”
13’-10”

8’-1”
10’-1”

12’-1”***

5’-7”
7’-7”

9’-7”***

10”
10”
10”

4’-6”
4’-6”
4’-6”

6”
6”
6”

248
255
295

467C1018
467C1019
467C1020

18’
17’-3”
17’-3”
17’-3”

16’-9”
16’-9”
16’-9”

8’-4”
10’-4”

12’-4”***

5’-10”
7’-10”

9’-10”***

12”*
12”*
12”*

4’-4”
4’-4”
4’-4”

6”
6”
6”

389
401
441

467C1021
467C1022
467C1023

20’
19’-3”
19’-3”
19’-3”

18’-9”
18’-9”
18’-9”

8’-4”
10’-4”

12’-4”***

5’-10”
7’-10”

9’-10”***

12”*
12”*
12”*

4’-4”
4’-4”
4’-4”

6”
6”
6”

423
435
475

467C1024
467C1025 
467C1026

2 
TO

N
N

ES

8’
7’-3”
7’-3”
7’-3”

6’-9”
6’-9”
6’-9”

8’-4”
10’-4”

12’-4”***

5’-10”
7’-10”

9’-10”***

8”
8”
8”

4’-4”
4’-4”
4’-4”

6”
6”
6”

237
246
276

467C1027
467C1028
467C1029

10’
9’-3”
9’-3”
9’-3”

8’-9”
8’-9”
8’-9”

8’-4”
10’-4”

12’-4”***

5’-10”
7’-10”

9’-10”***

10”
10”
10”

4’-4”
4’-4”
4’-4”

6”
6”
6”

274
286
313

467C1030
467C1031
467C1032

12”
11’-3”
11’-3”
11’-3”

10’-9”
10’-9”
10’-9”

8’-4”
10’-4”

12’-4”***

5’-10”
7’-10”

9’-10”***

12”
12”
12”

4’-4”
4’-4”
4’-4”

6”
6”
6”

322
334
361

467C1033
467C1034
467C1035

15’
14’-3”
14’-3”
14’-3”

13’-9”
13’-9”
13’-9”

8’-4”
10’-4”

12’-4”***

5’-10”
7’-10”

9’-10”***

12”
12”
12”

4’-4”
4’-4”
4’-4”

6”
6”
6”

355
367
394

467C1036
467C1037
467C1038

3 
TO

N
N

ES

8’
7’-2”
7’-2”
7’-2”

6’-8 1/2”
6’-8 1/2”
6’-8 1/2”

8’-2”
10’-2”

12’-2”***

6’-2”
7’-8”

9’-8”***

12”
12”
12”

4’-8”
4’-8”
4’-8”

8”
8”
8”

350
369
416

467C1039
467C1040
467C1041

10’
9’-2”
9’-2”
9’-2”

8’-8 1/2”
8’-8 1/2”
8’-8 1/2”

8’-2”
10’-2”

12’-2”***

6’-2”
7’-8”

9’-8”***

12”
12”
12”

4’-8”
4’-8”
4’-8”

8”
8”
8”

372
391
438

467C1042
467C1043
467C1044

12’
11’-2”
11’-2”
11’-2”

10’-8 1/2”
10’-8 1/2”
10’-8 1/2”

8’-2”
10’-2”
12’-2”

6’-2”
7’-8”

9’-8”***

12”*
12”*
12”*

4’-8”
4’-8”
4’-8”

8”
8”
8”

426
445
491

467C1045
467C1046
467C1047

15’
14’-2”
14’-2”
14’-2”

13’-8 1/2”
13’-8 1/2”
13’-8 1/2”

8’-2”
10’-2”
12’-2”

6’-2”
7’-8”

9’-8”***

12”*
12”*
12”*

4’-8”
4’-8”
4’-8”

8”
8”
8”

467
479
532

467C1048
467C1049
467C1050

Montré avec option de roues pneumatiques

PORTIQUE EN ALUMINIUM

•	 Idéal pour être assemblé et désassemblé régulièrement, comme  
pour utilisation dans les camions de service

•	 Poids débutant à 116-lb pour une portabilité et une manœuvrabilité facile.
•	 Construction légère pour une meilleure portabilité.
•	 Largeur standard ajustable
•	 Résistant à la corrosion, idéal pour les installations dans les endroits  

réfrigérés, les salles blanches et tous les autres endroits contrôlés.

Option de motorisation 
non disponible.
Non recommandé avec 
l’utilisation d’un chariot 
à palan motorisé.

* Poutre en « I » capée
**Extension du dessus de 2’-0’’ amovible, pouvant être commandé 

séparément pour augmenter la hauteur des modèles de 9’-0’’. Pour les 
portiques de ½ tonne de capacité seulement.

*** Extension du dessus de 2’-0’’ amovible, pouvant être commandé 
séparément pour augmenter la hauteur des modèles de 8’-0’’ ou 10’-0’’. 
Pour les portiques de1, 2 ou 3 tonnes de capacité seulement.

Poutre en “I” Largeur d’aillette
ALU5” - 3,43# 3”
ALU6” - 4,3# 3 3/8”

ALU8” - 6,35# 4”
ALU10” - 8,76# 4 5/8”

ALU12” - 10,99# 5”

PORTIQUE SÉRIE “A” EN ALUMINIUM
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PORTIQUE DE MANUTENTION EN ALUMINIUM
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•	 Capacité de 500 lb

•	 Facilement démontable

•	 Finition résistante à la corrosion

•	 Modèles également disponibles en acier galvanisé ou en acier inoxydable

•	 La flèche rotationne 360˚ et peut s’ajuster en 2 positions

•	 La flèche peut également se replier sur la colonne pour un transport  
plus facile et une économie d’espace

•	 Portée maximale de 42”

•	 Le câble recommandé devrait avoir 3/16” de diamètre

•	 Actionnée par un treuil manuel incluant un frein automatique  
pour un meilleur contrôle du positionnement

•	 Capacité de 2000 lb

•	 Facilement démontable

•	 Finition résistante à la corrosion

•	 Modèles également disponibles en acier galvanisé ou en acier inoxydable

•	 La flèche rotationne 360˚ et est ajustable en 4 positions

•	 La flèche peut également se replier sur la colonne pour un  transport plus facile et une économie d’espace

•	 Portée maximale de 81”

•	 Le câble recommandé devrait avoir 1/4” de diamètre

•	 S’actionne facilement par un vérin à vis ou un treuil électrique (115 V AC) selon le modèle

•	 La base et le câble sont vendus séparément

Se replie pour un transport facile et une économie d’espace lors du rangement!

•	 Capacité de 1000 lb

•	 Se replie dans un espace restreint ( 16” x 17” x 57” ) pour un transport 
facile et une économie d’espace lors du rangement

•	 Parfait pour des endroits/utilisations où la portabilité est primordiale

•	 La flèche est ajustable en 4 positions pour une portée maximale de 52”

•	 Les roues sont anti-égratignures et anti-étincelles

•	 La charge est levée et descendue grâce à un vérin hydraulique actionné 
manuellement

•	 Une valve de surcharge est incluse en équipement standard pour une 
protection accrue de vos employés et du matériel à manutentionner

•	 Poids de 154 lb

GRUE FIXE POUR USAGE INDUSTRIEL

GRUE FIXE ULTRA-ROBUSTE

GRUE MOBILE

No modèle Description

708C1001 Grue, pèse 71 lb

708C1002 Base fixe pour un montage vertical, pèse 18 lb

708C1003 Base fixe pour un montage mural, pèse 21 lb

No modèle Description

708C1005 Grue manuelle, pèse 281 lb

708C1006 Grue électrique 115 V AC, pèse 338 lb

708C1007 Base fixe pour un montage vertical, pèse 69 lb

708C1008 Base fixe pour un montage mural, pèse 85 lb

No modèle Description

708C1004 Grue mobile
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GRUE MOBILE

•	 Capacité de 2000 lb  
(autres modèles disponibles jusqu’à une capacité de 40 000 lb)

•	 Construction robuste pour des années d’utilisation intense

•	 Câble suggéré de 1/4” de diamètre

•	 Capacité de câble maximale de 77 pieds

•	 Incluant boutons-poussoirs avec 6 pieds de câble

•	 Incluant câble d’alimentation électrique de 8 pieds de longueur

•	 Vitesse au 1er niveau d’enroulement de 8 pieds à la minute

•	 Le système d’engrenage baigne dans un réservoir d’huile  
continuellement

•	 Frein électro-magnétique inclus sur tous nos modèles

•	 Qualité exceptionnelle, garantie de 2 ans

•	 Série anti-explosion disponible sur demande

•	 Qualité industrielle exceptionnelle

•	 Finition en zinc pour une meilleure résistance à la corrosion

•	 Tous les modèles, sauf le TH-001, fonctionnent sur roulement  
à billes pour une utilisation sans peine

•	 Modèles avec frein automatique disponibles afin de permettre  
la levée et la descente de matériel

•	 Modèles avec frein recommandés pour des applications de levage

•	 Capacité de 2000 lb 
(autres modèles disponibles jusqu’à une capacité de 40 000 lb)

•	 Construction robuste pour des années d’utilisation intense

•	 Câble suggéré de 5/16” de diamètre

•	 Capacité de câble maximale de 90 pieds

•	 Vitesse au 1er niveau d’enroulement de 13 pieds à la minute

•	 Le système d’engrenage baigne dans un réservoir d’huile  
continuellement

•	 Frein électro-magnétique inclus sur tous nos modèles

•	 Qualité exceptionnelle, garantie de 2 ans

•	 Série anti-explosion disponible sur demande

TREUILS ÉLECTRIQUES À VIS SANS FIN

TREUILS INDUSTRIELS

TREUILS ÉLECTRIQUES

No modèle Description

708C1009 Treuil fonctionnant sur le 115 volts AC, simple
phase, moteur TEFC, poids de 85 lb

No modèle Description

708C1010 Treuil fonctionnant sur le 115 volts AC, simple phase, incluant  
boutons-poussoirs avec 6 pieds de câble, moteur TEFC, poids de 88 lb

708C1011 Treuil fonctionnant sur le 12 volts DC, incluant
boutons-poussoir, poids de 105 lb

708C1012 Treuil à actionnement pneumatique, ( 80 pieds
cube à la minute pour 100 PSI ), poids de 70 lb

708C1013 Treuil à actionnement hydraulique, 4 gallons à la
minute pour 1000 PSI ), poids de 72 lb

No modèle Capacité (lb) Câble suggéré Capacité du câble

Modèles sans frein

708C1014 500 3/16” 60 pieds

708C1015 1000 3/16” 57 pieds

708C1016 1000 3/16” 110 pieds

708C1017 2000 1/4” 120 pieds

Modèles avec frein

708C1018 1000 3/16” 57 pieds

708C1019 1000 3/16” 110 pieds

708C1020 2000 1/4” 58 pieds

708C1021 2000 1/4” 120 pieds
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SÉRIE L5LB
Palan à levier bâti en acier

Conçu pour l’industrie et les entrepreneurs, les palans de la série L5 sont con-
struits avec des matériaux de toute première qualité. Ils serviront pendant  
des années dans les conditions les plus difficiles. Ces palans à levier L5 sont  
équipés d’un engrenage à double réduction pour  
un volume et un poids réduits. 

•	 Capacité de ¾, 1½, 2½ , 3, 6 et 9 tonnes métriques

•	 À capacité nominale, les pièces porteuses 
n’atteignent que 25% de leur limite

•	 Conception compacte pour un outil léger  
et portatif

•	 Boîtier en acier

•	 Engrenage à double réduction

•	 Pièces porteuses et cadres renforcés par un dur-
cissement thermique par induction

•	 Chaîne de levage de nickel de calibre 100 résis-
tante à l’abrasion et à la corrosion

•	 Frein mécanique de style Weston

•	 Système de roue libre à sécurité intégrée

•	 Corps ouvert facilitant l’inspection et le nettoyage

•	 Engrenages et freins scellés à l’épreuve de l’eau  
et de la poussière

SÉRIE LX
Palan à levier format poche

Les palans à levier de série LX conviennent aux travaux effectués dans  
des espaces restreints ou en hauteur qui requièrent de fixer, d’amarrer  
ou de positionner des charges légères. Le LX requiert une force de tirage 
minimale et procure un levage hautement fiable.

•	 Capacité de 1/4 et 1/2 tonne métrique

•	 À capacité nominale, les pièces porteuses n’atteignent 
que 25% de leur limite

•	 Engrenages et le frein sont scellés à l’épreuve de l’eau  
et de la poussière 

•	 Chaîne de levage de nickel résistante aux abrasions  
et à la corrosion

•	 Crochet de suspension articulé permet de bien centrer 
les charges

•	 Poignée pivotante sur 360° offre une prise sûre dans 
n’importe quelle position

•	 Boîtier en aluminium ultra léger

PALANS À LEVIERS À CHAÎNE

Spécifications

Capacité 
(tonnes)

Modèle Longueur chaine 
(pied)

Force de tirage 
manuelle à pleine 

charge (kg)

Encombrement 
(po)

Longueur de la 
poignée (po)

Nombre de 
chaînes de levage

Poids d’expédition 
(lb)

Série Lx - Palan à levier format poche

1/4 382C1001 4 20 8 6 1 4

1/2 382C1002 4 31 9.75 7 1 6

Série L5LB - Palan à levier bâti en acier

3/4 382C1003 5 27 11 9.75 1 13

1 1/2 382C1004 5 32 13.25 10.5 1 18

2 1/2 382C1005 5 37 14.75 10.5 1 26

3 382C1006 5 35 15.5 16.5 1 35

6 382C1007 5 36 21.25 16.5 2 59

9 382C1008 5 39 26.75 16.5 3 92
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PALAN À LEVIERS À CHAÎNE

PALANS À CHAÎNE MANUEL

SÉRIE NOVA
PALAN À LEVIER BÂTI EN ACIER

SÉRIE NOVA
PALAN ÉCONOMIQUE EN ACIER 

Les palans à levier de série NOVA sont conçu pour l’industrie et les entrepreneurs.  
•	 Capacité de ½ à 6 tonnes
•	 Triple engrenage droit
•	 Guide de chaîne de levage
•	 Actionnement à une main du mécanisme de désengagement
•	 Chaîne en alliage d’acier trempé
•	 Crochet en acier trempé
•	 Linguets de sécurité inclus
•	 Certifié ANSI B30.21
•	 Garantie 1 an
•	 Protection contre la surcharge disponible en option

Les palans à chaîne manuel de série NOVA sont conçu pour un usage industriel léger, 
ils offrent une solution économique de bonne qualité.
•	 Capacité : ½ à 3 tonnes métriques
•	 Triple engrenage droit
•	 Chaîne de haute qualité en alliage d’acier trempé
•	 Poids léger pour plus de maniabilité
•	 Chaîne manuelle traîtée au zinc, 3’ plus courte que la chaîne de levage
•	 Crochets en acier forgé trempé
•	 Linguets de sécurité inclus
•	 Certifié ANSI B30.21
•	 Garantie 1 an
•	 Protection contre la surcharge disponible en option
•	 Fini orangé sécuritaire avec marques de capacité

Capacité 
(tonnes) Modèle

Longueur 
chaîne
(pieds)

Force de tirage
Manuelle à pleine

Charge (kg)

Encombrement
(po)

Longueur de la
Poignée (po)

Nombre de
Chaînes de 

levage

Poids 
d’expédition

(lb)

½ 640C1001 5 29 10 1/4 11 7/8 1 9

3/4 640C1002 5 14 12 5/8 11 1/4 1 16

1 1/2 640C1003 5 24.54 15 14 5/8 1 25
3 640C1004 5 32.73 19 16 ½ 1 46
6 640C1005 5 34.55 23 3/4 16 1/2 2 68

Capacité 
(tonnes) Modèle

Levage
Standard

(pi)

Encombrement
Monté sur crochet

(po)

Nombre de
Chaînes de

levage

Nombre de
Chaînes de

levage
Poids

½ 640C1006 10 11 1/4 1 2 21

1 640C1007 10 13 ¾ 1 2 26

1.5 640C1008 10 16 3/8 1 2 40
2 640C1009 10 16 ½ 1 2 41
3 640C1010 10 19 ¾ 2 2 59

5 640C1011 10 25 ¼ 2 2 101

10 640C1012 10 31 ½ 4 2 183

20 640C1013 10 38 1/8 8 2 425
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SÉRIE CF
Palan économique au fonctionnement sans heurt

La série CF de palans à chaine manuels est conçue à partir de composants de qualité pour vous garantir des années de service fiable. 
Les palans à chaine manuels CF sont munis de roulements étanches et de pièces thermiquement traitées qui leur assurent une qualité 
incomparable dans l’industrie.

•	 Capacité de ½ à 3 tonnes métriques

•	 Résistante à l’abrasion, la chaîne de levage en acier trempé est faite d’un alliage traité thermiquement,  
hautement et uniformément robuste

•	 Les crochets forgés en acier ne casseront pas, même soumis à une charge excessive

•	 Le frein mécanique sécuritaire et fiable s’active instantanément et retient solidement la charge

•	 Une conception compacte pour un outil léger et portatif

•	 Le crochet de suspension est articulé, permettant de bien centrer les charges

•	 Les pièces porteuses sont soumises à un traitement thermique pour prolonger la durée de service de l’outil

•	 Le boîtier en fonte d’aluminium est léger et facilement transportable

SÉRIE CX #382C1009
Palan extrêmement léger et portable

Les palans à chaîne miniature de la série CX sont conçus pour vous aider à travailler en espace réduit ou chaque fois que vous devez 
soulever des charges légères. Le palan manuel CX offre un format ultra compact, un maniement facile et un mécanisme de sûreté optimal. 
Il combine ainsi la portabilité, la facilité et la sécurité.

•	 Capacité de ¼ de tonne métrique

•	 Chaque palan CX comprend un limiteur de surcharge à la conception de pointe pour une sécurité accrue des travailleurs  
et une protection contre les surcharges excessives

•	 Il requiert une force de tirage minimale pour un maniement aisé (15 kg de tirant pour soulever la charge nominale)

•	 Son boîtier en aluminium et sa conception compacte en font un outil petit et léger

•	 La chaîne de levage en nickel résiste aux abrasions et à la corrosion	  

•	 Le crochet de suspension est articulé, permettant de bien centrer les charges

•	 Le linguet est plus épais, plus durable et muni d’une encoche qui le maintient dans le crochet

PALANS À CHAINE MANUELS

Ca-
pacité 

(tonnes)

Modèle Levage 
standard 

(pi)

Force de tirage 
manuel à pleine 

charge (kg)

Force de tirage 
de la chaîne pour 
levage à un mètre 

(m)

Emcombrement 
monté sur crochet 

(po)

Nombre de 
chaînes de 

levage

Nombre 
de chaîne 

à main

Poids 
d’expédition 

(lb)

Série CX - Palans manuels à chaîne ultra compacts

1/4 382C1009 8 15 34 8.6 1 2 5.7

Série CF - Palans manuels boîtier en aluminium

1/2 382C1010 10 30 19 13 1 2 24

1 382C1011 10 36 31 14.5 1 2 31

1 1/2 382C1012 10 42 41 17.5 1 2 42

2 382C1013 10 40 63 20 2 2 51

3 382C1014 10 46 81 23 2 2 68
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SÉRIE M3CB
Palan léger à grande capacité

Conçus pour l’industrie et les entrepreneurs, les palans de la série M3 sont réalisés avec des matériaux de toute première 
qualité. Ils serviront pendant des années dans les conditions les plus dures. Les palans à chaîne manuels M3, compacts, légers 
et particulièrement durables, offrent une qualité de pointe reconnue dans l’industrie.

•	 Capacité de ½ à 50 tonnes métriques

•	 Montage sur crochet ou sur chariot

•	 Chaine de grade 100 résistante à l’abrasion

•	 Crochets forgés en acier

•	 Frein mécanique s’active instantanément et retient solidement la charge

•	 Poulie de chargement accessible facilitant l’inspection et le nettoyage sans démonter le palan ; Roulements scellés ne 
nécessitent pas d’entretien

•	 Boîtier compact fabriqué d’acier antichoc alliant la robustesse et la légèreté

•	 Engrenage à double réduction pour un effort minimal d’opération

•	 En option, embrayage à friction offrant une protection contre les surcharges

PALANS À CHAÎNE MANUELS

Montage  
sur chariot

Montage  
sur crochet

Capacité 
(tonnes) Modèle

Levage 
standard 

(pi)

Force  
de tirage  
manuel à 

pleine charge 
(kg)

Force  
de tirage de  

la chaîne pour 
levage à un 
mètre (m)

Encombrement (po)

Nombre de 
chaînes de 

levage

Nombre de 
chapines à 

main

Poids 
d’expédition 

(lb)
Uniquement 

monté sur crochet

Chariot simple Chariot  
à engrenage

Crochet Sail-
lie Crochet Saillie

Série M3CB - Palan à chaîne manuel - Bâti en acier - Montage sur crochet

1/2 382C1015 8 24 25 11.25 14.5 11.6 15 11.6 1 2 23

1 382C1016 8 29 43 11.75 15 12 15 12 1 2 27

1 1/2 382C1017 8 35 57 13.75 18.5 14 18.5 14 1 2 33

2 382C1018 10 36 70 14.75 19 15 19 15 1 2 44

2 1/2 382C1019 10 33 99 16.5 22 17 22 17 1 2 60

3 382C1020 10 36 114 20 26 21 26 21 2 2 53

5 382C1021 10 34 198 23.75 31 26 31 26 2 2 90

Série M3CB - Palan à chaîne manuel - Bâti en acier - Montage sur crochet - Grande capacité

7 1/2 382C1022 12 35 297 30.5 34.5 -- 34.5 -- 3 2 145

10 382C1023 12 36 396 30 34 -- 34 -- 4 2 200

15 382C1024 12 37 594 40.25 -- -- 45 -- 6 2 363

20 382C1025 12 36x2 396x2 46.5 -- -- 52 -- 8 4 671

HSCB 
Haute vitesse

•	 Fonctionne 7 fois plus vite 
lorsqu’il n’est pas chargé 

•	 Est disponible pour des 
charges de 2½ à 50 tonnes 
métriques 

RBC
Anti-Étincelles

•	 Sécuritaire pour un envi-
ronnement avec des gaz 
combustibles, de la pous-
sière ou des vapeurs. 

•	 Idéal pour l’industrie 
pétrolière, pharmaceutique, 
alimentaire et gazière 

•	 Est disponible pour des 
charges de ½ à 3 tonnes 
métriques

SHB
Hauteur Libre restreinte

•	 Parfait pour lever de 
lourdes charges dans un 
environnement industriel 
où l’espace est réduit. 

•	 Minimise la distance 
entre la poutre et le 
crochet, ce qui en fait l’outil 
idéal lorsque la distance de 
levage  est restreinte

•	 Est disponible pour des 
charges de 1 à 10 tonnes 
métriques
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PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUE

SÉRIE VULCAN

OPTIONS DISPONIBLES

Le système unique de transmission à vis sans fin offre un système de frein intégré qui s’ajoute au frein 
électromagnétique. En effet, grâce à la caractéristique unidirectionnelle d’un système à vis sans fin, le mou-
vement de la chaîne peut être actionné uniquement par le moteur et non par la charge.

Les pièces de cette transmission sont faites d’acier trempé, et les roues dentées sont faites d’un alliage spé-
cial en aluminium bronze offrant une grande résistance à l’usure. Tout le boîtier de la transmission est scellé 
et renferme de l’huile de haute qualité assurant une lubrification optimale de toutes les composantes.

La structure centrale de tous les palans Vulcan est faite d’acier coulé conçu pour transmettre la force de 
levage de façon rectiligne, assurant ainsi une répartition optimale des contraintes. Ceci assure aussi une 
bonne résistance aux chocs, augmentant ainsi la durabilité.

La chaîne de levage utilisée sur les palans Vulcan est faite d’un alliage d’acier spécial cémenté offrant une 
résistance à l’usure inégalée. La partie interne de chaque maille restant plus souple augmente son élasticité, 
essentielle à toute application de levage. Chaque maillon de chaîne est vérifié en usine et chaque lot de 
production est documenté.

Tous les crochets de ¼ à 3 tonnes sont faits d’acier au carbone forgé alors que les crochets de 5 tonnes 
et plus sont faits d’un alliage d’acier forgé. Tous les crochets sont munis de linguets de sécurité selon les 
normes requises.

•	 Capacité de ¼ à 10 tonnes
•	 Moteur simple phase (115 ou 230 V) ou triphasé (230, 460 ou 575 V)
•	 Modèle à 1 vitesse (capacité de ¼ à 10 tonnes)
•	 Modèle à 2 vitesses (capacité de ¼ à 3 tonnes)
•	 FABRIQUÉ AU QUÉBEC

•	 Contenant à chaîne en vinyle ou acier
•	 Boutons poussoirs avec arrêt d’urgence et alarme
•	 Boutons poussoirs NEMA 4
•	 Chaîne et crochet plaqués au zinc
•	 Traitement contre l’humidité et l’acidité
•	 Moteur complètement fermé, avec ou sans ventilateur
•	 Protection contre la surcharge
•	 Huile synthétique pour températures extrêmes
•	 Opération en tandem
•	 Système d’alimentation festonné
•	 Chaîne à rouleaux, en acier régulier ou inoxydable
•	 Contacteur de fin de course
•	 Moteur Classe F
•	 Relais de protection thermique
•	 Suspension par tige (œillet)
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SÉRIE SER
Palan Monophasé pour utilisation extrême

Les palans électriques de la série SER sont construits pour des utilisations extrêmes  
qui nécessitent une alimentation monophasée.

•	 Capacité de ¼ à 3 tonnes métriques 

•	 Moteur «60 minutes, H4 rated» refroidi par un ventilateur lors d’utilisations plus exigeantes

•	 Conception compacte, outil très petit

•	 Les engrenages à pignons droits sont immergés dans l’huile pour assurer un fonctionnement 
silencieux et sans heurt, donc, une durée de vie prolongée

SÉRIE ED
Palan portable haute vitesse monophasé (115V)

Les palans à chaîne électriques de série ED sont conçus pour soulever rapidement des charges légères, avec option de modifier la 
première vitesse sur les modèles à deux vitesses. Les palans ED, suffisamment compacts pour être portables, offrent une technologie 
de pointe alliée à un fonctionnement et un entretien aisés

•	 Capacité de 100 à 480 kg

•	 L’embrayage à friction protège le palan contre les enroulements et déroulements excessifs et contre les surcharges

•	 Vitesses variables élevées allant jusqu’à 44 pi/min permettant d’utiliser une vitesse de levage adaptée 

•	 Léger et facilement transportable, ce palan compact est idéal pour les travaux en espaces restreints

PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES

PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES

Capacité 
(tonnes) Modèle

Vitesse 
de levage 
(pied/min)

Moteur 
du palan 

H.P.

Encombrement (po) Hauteur  
de levage  

(pied)

Nombre 
de chaînes 
de levage

Poids 
d’expédition 

(lb)
Montage sur 

crochet
Chariot 

ordinaire
Chariot à 

engrenage

1/4 382C1026 14 0.34 13.8 15.4 16.1 10 1 82

1/2 382C1027 7 0.34 14.0 15.4 16.1 10 1 84

1/2 382C1028 15 0.6 14.6 16.1 16.9 10 1 104

1 382C1029 7 0.6 16.1 18.1 18.1 10 1 110

1 382C1030 14 1.2 17.3 19.5 19.5 10 1 159

2 382C1031 7 1.2 22.6 24.6 24.6 10 1 174

3 382C1032 3.5 1.2 29.5 29.3 29.3 10 2 207

Capacité 
(tonnes) Modèle

Levage 
standard 

(pi)

Levage 
max. 
(pi)

Vitesse  
de levage

Moteur 
du palan 

c.v

Encombrement (po)
Nombre de 
chaîne de 

levage

Poids 
d’expédition 

(lb)
Uniquement 
monté sur 

crochet

Chariot 
simple

Série ED - EDL Haute vitesse, portable, boîtier de commande, montage sur crochet

100 kg 382C1033 10 100 43 0.4 12 10.5 1 25

240 kg 382C1034 10 100 44 0.8 13 11 1 36

480 kg 382C1035 10 50 22 0.8 21 20.5 2 49

Série ED - EDL deux vitesses, portable, boîtier de commande, montage sur crochet

100kg 382C1036 10 100 4 3/10 0.4 12 10.5 1 27

240kg 382C1037 10 65 4 4/5 0.8 13 11 1 37

480kg 382C1038 10 50 22/6.5 0.8 21 20.5 2 49

Série EDC Commande à cylindre, deux vitesses, haute vitesse, portable, montage sur crochet

100kg 382C1039 6 6 4 3/10 0.4 37 N/A 1 33

240kg 382C1040 6 6 4 4/10 0.8 38 N/A 1 42

Exclusif aux palans de la 
Série ED

THM
•	 Chariot miniature

•	 1/4 tonne
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SÉRIE ER2
Palan triphasé, usage industriel

Conçu pour performer dans les utilisations industrielles exigeantes et sous des conditions extrêmes, 
le palan de série ER2 se distingue par sa technologie de pointe, sa facilité de fonctionnement et 
d’entretien ainsi que sa durabilité inégalée.

•	 Capacité de 1/8 à 15 tonnes métriques 

•	 Triphasé (220, 440, ou 575 V)

•	 Frein à sécurité intégré

•	 Interrupteur de fin de course supérieur/inférieur durable

•	 Embrayage à friction longue-durée

•	 Crochets forgés en acier

•	 Boîtier de commande à boutons-poussoirs ergonomique

•	 Conteneur de chaîne

La chaîne de levage électrique ER2 de qualité alimentaire est parfaite pour les opérations de levage dans les 
industries de transformation alimentaire et pharmaceutique dans un environnement où une propreté impec-
cable est nécessaire. Il est un outil parfaitement adapté à un environnement de transformation où il ne doit 
pas y avoir de contact avec des produits chimiques ou pouvant contaminer.

PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES

PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES - QUALITÉ ALIMENTAIRE

PastiqueTissusAcier

Peinture époxy 
blanche

Crochet du bas 
avec peinture époxy 

blanche

Chaine de levage 
blindé au nickel

Crochet avec linguet 
de sécurité en acier 

inoxydable

Lubrifiant et huile de 
qualité alimentaire

Équipement en acier 
inoxidable et blindé 

au nickel

Capacité 
(tonnes)

Montage à crochet Montage avec chariot 
manuel simple

Montage avec chariot 
manuel à engrenage

Montage avec chariot 
motorisé

Crochet 
du bas 

standard

Crochet du 
bas en acier 
inoxidable

Crochet 
du bas 

standard

Crochet du 
bas en acier 
inoxidable

Crochet 
du bas 

standard

Crochet du 
bas en acier 
inoxidable

Crochet 
du bas 

standard

Crochet du 
bas en acier 
inoxidable

1/2 14.6 17.8 16.3 19.5 17.1 20.3 15.6 18.7

1 16.9 21.2 18.5 22.8 18.5 22.8 17.1 21.5

2 22.6 23.4 25.0 25.8 25.0 25.8 22.4 23.2
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PALANS PNEUMATIQUES

Spécifications

Capacité 
(tonnes)

Modèle Levage 
standard 

(pi)

Levage max (pi) Vitesse (90 PSI -pi/min) Encombrement (po) Nombre 
de 

chaînes 
de 

levage

Poids 
d’expédition 

(lb)Chaine Boîtier Haut Bas Uniquement 
monté sur 

crochet

Chariot simple Chariot à engrenage

Avec 
charge

Sans 
charge

Avec 
charge

Sans 
charge

Crochet Saillie Crochet Saillie

Série TCR - Manipulateur TCR suspendu à un crochet

1/4 382C1041 6 6 -- 26 55 54 41 33 36 31.7 36 -- 1 24

Série TCR - Boîtier de commande TCR suspendu à un crochet

1/4 382C1042 10 130 40 27 55 54 41 12 15 10.7 15 -- 1 19

1/2 382C1043 10 130 40 33 62 52 43 18.25 22 18.6 22 18.6 1 68

1 382C1044 10 65 40 16 31 27 21 20.5 24.6 21.3 24.6 21.3 2 79

1 382C1045 10 130 40 19 34 31 21 18.5 22.6 18.5 22.6 19.2 1 75

2 382C1046 10 65 40 10 19 15 11 22.75 28 22 28 21.9 2 86

3 382C1047 10 130 40 9 18 13 11 22.25 28.4 21.6 28.4 21.6 1 152

6 382C1048 10 80 40 5 9 7 5,6 27 -- 29.5 -- 29.5 2 198

10 382C1049 10 50 30 5.1 7.6 7.2 5.9 35 -- -- -- -- 2 476

25 382C1050 10 50 30 1.8 2.2 2.1 1.6 56.7 -- -- -- -- 2 1082

Série TCR - commande à corde TCR suspendue à un crochet

1/4 382C1051 10 130 -- 30 61 57 45 12 15 10.7 15 -- 1 15

1/2 382C1052 10 130 -- 33 62 52 43 18.25 22 18.6 22 18.6 1 66

1 382C1053 10 65 -- 16 31 27 21 20.5 24.6 21.3 24.6 21.3 2 76

1 382C1054 10 130 -- 19 34 31 21 18.5 22.6 19.2 22.6 19.2 1 75

2 382C1055 10 65 -- 10 17 15 10 22.75 28 22 28 21.9 2 86

3 382C1056 10 130 -- 9 17 13 10 22.25 28.4 21.6 28.4 21.6 1 150

6 382C1057 10 80 -- 5 8 7 5 27 -- 29.5 -- 29.5 2 196

10 382C1058 10 50 -- 5.1 7.6 7.2 5.9 35 -- -- -- -- 2 465

25 382C1059 10 50 -- 1.8 2.2 2.1 1.6 56.7 -- -- -- -- 2 1074

Série TCS - Commande à boutons-poussoirs

1/4 382C1060 10 50 65 112 207 207 125 -- -- 16.3 -- -- 1 42

1/2 382C1061 10 130 65 56 108 112 62 -- -- 16.3 -- -- 1 42

1 382C1062 10 55 65 28 54 56 31 -- -- 17.95 -- -- 2 55

Série TCS - Commande à corde

1/4 382C1063 10 50 -- 112 207 207 125 16.3 1 42

1/2 382C1064 10 130 -- 56 108 112 62 16.3 1 42

1 382C1065 10 55 -- 28 54 56 31 17.95 2 55

SÉRIE TCR
Palan précis et fiable

Capacité de ¼ et 25  
tonnes métriques

SÉRIE TCS
Palan précis et fiable, haute vitesse

Capacité de ¼, ½ et 1  
tonne métrique, haute vitesse

Les séries TCR et TCS de palans pneumatiques améliorent la productivité de votre 
entreprise.Compacts et très durables, ces palans pneumatiques au fonctionnement 
silencieux permettent d’exécuter des mouvements délicats et des positionnements 
précis, sans les risques inhérents à l’utilisation de l’électricité.

•	 Alimentation à air à 90 psi

•	 Commandes à boutons-poussoirs ou à corde

•	 Chaîne de levage en acier trempé de calibre 80 résistante à l’abrasion

•	 Crochets forgés en acier   

•	 Crochet de levage pivote sur 360°

•	 Vitesses de levage maximales de montée et de descente ajustables  

•	 Palan résiste aux intempéries, à la poussière et à l’eau

•	 Le moteur à aubes fonctionne à un cycle de 100% et il est doté d’un filtre  
et d’un lubrificateur
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CHARIOT À PALAN ÉLECTRIQUE

SÉRIE VULCAN
Tout comme les palans électriques Vulcan, les chariots électriques ont une construction robuste et durable. Les roues et engrenages sont en acier machiné 
et cémenté offrant une résistance à l’usure maximale. Les pare-chocs et arrêts de chute sont intégrés au design, offrant ainsi une plus grande sécurité et une 
protection contre les contacts.

Leur conception à deux boulons de support (trois pour le modèle 10 T) assure une solidité accrue dans toutes les conditions de charge.

Conçus principalement pour être utilisés avec les palans Vulcan, ils peuvent 
aussi être jumelés à des palans d’autres fabricants sur une grande variété de 
dimensions de poutres en H ou en I.

Les chariots électriques Vulcan sont disponibles avec un choix de cinq vitesses 
de déplacement, ainsi qu’un moteur à une ou deux vitesses.

Plusieurs options sont disponibles : frein intégré au moteur, boîte de contrôle 
scellée (NEMA 4 et 12), traitement moteur pour environnement humide et/ou 
acide, contacteurs de fin de course, et autres.

Finalement, selon la combinaison palan-chariot et les options choisies, nous avons 
en inventaire toutes les manettes de contrôle disponibles, incluant les  commandes à 
distance sans fil.

•	 Construction robuste
•	 Roues et engrenages en acier usiné
•	 Pare-chocs et arrêts de chute intégrés
•	 Moteurs à une ou deux vitesses.
•	 Cinq vitesses de déplacement disponibles
•	 GARANTIE DE DEUX ANS

•	 Butées et pare-chocs
•	 Roues en fonte
•	 Roulement à billes
•	 Roues universelles pour ½ - 10 tonnes, 

20 tonnes pour poutre en « I » seule-
ment ou poutre en « H » seulement

Modèle Capacité Hauteur de 
poutre min.*

Hauteur  
de poutre min.* Encombrement 

sous les roues*

Bande  
de roulement* Rayon de 

courbure 
min.*

Poids (lb)
Largeur Diam.Min. Max.

640C1035 1T 4 2 1/2 5 4 1/4 1 2 3/4 28 105

640C1036 2T 5 4 6 4 1/2 1 1/2 3 3/4 33 140

640C1037 3T 5 4 6 1/4 5 3/4 1 5/8 4 1/4 35 175
640C1038 5T 6 4 7 6 1/2 1 3/4 5 48 215
640C1039 6T 6 4 6 1/2 6 5/8 1 3/4 5 49 225

640C1040 10T 8 4 6 9 3/8 1 3/4 6 61 380

VITESSES DISPONIBLES 18 À 72 PI/MIN VOLTAGES DISPONIBLES DE 120 À 550V, 1 OU 3 
PHASES

*Toutes les dimensions sont en pouce

CHARIOT À PALAN MANUEL

SÉRIE NOVA

Capacité
(tonnes)

Modèles
Encombrement

Hauteur 
min. de

Poutre**

Largeur d’aillette 
de la poutre** Poids(lb)

poussoir À engenage* Min. Max. poussoir À engenage

½ 640C1014 640C1022 4 7/16 3 2 1/2 6 16 27

1 640C1015 640C1023 5 1/8 4 2 ¾ 6 28 38

1 1/2 640C1016 640C1024 5 ¾ 5 3 1/8 6 5/8 42 51

2 640C1017 640C1025 6 5 3 1/8 6 ¾ 46 55

3 640C1018 640C1026 7 ¼ 5 3 5/8 8 ½ 81 93

5 640C1019 640C1027 8 5/8 6 4 1/8 8 ½ 118 133

10 640C1020 640C1028 10 ¾ 8 4 ½ 8 ½ 213 226

20 640C1021 640C1029 12 10 7 10 513 536

*Extension de la chaîne à main requise si combiné à un palan électrique, et installa-
tion du palan parallèle à la poutre
** Peut varier selon les dimensions de la poutre
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•	 Construction robuste en acier
•	 Format compact
•	 Poids léger
•	 Installation rapide et facile pour poutres I ou H

MODÈLE Cap.
tonnes

Charge de travail  
sécuritaire lb

Charge de test 
tonnes

Dimensions po
Poids net 

lbLargeur d’aile Encombrement G

Min. Max. Max. Min.
640C1030 1 2 200 1.5 1.75 7.50 4.87 5.50 9.5

640C1031 2 4 400 3 1.75 7.50 4.87 5.50 10.5

640C1032 3 6 600 4.5 2 12 6.50 8.25 20

640C1033 5 11 000 6.25 2 12 6.50 8.25 24.5

640C1034 10 22 000 12.5 2.50 11.75 6.75 8.37 34

ATTACHE-SUPPORT UNIVERSELLE

SÉRIE NOVA

Cap  
tonnes

Dimensions po
B

C D E F H
Min. Max.

1 8 12 2.52 0.2 9.25 2.18 0.87

2 8 12 2.92 0.24 9.25 2.18 0.87

3 9.37 17.50 4.06 0.32 11 2.62 0.95

5 9.37 17.50 4.33 0.39 11 2.62 1.1

10 10.25 17.75 4.73 47 11 2.62 1.58
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CHARIOTS ET ATTACHE-SUPPORT

TS2
Chariots manuels

•	 Conception durable de qualité  
industrielle

•	 Capacité de ½ à 20 tonnes métriques 

•	 Chariot manuel simple ou à engrenage

•	 Montage en saillie standard

HPC
Pont roulant

•	 Les cadres sont transformables;  
permet un fonctionnement supérieur  
ou en surplomb.

•	 Les roues sont en fonte ductile; permet 
de rouler facilement sur des poutres 
plates ou inclinées.

•	 Capacité de ½ à 2 tonnes métriques

MR2
Chariot motorisé

•	 Robuste

•	 Triphasé (220 V, 440 V, 575 V)

•	 Capacité de 1 à 20 tonnes métriques 

•	 Montage en saillie standard

UBC
Attache-support universelle

•	 Robuste

•	 Capacité de 1 à 20 tonnes métriques 

•	 Montage en saillie standard
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Un design ergonomique de la poignée de contrôle permet au palan de devenir une extension  
du bras de l’opérateur.

•	 Offert sur les modèles LM1 et LM5

•	 Capacité de 1/8 à ½ tonne

•	 Pour modèle avec une seule retombée de chaîne

•	 Bouton E-Stop standard

•	 Protection NEMA type 3R (IP-55)

SÉRIE NEO
Pour matériel rond et plat
Les aimants de la série NEO sont utilisés lorsque des objets d’acier lourds doivent  
être déplacés rapidement et de façon sécuritaire.  

•	 Haute capacité de levage

•	 Facile d’utilisation

•	 Sans alimentation externe

•	 Poignée de verrouillage en position « ON & OFF » pour prévenir  
une opération non-intentionnelle

La « capacité de levage maximale » est basée sur le levage d’une plaque d’acier douce, propre, 
plate et lisse avec une faible teneur en carbone de 1.5’’ (38mm)d’épaisseur minimum où 
l’entière zone magnétique de l’unité de levage est en contact avec la charge.  Le déclassement 
est nécessaire lorsque la plaque est rouillée, écaillée, de moins de 1.5’’ (38mm) d’épaisseur ou 
fait d’alliage d’acier.

CONTRÔLE ERGONOMIQUE DIGICHAIN

AIMANT DE LEVAGE PERMANENT

Modèle
Longueur Largeur Hauteur Poids Capacité pour matériel rond Capacité matériel plat Épaisseur Diamètre

in mm in mm in mm lb kg lb kg lb kg in mm in mm

263C1001 5.9 151 3.9 100 6 167 22 10 0 - 275 0 - 125 0 - 500 0 - 250 0.25+ 6,35+ 2.375 - 7 60 - 178

263C1002 9.7 246 4.7 120 6 167 42 19 0 - 550 0 -250 0 - 1,100 0 - 500 0.25+ 6,35+ 2.75 - 10 70 - 254

263C1003 12.4 316 5.8 147 8.5 216 80 36 0 - 1,100 0 - 550 0 - 2,200 0 - 1000 0.375+ 9,5+ 3 - 11 76 - 279

263C1004 14.7 374 6.5 165 9.3 236 148 67 0  - 1,650 0 - 750 0 - 3,300 0 - 1500 0.75+ 19,0+ 4.5 - 12.4 114 - 315

263C1005 19.0 483 6.5 165 9.8 249 198 90 0 - 2,200 0 - 1,000 0 - 4,400 0 - 2000 0.75+ 19,0+ 6 - 13.75 152 - 349
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Pour matériel plat
Ces aimants de levage sont compacts, mobiles et avec batterie intégrée.  En opération avec leur propre source 
d’alimentation ils sont libres de câbles ou cordons d’alimentation encombrants; ils ont aussi l’avantage de pou-
voir être utilisés dans les endroits où il n’y a pas d’électricité disponible. 

•	 Chargeur intégré automatique avec coupe courant prévenant la surcharge de la batterie

•	 Alarme sonore avec lumière clignotante qui indique une batterie faible

•	 Verrouillage empêchant l’aimant de perdre son énergie lorsqu’il est suspendu dans les airs

•	 L’aimant ne peut pas être allumé lorsque la charge de celui-ci est trop faible

Pour matériel rond et plat
La caractéristique spéciale de cet aimant à batterie est le design unique de son assise, lui permettant 
de manipuler une large variété de formes structurelles (plate, ronde, cylindrique, etc.).

Les aimants de série BUX BP² sont idéals pour les charges avec une épaisseur de ¼’’  
ou plus et d’un diamètre entre 1’’ et 12’’.

Cet aimant unique est idéal pour manipuler des tuyaux, des tubes, des barres, des poutres en « I »,  
des poutres en « H », des cornières, des profilés en « U », Type en T, Type en Z et Palplanche.

•	 En opération avec leur propre source d’alimentation ils sont libres de câbles ou cordons 
d’alimentation encombrants; ils ont aussi l’avantage de pouvoir être utilisés dans les endroits où 
il n’y a pas d’électricité disponible.

•	 Alarme sonore avec lumière clignotante qui indique une batterie faible

•	 Verrouillage empêchant l’aimant de perdre son énergie lorsqu’il est suspendu dans les airs

•	 L’aimant ne peut pas être allumé lorsque la charge de celui-ci est trop faible

AIMANT DE LEVAGE À BATTERIE SÉRIE BUX BM² 
+ CONTRÔLE SANS FIL

AIMANT DE LEVAGE À BATTERIE SÉRIE BUX BP² 
+ CONTRÔLE SANS FIL

Modèle
Longueur Largeur Hauteur jusqu’au crochet Poids libre Poids d’expédition Capacité de levage sur acier 

AISI 1020

in mm in mm in mm lb kg lb kg lb kg

263C1006 16.3 414 8.6 218 22 559 190 85 200 90 0 - 3,000 0 - 1360

263C1007 21 533 9.6 244 23 584 275 125 290 132 0 - 5,500 0 - 2495

263C1008 48 1219 9.6 244 23 584 560 254 580 264 0 - 8,000 0 - 3630

263C1009 60 1524 12 305 23 584 650 295 700 318 0 - 11,000 0 - 4990

Modèle
Longueur Largeur Hauteur jusqu’au crochet Poids libre Poids d’expédition Capacité de levage sur acier 

AISI 1020

in mm in mm in mm lb kg lb kg lb kg

263C1010 18.5 470 9.5 241 27.8 706 390 177 410 186 0 - 1665 0 - 755

263C1011 30 762 10,5 267 30 762 700 318 775 352 0 - 3330 0 - 1510
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Pour matériel plat
Les aimants de la série CER sont idéals pour la manutention intérieure de plaque 
d’acier, de feuilles, de fonte, de composantes forgées ou machinées dans tout 
les types d’industries; usine, centre d’usinage, usine de fabrication et entrepôt 
d’acier.  Aussi utilisés pour la manutention de pièces en vrac tels que boulons et 
écrous (CER-16 et CER-20) 

•	 Construction en acier robuste

•	 Interrupteur « ON-OFF-RELEASE » encastré pour prévenir les opérations       
accidentelles.

Pour manutention verticale
La série d’aimants NEO-HV est dessinée pour lever des charges en position horizontale jusqu’en          
position verticale et vice versa.  Imaginez que vous avez une plaque d’acier couchée sur une palette 
et que vous voulez la mettre sur un centre d’usinage vertical.  L’opérateur doit faire cette opération           
plusieurs fois par jour et utilise normalement des pinces de levage, des élingues ou des chaînes, sou-
vent avec un deuxième opérateur, pour tourner et maintenir la pièce en position.

•	 Utilise les aimants standards de la série NEO

•	 Bras de levage HV détachable

•	 Matériel magnétique en Néodyme

AIMANT DE LEVAGE À BATTERIE 
SÉRIE CER

AIMANT DE LEVAGE PERMANENT 
SÉRIE NEO-HV

Modèle
Longueur Largeur Hauteur Poids Capacité de levage sur acier AISI 

1020

in mm in mm in mm lb kg lb kg

263C1012 37,7 958 8,3 211 10 254 60 27,2 0 - 550 0 - 250

263C1013 45,6 1158 10,8 274 10 254 86 39,0 0 - 1,100 0 - 500

263C1014 47,4 1204 13,6 345 12,2 310 158 71,7 0 - 2,200 0 - 1000

Modèle
Puissance requise avec alimentation 115/1/60 Diamètre Hauteur jusqu’au crochet Poids Capacité de levage sur acier AISI 1020

Watts in mm in mm lb kg lb kg

263C1015 92 5,125 130 9,75 248 22 10 0 - 600 0 - 300

263C1016 135 6,75 171 11,25 286 41 19 0 - 1,200 0 - 600

263C1017 208 9 229 11,75 298 90 41 0 - 2,400 0 - 1100

263C1018 420 12 305 13,63 346 140 64 0 - 4,000 0 - 1800

263C1019 495 16 406 14,5 368 340 154 0 -7,250 0 - 3300

263C1020 1050 20 508 15 381 575 261 0 - 10, 500 0 - 4800 
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MANIPULATEUR À SUCCION DE TYPE MÉCANIQUE

MANIPULATEUR À SUCCION DE 
TYPE MÉCANIQUE À VENTOUSES
SIMPLES ET INTERCHANGEABLES

Les manipulateurs à succion de type mécanique ne sont pas dépendants d’une source d’alimentation 
externe ou d’accessoires complexes.   Ces unités autonomes créent leur propre vide de manière mé-
canique leur offrant une versatilité incomparable dans les usines de fabrication de métal, les centres 
de services, les entrepôts et les dépôts de plaques d’acier.  Ce système permet le levage et le relâche-
ment de la plaque par le simple mouvement vertical du palan. Le piston interne et la membrane 
roulante créent un vide provoquant la succion de manière silencieuse et un fonctionnement avec un 
minimum de maintenance pendant des années.

L’opérateur attache simplement le crochet du palan au manipulateur et positionne celui-ci sur la charge 
à lever le tout s’effectuant par une personne seulement.  Le levage et le relâchement s’effectuent en 
alternance à chaque cycle de levage pour une utilisation rapide et sécuritaire.   

Les manipulateurs à succion de type mécanique augmentent l’efficacité et la vitesse de déplacement 
horizontal des feuilles, plaques, panneaux de différents matériaux non poreux.  

•	 Ajustable pour différents types de charges

•	 Ne laisse aucunes marques

•	 Facile à ajuster et à utiliser

•	 Fabrication supérieure pour une longue durée de vie

•	 Facile d’entretien, idéal pour un environnement de grande production

Les attaches à ventouses peuvent être changées en quelques minutes!

Charte de capacité pour modèle standard

Ventouse 
unique

Attaches de  
ventouses simple

Attachement de  
ventouses double

lb  Kg lb Kg lb Kg lb Kg lb Kg lb Kg
700 318 150 68 700 318 1550 703 300 136 2000 907

1000 454 200 91 900 408 1800 816 450 204 2400 1089
1550 703 250 113 1000 454 2000 907 600 272 3000 1361

500 227 1200 544 2300 1043 750 340 4000 1814
600 272 1300 590 1000 454 4200 1905

1200 544

Les attaches à ventouses peuvent être changées en quelques minutes!
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MANIPULATEUR À SUCCION DE TYPE 
MÉCANIQUE SÉRIE M100

MANIPULATEURS À SUCCION DE TYPE 
MÉCANIQUE SÉRIE M200 ET M400

Changement rapide de la bande d’étanchéité!

Note : 

•	 La charte de capacité ci-haut est pour  
les modèles les plus populaires, plusieurs 
autres configurations sont disponibles.

•	 Les longueurs de poutres standards sont :  
63’’, 88’’  et 112’’ 

Note : 

•	 La charte de capacité ci-haut est pour les modèles les plus populaires, plusieurs 
autres configurations sont disponibles.

•	 Les longueurs de poutres standards sont :  61’’, 86’’, 110’’, 150’’, 190’’ et 231’’.

Charte de capacité pour modèle standard

Charte de capacité pour modèle standard

À deux  
ventouses

À trois  
ventouses

À quatre  
ventouses

À six  
ventouses

À huit  
ventouses

lb  Kg lb Kg lb Kg lb Kg lb Kg
500 227 750 340 830 377 900 408 900 408

1000 454 -- -- -- -- -- -- -- --

À deux  
ventouses

À trois  
ventouses

À quatre  
ventouses

lb  Kg lb Kg lb Kg
1000 454 1500 680 1000 454
2000 907 3000 1361 2000 907
3000 1361 4200 1905 4000 1814
4500 1905 6900 3130 6000 2722

À six 
ventouses

À huit  
ventouses

À dix 
ventouses

lb  Kg lb Kg lb Kg
1200 544 1200 544 1500 680
1500 680 2000 907 2000 907
3000 1361 4000 1814 2500 1134
7000 3175 6000 2722 6000 2722
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MANIPULATEUR À SUCCION DE TYPE ÉLECTRIQUE

1 - à ventouse simple, 2 - à deux ventouses rectangulaires, 3 - à deux ventouses, 4 - à quatre ventouses 
rectangulaires, 5 - à 6 ventouses,  6 - à trois ventouses rectangulaires, 7 - à 6 ventouses rectangulaires,  
8 - à huit ventouses

Système à ventouses 
en caoutchouc 

Système à ventouses 
en mousse 

Grandeur typique 
des feuilles

Capacité de 
charge

lb Kg
Ventouse simple (Modèle à inclinaison motorisé)

2000 - 4 x 4 250 113
3000 4200 5 x 5 500 227

- 6900 5 x 5 750 340
3000 4200 5 x 5 1000 454

		  À Deux ventouses (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 8x6  8x10  12x6 500 227

- 4200 8x6  8x10  12x6 750 340
4500 6900 8x6  8x10  12x6 1000 454

- 4200 8x6  8x10  12x6 1500 680

	 À Deux ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x4  10x4  12x4 250 113
3000 4200 8x4  8x6  12x6 500 227
4500 6900 8x6  12x6 1000 454

	 À Trois ventouses en ligne (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 750 340
3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680

À Trois ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 1000 454
3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680

	 À Quatre ventouses en ligne (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 1000 454
3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680
4500 6900 8x6  10x6  12x6 2000 908

	 À Quatre ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x6  10x6  12x6 250 113
3000 4200 10x6  12x6 500 227
4500 6900 10x6  12x6 1000 454

	 À Quatre ventouses (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 10x6  12x6 1000 454
3000 4200 8x6  10x6  12x6 1500 680
4500 6900 10x6  12x6 2000 908

À Six ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 8x6  10x6 1500 680

À Six ventouses (Modèle à inclinaison motorisé et ventouses rectangulaire)
2000 3000 12x6 1500 680

À Huit ventouses (Modèle à inclinaison motorisé)
2000 3000 6x6  8x6  10x6 250 113
3000 4200 10x6  12x6  16x6 500 227
4500 6900 10x6  12x6  16x6 1000 454
3000 4200 12x6  16x6  20x6 2000 908

1 2

3

4

5

6

7

8
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MANIPULATEUR À SUCCION TUBE DE LEVAGE

MANIPULATEUR À SUCCION SYSTÈME VT MICRO

MANIPULATEUR À SUCCION SYSTÈME VT MINI

Le système VT à tube de levage peut aider votre production en offrant une solution ergonomique 
pour vos besoins en manutention.

•	 Facile d’utilisation

•	 Facile à installer

•	 Design de qualité

•	 Manipulation ergonomique

Capacité de charge avec station à vide spécifique

Capacité de charge avec station à vide spécifique

Note importante :
Ces chartes de capacité devraient seulement être utilisées en tant que guide de référence.  La capacité actuelle 
du système dépend de plusieurs facteurs tels que; la porosité de la charge, la densité de la charge, la station  
de vide, le type d’attachement, etc.

Modèle Système

VT90

Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb  Kg lb Kg lb Kg
25 11 18 8 12 5

45 20 37 17 30 14

65 29 48 22 32 15

52 24 39 16 26 12

Modèle Système

VT100 VT120 VT140

Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb  Kg lb Kg lb Kg lb  Kg lb Kg lb Kg lb  Kg lb Kg lb Kg
30 14 23 10 15 7 50 23 38 17 25 11 75 34 56 25 38 17

55 25 47 21 40 18 80 36 70 32 60 27 110 50 95 43 85 39

63 29 47 21 31 14 95 43 71 32 47 21 120 54 90 41 60 27

85 39 65 29 45 20 125 57 95 43 60 27 160 73 125 57 80 36

95 43 70 32 50 23 140 63 105 48 70 32 185 84 140 63 95 43
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MANIPULATEUR À SUCCION SYSTÈME VT STANDARD

MANIPULATEUR À SUCCION SYSTÈME VT 
GRANDE CAPACITÉ

Capacité de charge avec station à vide spécifique

Capacité de charge avec station à vide spécifique

Modèle Système

VT160 VT180 VT200

Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb  Kg lb Kg lb Kg lb  Kg lb Kg lb Kg lb  Kg lb Kg lb Kg
135 61 101 46 67 30 157 71 118 53 78 35 195 88 146 66 97 43

140 63 120 54 100 45 180 82 150 68 125 57 220 110 190 86 160 73

180 82 135 61 90 41 210 95 160 73 105 48 260 118 195 88 130 59

150 68 140 63 125 57 190 86 175 80 160 73 240 109 215 98 195 83

225 102 170 77 115 52 285 129 215 98 145 66 355 161 265 120 175 79

240 109 180 82 120 54 305 138 230 104 155 70 375 170 280 127 190 86

Modèle Système

VT90 VT90 VT90

Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux Non-poreux Semi-poreux Poreux

lb  Kg lb Kg lb Kg lb  Kg lb Kg lb Kg lb  Kg lb Kg lb Kg

500 227 375 170 250 113 - - - - - - - - - - - -

400 181 330 150 260 118 660 300 500 227 330 150 780 354 585 265 390 177

470 213 350 159 235 107 - - - - - - - - - - - -

Note importante :
Ces chartes de capacité devraient seulement être utilisées en tant que guide de référence.  La capacité actuelle 
du système dépend de plusieurs facteurs tels que; la porosité de la charge, la densité de la charge, la station  
de vide, le type d’attachement, etc.
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MANIPULATEUR À SUCCION TUBE DE LEVAGE

MANIPULATEUR À SUCCION SYSTÈME DE LEVAGE VM

TYPE D’ATTACHEMENT POUR SYSTÈME À TUBE DE LEVAGE

Le système de levage VM est un système intégré entièrement dessiné 
pour une opération rapide et sécuritaire par une personne pour déplacer 
de petits objets compacts.  Le système VM peut manipuler la plupart des 
charges avec une surface non-poreuse à semi-poreuse et est idéal pour un 
mouvement de production répétitif tel que déposer des objets dans une 
boîte.  Une station à vide avec pompe électrique ou pneumatique produit 
la succion nécessaire pour tenir la charge.  Le levage est effectué à l’aide 
d’un palan à chaine électrique de qualité supérieure.

•	 Positionnement précis

•	 Encombrement réduit

•	 Contrôle intégré

•	 Palan à chaine deux vitesses

•	 Ajustement du niveau de succion

•	 Opération indépendante du palan
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MANIPULATEUR À SUCCION 
SYSTÈME DE LEVAGE VB

Le système de levage VB est un système intégré entièrement dessiné pour 
une opération rapide et sécuritaire pour une personne manipulant des 
poches, boîtes et autres types de charges poreuses.  La pompe à entraine-
ment direct donne une très grande force de succion pour tenir les charges.  
Le levage est effectué à l’aide d’un palan à chaine électrique de qualité 
supérieure.

•	 Positionnement précis

•	 Encombrement réduit

•	 Contrôle intégré

•	 Succion continue sur l’attachement

•	 Palan à chaine deux vitesses

•	 Ajustement du niveau de succion

•	 Opération indépendante du palan

•	 Système sur mesure
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PALONNIER À EMPATTEMENT AJUSTABLE

PALONNIER AJUSTABLE

4,00

6,00

HR

Ajustement 
attachement

Écartement min.

Écartement max.

SPÉCIFICATIONS :

SPÉCIFICATIONS :

OPTIONS :

•	 Point de levage ajustable.
•	 Manipule les charges non balancées et de grandes dimensions
•	 Encombrement minimum
•	 Manilles incluses
•	 Ajout d’une élingue à chaîne pour plus de stabilité
•	 Crochet pivotant en option
•	 Élingue à chaîne dans le haut disponible

•	 Attachement ajustable horizontalement pour la manutention des 
charges non balancées.

•	 Offre une clairance dans les applications à petit encombrement.
•	 Écartement ajustable au 6’’ le long du palonnier
•	 Manille incluse
•	 Crochet pivotant en option
•	 Conforme aux standards ASME

•	 Option S – Paire de crochets pivotants
•	 Option C – Élingue de chaîne dans le haut
•	 Option B1 – 1 poutre perpendiculaire*
•	 Option B2 – 2 poutres perpendiculaires*
*Spécifiez l’empattement

Modèle Capacité 
(tonne)

Écartement 
(pouce)

Ajustement 
attachement 

(pouce)

Encombrement 
HR (pouce)  

Manille de type  
boulonnée (tonnes) Poids (lb)

Max. Min. Dessus Dessous 

1085C1001 1/4 48 12 16 7.13 1.5 1.5 40

1085C1002 1/2 48 12 16 7.13 1.5 1.5 40

1085C1003 1/2 72 36 24 10.00 1.5 1.5 100

1085C1004 1/2 96 48 32 10.00 1.5 1.5 135

1085C1005 1/2 120 60 40 10.00 1.5 1.5 145

1085C1006 1 72 36 24 10.00 1.5 1.5 100

1085C1007 1 96 48 32 11.00 1.5 1.5 140

1085C1008 1 120 60 40 11.00 1.5 1.5 175

1085C1009 2 72 36 24 12.50 3.25 2 130

1085C1010 2 96 48 32 13.50 3.25 2 200

1085C1011 2 120 60 40 14.50 3.25 2 280

1085C1012 4 96 48 32 16.75 4.75 4.75 290

1085C1013 4 120 60 40 18.75 4.75 4.75 420

1085C1014 4 144 72 48 18.75 4.75 4.75 500

1085C1015 5 96 48 32 18.75 6.5 4.75 320

1085C1016 5 120 60 40 20.25 6.5 4.75 465

1085C1017 5 144 72 48 20.25 6.5 4.75 550

1085C1018 7 144 72 48 23.75 8.5 6.5 790

Modèle Capacité 
(tonne)

Écartement 
(pouce)

Ajustement  
attachement (pouce) Encombrement  

HR  
(pouce) 

Dimensions  
Manille  
(tonnes)

Dimensions  
attachement (pouce)  Poids 

(lb)
Max. Min. Portée (pouce) D (pouce) A B C T

1085C1019 1-1/4 72 36 24 3 14.7 2 1 1/2 3 5 5/8 150

1085C1020 2 72 36 24 3 14.7 2 1 1/2 3 5 5/8 155

1085C1021 4 96 54 36 6 19.8 3 1/4 2 4 7 3/4 285

1085C1022 5 120 60 36 6 22.4 4 3/4 2 4 7 1 475

Ajustement 
attachement

Écartement

HR
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PALONNIER FIXE

PALONNIER AVEC CROCHET EN « J »

Empattement
SPÉCIFICATIONS :

SPÉCIFICATIONS :

•	 Offre une clairance dans les applications  
à petit encombrement.

•	 Tige pliée et soudée pour une prise facile  
du crochet du palan.

•	 Crochets avec linguet de sécurité
•	 Empattement fixe
•	 Conforme aux standards ASME

•	 Dimensions de poutres standards
•	 Les crochets en « J » sont coupés sur mesure  

pour rencontrer vos spécifications.
•	 Les crochets peuvent être fixes ou de types pivotants
•	 Les crochets en « J » sont facilement et indéfiniment 

ajustables entre l’écartement minimum et maximum.

HR

Diamètre  
du rouleau

Clairance  
du rouleau 

installé
Hauteur  

du crochet

Écartement minimum

Longueur  
du palonnier

Écartement 
maximum

3.00

AB

3.88

C

T

HR

Capacité 
(tonnes)

Modèle
Encombrement HR (pouce)

Poids (lb)

Écartement Maximum (pieds) Épaisseur 
du crochet 

(pouce)

Attachement (pouce)

3 4 6 8 10 12 A B C T

1/2
Modèle

Encombrement HR
Écartement min.

1085C1045
8 1/2

12

1085C1046
8 1/2

12

1085C1047
8 1/2

12

1085C1048
8 1/2

24

1085C1049
9 1/2

24

1085C1050
9 1/2

24
1/2 7/8 3 5 3/4

1
Modèle

Encombrement HR
Écartement min.

1085C1051
8 1/2

12

1085C1052
8 1/2

12

1085C1053
9 1/2

12

1085C1054
9 1/2

24

1085C1055
10 1/2

24

1085C1056
10 1/2

24
1/2 7/8 3 5 3/4

2
Modèle

Encombrement HR
Écartement min.

1085C1057
9 1/2

12

1085C1058
9 1/2

12

1085C1059
10 1/2

12

1085C1060
11 1/2

24

1085C1061
12 1/2

24

1085C1062
12 1/2

24
1/2 7/8 3 5 3/4

3
Modèle

Encombrement HR
Écartement min.

1085C1063
10 1/2

12

1085C1064
10 1/2

12

1085C1065
11 1/2

24

1085C1066
12 1/2

24

1085C1067
13 1/2

24

1085C1068
13 1/2

24
3/4 1 1/2 3 5 1

5
Modèle

Encombrement HR
Écartement min.

1085C1069
13 1/2

24

1085C1070
14 1/2

24

1085C1071
15 1/2

24

1085C1072
17 1/2

24

1085C1073
17 1/2

24

1085C1074
19 1/2

24
1 2  4  7 1 1/4

Capacité
(tonnes)

Modèle
Encombrement HR (pouce)

Poids (lb)

Empattement (pied) Autres  
dimensions 

(pouce)2 3 4 6 8 10

1/2
Modèle

Encombrement HR (pouce)
Poids (lb)

1085C1023
13.31

20

1085C1024
13.31

26

 1085C1025 
13.31

33

 1085C1026 
13.31

48

 1085C1027 
14.31

75

 1085C1028
 14.31

93

A=.75   O=.89
B=3
C=5

1
Modèle

Encombrement HR (pouce)
Poids (lb)

1085C1029
14.31

26

1085C1030
14.31

35

1085C1031
14.31

44

1085C1032
15.31

72

1085C1033
15.31

93

1085C1034
16.31
131

A=1   O=.89
B=6
C=5

2
Modèle

Encombrement HR (pouce)
Poids (lb)

1085C1035
16.75

45

1085C1036
16.75

55

1085C1037
19.75
108

1085C1038
19.75
140

1085C1039
19.75
188

A=1   O=1
B=6
C=5

3
Modèle

Encombrement HR (pouce)
Poids (lb)

1085C1040
18.00

58

1085C1041
20.00

87

1085C1042
20.00
118

1085C1043
20.00
222

1085C1044
20.00
272

A=1.5   O=1
B=6
C=5
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PALONNIER FIXE

PALONNIER AJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS :

SPÉCIFICATIONS :

OPTION DE GRÉAGE 
DU DESSUS

OPTION DE GRÉAGE 
DU DESSUS

•	 Idéal où l’espace n’est pas limité
•	 Ajoute de la stabilité lors du levage
•	 Disponible avec gréage de chaînes ou de câbles 
•	 Disponible avec gréage « Adjust-A-Leg » pour charge décentrée 

Centre de charge ajustable (capacité de levage  
minimum de 10-15% de la capacité du palonnier)

•	 Vaste gamme disponible de grandeurs et de capacités

•	 Idéal où l’espace n’est pas limité
•	 Ajoute de la stabilité lors du levage
•	 Poutre télescopique 
•	 Poutre ajustable au pouce
•	 Disponible avec gréage de chaînes ou de câbles
•	 Disponible avec gréage « Adjust-A-Leg » pour 

charge décentrée 
Centre de charge ajustable (capacité de levage  
minimum de 10-15% de la capacité du palonnier)

•	 OPTION W : 
Gréage de câbles  
du palonnier au crochet 
du palan

•	 OPTION C :  
Gréage de chaînes  
du palonnier au crochet  
du palan

•	 OPTION A :  
« Adjust –A-Leg » Élingue  
de gréement pour charge 
non centrée ajustable

•	 OPTION W : 
Gréage de câbles 
du palonnier au 
crochet du palan

•	 OPTION C :  
Gréage de chaînes 
du palonnier au 
crochet du palan

MONTRÉ AVEC OPTION C Écartement

A

B

C

FO

HR

45°

Capacité
(tonnes)

Numéro de modèle
HR Encombrement (pouces)

Poids (lb)

Empattement (pieds) Autres dimensions 
(pouces)4 6 8 10 12 16 20 24

2
Numéro de modèle

HR Encombrement (pouces)
Poids (lb)

1085C1075
34
45

1085C1076
46
60

1085C1077
58
82

1085C1078
70
95

1085C1079
82

115

1085C1080
106
225

1085C1081
132
408

1085C1082
156
445

A=1/2   F=4-1/4
B=2-1/2   O=31/32
C=5

5
Numéro de modèle

HR Encombrement (pouces)
Poids (lb)

1085C1083
37
62

1085C1084
49
78

1085C1085
61

100

1085C1086
73

117

1085C1087
83

168

1085C1088
110
305

1085C1089
134
435

1085C1090
158
661

A=1   F=6
B=3-1/2   O=1-1/16
C=7

10
Numéro de modèle

HR Encombrement (pouces)
Poids (lb)

1085C1091
41

100

1085C1092
53

122

1085C1093
64

156

1085C1094
77

180

1085C1095
86

240

1085C1096
113
380

1085C1097
138
532

1085C1098
163
915

A=1-1/4   F=8-1/8
B=4-3/8   O=1-1/2
C=8-3/4

15
Numéro de modèle

HR Encombrement (pouces)
Poids (lb)

1085C1099
43

126

1085C1100
55

155

1085C1101
65

185

1085C1102
80

242

1085C1103
92

270

1085C1104
116
420

1085C1105
140
665

1085C1106
167
953

A=1-1/2   F=9-1/4
B=5-1/4   O=1-3/4
C=10-1/2

20
Numéro de modèle

HR Encombrement (pouces)
Poids (lb)

 1085C1107
46

170

1085C1108
58

200

1085C1109
69

233

1085C1110
82

315

1085C1111
94

350

1085C1112
118
540

1085C1113
140
775

1085C1114
170

1341

A=1-3/4   F=9-3/4
B=6   O=2
C=12

30
Numéro de modèle

HR Encombrement (pouces)
Poids (lb)

1085C1115
60

285

1085C1116
70

402

1085C1117
83

440

1085C1118
95

530

1085C1119
120
888

1085C1120
145

1390

A=1-3/4   F=9-3/4
B=6   O=2
C=12

40
Numéro de modèle

HR Encombrement (pouces)
Poids (lb)

1085C1121
65

563

1085C1122
77

695

1085C1123
89

781

1085C1124
102

1058

1085C1125
127

1364

A=2   F=13
B=7   O=2-3/4
C=14

NOTE : Poids = Poutre et crochets seulement – (sans le gréage)

MONTRÉ AVEC OPTION CÉcartement

A

B

C

F

O

HR

45°

Capacité
(tonnes)                                         

Numéro  
de modèle

Écartement                  
(pieds)     

Min./Max.

HR Encombrement
Min./Max. 

avec chaîne   (lb)

Poids poutre 
et crochets 

(lb)

A
(pouce) 

B
(pouce)   

C
(pouce)   

F - Crochet 
au-dessous 
de la poutre

(pouce)   

O – Ouverture 
avec linguet

(pouce)   

Poids  
du gréement  

de chaîne 
(lb)

2

1085C1126
1085C1127
1085C1128
1085C1129

4 / 6
6 / 10
8 / 14

12 / 20

48/57
72/88

96/113
132/166

70
85

175
245

1/2 2.36  3.94 5.5 0.97

9
13
17
23

5

1085C1130
1085C1131
1085C1132
1085C1133

4 / 6
6 / 10
8 / 14

12 / 20

55/64
79/95

102/126
138/172

105
160
205
670

1 5.38 7.09 8.4 1.41

34
47
61
82

10

1085C1134
1085C1135
1085C1136
1085C1137

4 / 6
6 / 10
8 / 14

12 / 20

60/69
74/111

108/132
144/163

95
175
460
680

1-1/4 5.71 10.83 10.6 1.78

49
69
88

118

15

1085C1138
1085C1139
1085C1140
1085C1141

4 / 6
6 / 10
8 / 14

12 / 20

64/72
87/104

111/135
147/180

165
365
478
700

1-1/2 5.90 10.5 13.6 2.22

78
111
145
194
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MANIPULATEUR DE PALETTES À FOURCHES AJUSTABLES

MANIPULATEUR AJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS :

SPÉCIFICATIONS :

•	 Utilisez votre pont roulant comme chariot élévateur
•	 Fourches ajustables pour manipuler plusieurs dimensions de palettes
•	 Contrepoids pour maintenir le niveau lorsque vide

•	 Lorsque la goupille est positionnée, le manipulateur reste balancé, chargé ou non, 
pour faciliter son utilisation

•	 Anneau ajustable pour balancer les charges avec différents centres de charge
•	 Ouverture de gorge ajustable pour accommoder différentes hauteurs de charge
•	 Le retour automatique de l’anneau pour balancer le manipulateur lorsqu’il est vide, 

permet de sauver du temps et de l’effort

HR

A
B x C

E

J

M N

L
W

Numéro 
de modèle

Capacité 
(tonnes)

Dimensions (pouces)

Poids (lb)Fourches W
E

Anneaux
J* HR

L M N Min. Max. A B C

1085C1142 1 36 2 2 16 38 18 1 3 5 48 58 670

1085C1143 1 42 2 2 16 38 21 1 3 5 48 58 760

1085C1144 1 48  2 2 16 38 24 1 3 5 48 59 780

1085C1145 1-1/2 36 3 2 16 38 18 1 3 5 48 59 845

1085C1146 1-1/2 42 3 2 16 38 21 1 3 5 48 59 900

1085C1147 1-1/2 48 3 2 16 38 24 1 3 5 48  60 950

1085C1148 2 36  3 2 16 38 18 1 3 5 48 60 980

1085C1149 2 42 4 2 16 38 21 1 3 5 48 60 1060

1085C1150 2 48  4 2 16 38 24 1 3 5 48 59-1/2 1080

1085C1151 3 42 4-1/2 2-1/2 16  38  21 1-1/2 4 7 48 61-1/2 1250

1085C1152 3 48 4-1/2 2-1/2 16 38 24 1-1/2 4 7 48 61-1/2 1368

1085C1153 3 54 4-1/2 2-1/2 16 38 27 1-1/2 4 7 48 63 2005

1085C1154 4 48 5 3 19 38 24 1-1/2 4 7 48 64 1600

1085C1155 4 60 5 3 19 38 30 1-1/2  4 7 60 76 2240

1085C1156 5 48 5 3 19 38  24 1-1/2 4 7 48  65 1865

1085C1157 5 60 4-1/2 2-1/2 19 38 30 1-1/2 4 7 60 77 2190

*Clairance additionnelle de 3’’- 4’’ recommandée au-dessus de la charge pour faciliter le chargement et le déchargement du manipulateur.

K J

E

F

H

G

A B

C

T

ANNEAU

FOURCHE AJUSTABLE

GOUPILLE D’ARRÊT 
POUR ANNEAU

Numéro 
de modèle

Capacité 
(tonnes)

Dimensions (pouces)

Poids 
(lb)

Fourches Anneau Gorge HR Encombrement
(ouverture min. gorge)

HR Encombrement
  (ouverture médiante gorge)    

HR Encombrement
(ouverture max. gorge)

E F G
H

A B C T
J K K K

Min. Max. Min. Mid. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1085C1158 2 43.00 2.00 4.00 17.50 36.00 0.88 3.00 5.00 0.75 40.68 52.68 64.18 54.88 60.68 66.63 72.44 78.38 84.18 515
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MANIPULATEURS POUR ROULEAUX

MANIPULATEUR DE FEUILLES

SAISIE MOTORISÉE, 
ANSE FIXE

CROCHET EN C  
POUR ROULEAU  

ÉTROIT

CROCHET EN C POUR 
ROULEAU D’ACIER

MANIPULATEUR POUR ROULEAUX 
À DOUBLE CROCHETS

MANIPULATEUR DE FEUILLES 
HYDRAULIQUE

MANIPULATEUR DE FEUILLES 
ULTRA-ROBUSTE

MANIPULATEUR DE 
FEUILLES HD MOTORISÉ

PINCES DE LEVAGE

PINCE À BALLOTS

PINCE DE LEVAGE POUR MATRICE
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POSI-TURNER

LA CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE DU POSI-TURNER  
EST LE CONTRÔLE DOUX DE LA ROTATION D’UNE CHARGE.
•	 Suspend et fait tourner les objets sur 360° ou plus avec rotation contrôlée
•	 Rouleau à élingue simple ou double
•	 Idéal pour fabrication et assemblage, expédition et entreposage, inspection, 

peinture, réparation, etc.

Numéro 
de modèle

Capacité 
(lb)

Écartement 
Max. élingue

Rouleau HR Encombrement
(pouce) Poids (lb)

simple/double Dia. (pouce)

1085C1159 500 72 S 2.0 14.5 245
1085C1160 1000  48 S 2.0 14.5 225

1085C1161
1085C1162
1085C1163
1085C1164
1085C1165

1500

72 S 4.0 28 365
84 S 4.0 28 400
96 S 4.0 28 430

108 S 4.0 28 455
120  S 4.0 28 480

1085C1166
1085C1167
1085C1168

2000
80 S 5.6 32.5 750

120 S 5.6 32.5 1050
250 D 5.6 35 2250

1085C1169
1085C1170
1085C1171

3000
80 S 5.6 32.5 750

120 S 5.6 32.5 1200
250 D 5.6 35 2550

1085C1172
1085C1173
1085C1174

4000
80 S 6.6 36.4 900

120 S 6.6 36.4 1300
250 D 6.6 39 2900

1085C1175
1085C1176
1085C1177

6000
80 S 8.6 36.4 1000

120 S 8.6 36.3 1500
250 D 8.6 39 3200

1085C1178
1085C1179
1085C1180

10000
80 S 8.6 38.8 2200

120 S 8.6 38.8 2300
250 D 8.6 41 4200

1085C1181
1085C1182
1085C1183

16000
80 S 10.8 45 3000

120 S 10.8 45 3600
250 D 6.6 47 4600

1085C1184
1085C1185 22000

150 D 6.6 45 3300
270 D 6.6 51 4900

1085C1186
1085C1187 33000

150 D 8.6 53 3900
270 D 8.6 54 7900

1085C1188
1085C1189 44000

150 D 10.8 60 5700
270 D 10.8 61 9700

1085C1190
1085C1191 55000

150 D 10.8 63 5700
270 D 10.8 70 13200

1085C1192
1085C1193 66000

150 D 10.8 69 8000
270 D 10.8 75 17800

1085C1194
1085C1195 88000

150 D 10.8 75 10800
270 D 10.8 83 23700

1085C1196
1085C1197 110000

150 D 12.8 75 12900
270 D 12.8 86 27900

Écartement
Rouleau simple

Écartement Rouleau double
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Type Largeur” Pli 3’
Modèle

4’
Modèle

6’
Modèle

8’
Modèle

10’
Modèle

12’
Modèle

Type 1

2
Simple 846C1001 846C1007 846C1013 846C1019 846C1025 846C1031

Double 846C1002 846C1008 846C1014 846C1020 846C1026 846C1032

3
Simple 846C1003 846C1009 846C1015 846C1021 846C1027 846C1033

Double 846C1004 846C1010 846C1016 846C1022 846C1028 846C1034

4
Simple 846C1005 846C1011 846C1017 846C1023 846C1029 846C1035

Double 846C1006 846C1012 846C1018 846C1024 846C1030 846C1036

Type 2

2
Simple 846C1037 846C1043 846C1049 846C1055 846C1061 846C1067

Double 846C1038 846C1044 846C1050 846C1056 846C1062 846C1068

3
Simple 846C1039 846C1045 846C1051 846C1057 846C1063 846C1069

Double 846C1040 846C1046 846C1052 846C1058 846C1064 846C1070

4
Simple 846C1041 846C1047 846C1053 846C1059 846C1065 846C1071

Double 846C1042 846C1048 846C1054 846C1060 846C1066 846C1072

Type 3

1
Simple 846C1073 846C1081 846C1089 846C1097 846C1105 846C1113

Double 846C1074 846C1082 846C1090 846C1098 846C1106 846C1114

2
Simple 846C1075 846C1083 846C1091 846C1099 846C1107 846C1115

Double 846C1076 846C1084 846C1092 846C1100 846C1108 846C1116

3
Simple 846C1077 846C1085 846C1093 846C1101 846C1109 846C1117

Double 846C1078 846C1086 846C1094 846C1102 846C1110 846C1118

4
Simple 846C1079 846C1087 846C1095 846C1103 846C1111 846C1119

Double 846C1080 846C1088 846C1096 846C1104 846C1112 846C1120

Type 4

1
Simple 846C1121 846C1129 846C1137 846C1145 846C1153 846C1161

Double 846C1122 846C1130 846C1138 846C1146 846C1154 846C1162

2
Simple 846C1123 846C1131 846C1139 846C1147 846C1155 846C1163

Double 846C1124 846C1132 846C1140 846C1148 846C1156 846C1164

3
Simple 846C1125 846C1133 846C1141 846C1149 846C1157 846C1165

Double 846C1126 846C1134 846C1142 846C1150 846C1158 846C1166

4
Simple 846C1127 846C1135 846C1143 846C1151 846C1159 846C1167

Double 846C1128 846C1136 846C1144 846C1152 846C1160 846C1168

Type 3

1
Simple 846C1169 846C1177 846C1185 846C1193 846C1201 846C1209

Double 846C1170 846C1178 846C1186 846C1194 846C1202 846C1210

2
Simple 846C1171 846C1179 846C1187 846C1195 846C1203 846C1211

Double 846C1172 846C1180 846C1188 846C1196 846C1204 846C1212

3
Simple 846C1173 846C1181 846C1189 846C1197 846C1205 846C1213

Double 846C1174 846C1182 846C1190 846C1198 846C1206 846C1214

4
Simple 846C1175 846C1183 846C1191 846C1199 846C1207 846C1215

Double 846C1176 846C1184 846C1192 846C1200 846C1208 846C1216

ÉLINGUES DE LEVAGE

Toutes les élingues en nylon Uni-Web ont un coeffcient de sécurité de 5:1. Utili-
sez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans. Les élingues en nylon sont 
offertes à pli simple ou double pour protéger les charges lourdes de grandeurs 
irrégulières, des égratignures et des rayures. Les élingues doivent être vérifiées 
fréquemment et remplacées s’il y a usure ou coupure. Chaque élingue est munie 
d’une étiquette d’identification du fabricant déterminant sa capacité.

TYPE 1  
ÉLINGUE À NOEUD COULANT 
•	 Extrémités en alliage forgé,  

une extrémité en triangle,  
l’autre est l’étrangleur

•	 Sangles qui forment un noeud 
coulant en introduisant le tri-
angle dans l’étrangleur

TYPE 3  
ÉLINGUE À OEILLETS DOUBLES
•	 Généralement utilisée pour 

accrochage en panier ou comme 
étrangleur

•	 Pour étrangleur, passez un 
oeillet dans l’autre oeillet qui est 
plat pour faciliter le retrait de 
l’élingue sous la charge

TYPE 5 ÉLINGUE SANS FIN
•	 L’élingue la plus polyvalente et la plus utilisée

•	 Solution économique à tous les problèmes de levage tels que levage vertical, 
levage avec étrangleur et levage en panier

LIMITE DE CHARGE POUR LES TYPES 1-2-3-4 (LB) LIMITE DE CHARGE POUR LE TYPE 5 (LB)

TYPE 2  
ÉLINGUE EN TRIANGLE:
•	 Extrémités en alliage forgé, 

élingue simple ou double pour 
accrochage en panier

•	 Se moule à la forme de la charge 
sans endommager les surfaces 
peintes ou polies

TYPE 4 
ÉLINGUE À OEILLETS RENVERSÉS 
•	 Oeillets renversés qui s’adaptent 

bien aux crochets de levage sans 
avoir besoin d’autres accessoires

•	 Ce type d’élingue est générale-
ment utilisé comme étrangleur 
ou accrochage en panier

Largeur Vertical Étrangleur Panier

Simple Double Simple Double Simple Double

1 1600 3200 1280 2530 3200 640

2 3200 6200 2560 4960 6400 12 400

3 4700 8800 3840 7000 9400 17 600

4 6200 11 000 4960 8800 12 400 22 000

Largeur Vertical Étrangleur Panier

Simple Double Simple Double Simple Double

1 3200 6200 2560 4960 6400 12 400

2 6200 12 400 4960 9930 12 400 24 800

3 9400 17 600 7520 14 080 18 800 35 200

4 12 400 22 000 9920 17600 24 800 44 000

type 1 type 2

type 3

type 4
type 5
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ÉLINGUES EN CHAÎNE

•	 Élingues en chaînes assemblées en acier allié de qualité 80 avec un coefficient 
de sécurité de 4:1.

•	 Élingues en chaînes soumises à un essai de rupture par traction.

•	 Chaque élingue comprend un certificat d’essai de rupture.

•	 Offertes avec un crochet à chape ou avec un crochet à chape à linguet.

•	 Élingues triples ou quadruples aussi offertes sur demande.

•	 Chaque élingue est munie d’une étiquette d’identification qui indique  
la grandeur, la description et la limite de la charge d’utilisation.

Dia. chaine” Type 5’
Modèle

8’
Modèle

10’
Modèle

CHAÎNE SIMPLE

9/32
À chape à linguet 846C1217 846C1225 846C1233

À chape 846C1218 846C1226 846C1234

3/8
À chape à linguet 846C1219 846C1227 846C1235

À chape 846C1220 846C1228 846C1236

1/2
À chape à linguet 846C1221 846C1229 846C1237

À chape 846C1222 846C1230 846C1238

5/8
À chape à linguet 846C1223 846C1231 846C1239

À chape 846C1224 846C1232 846C1240

CHAÎNE DOUBLE

9/32
À chape à linguet 846C1241 846C1249 846C1257

À chape 846C1242 846C1250 846C1258

3/8
À chape à linguet 846C1243 846C1251 846C1259

À chape 846C1244 846C1252 846C1260

1/2
À chape à linguet 846C1245 846C1253 846C1261

À chape 846C1246 846C1254 846C1262

5/8
À chape à linguet 846C1247 846C1255 846C1263

À chape 846C1248 846C1256 846C1264

CAPACITÉ (LB)
Dia. 

chaîne”
Simple Double

60° 45° 30°
9/32 3500 6100 4900 3500

3/8 7100 12 300 10 000 7100

1/2 12 000 20 800 17 000 12 000

5/8 18 100 31 300 25 600 18 100

Crochet à chape

Chaîne double Chaîne simple

Crochet à chape à linguet
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PENDANT À BOUTONS-POUSSOIRS

SÉRIE 80

SÉRIE 60

SÉRIE 20

CÂBLE ET PRISE POUR PENDANT À BOUTONS-POUSSOIRS

La série 80 de pendants à boutons-poussoirs est ergonomique et offre une 
configuration de 2 à 12 boutons ou jusqu’à 24 boutons en configuration double.  
Le pendant peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
•	 Boutons avec revêtement de Néoprène; puissance de 5 A (120volts)  

avec opération à 1, 2 ou 3 vitesses.
•	 Boutons faciles à presser avec détente positive pour la vitesse.
•	 Variation de température : 5°F à 160°F (-15°C à 70 °C)
•	 Version « Piston-Grip » offerte avec deux ou trois boutons.

La série 60 de pendants à boutons-poussoirs est économique, offerte avec 
deux ou 4 boutons-poussoirs et peut être opérée d’une seule main.
•	 Scellé de caoutchouc interne autour des commutateurs; éloigne les débris.
•	 Boutons à une vitesse; puissance de 5A (120 volts) 
•	 Variation de température : 5°F à 160°F (-15°C à 70 °C)
•	 Version « Piston-Grip » offerte avec deux boutons, standard Haut/Bas.

La série 20 de pendants à boutons-poussoirs vous offre un contrôle direct  
à une main pour les moteurs à simple phase jusqu’à 1 Hp (à 120 volts) et 2 Hp  
(à 240 volts).  Plus besoin de contacteur de renversement ou de contrôle mo-
teur dispendieux, le pendant contrôle le moteur directement.
•	 Boitier en deux morceaux pour filage rapide sur place.
•	 Conçu pour accomoder les cordons électriques avec câble d’acier de ren-

forcement interne ou externe.

Les câbles pour pendants sont revêtus d’une gaine jaune et sont résistants aux 
rayons du soleil, à l’huile et à l’eau.  Offerts avec ou sans câble de renforce-
ment. Approuvés UL et CSA.  Variation de température :
•	 Sans câble de renforcement extérieur : -10°C à 90°C 
•	 Avec câble de renforcement extérieur : -10°C à 105°C
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DÉVIDOIR À CORDON USAGE LÉGER

Conçus pour les contracteurs, les dévidoirs à manivelle de la série LH sont amovibles 
et fournissent le courant où et lorsqu’il est requis.  Ils offrent 4 prises avec disjoncteur 
de protection et offrent une résistance accrue à la corrosion dû à leur peinture en 
poudre cuite.

SÉRIE LH

Modèle  
(avec cordon) Accessoire

Capacité du dévidoir Dimensions (pouce)
Voltage Ampérage Poids (lb)

Longueur # Cond AWG Type Longueur Profondeur Hauteur

DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE
980C1003 Réceptacle simple #3 35’ 3 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 13 25

980C1004 Réceptacle simple #3 50’ 3 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 13 26

980C1005 Réceptacle simple #3 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 15 27

980C1006 Réceptacle simple #3 50’ 3 12 SJEOOW 16.5 10.5 17.5 125 15 44

980C1007 Connecteur simple #3A 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 20 28

980C1008 Connecteur simple #3A 50’ 3 12 SJEOOW 16.5 10.5 17.5 125 20 44

980C1009 Connecteur de type « twist lock » #3B 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 20 28

980C1010 Boîte à prise (F) double avec disjoncteur #7A 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 20 29

980C1011 Boîte à prise (F) double avec disjoncteur #7 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 15 29

980C1012 Boîte à prise (F) double avec disjoncteur #7 50’ 3 12 SEOOW 16.5 10.5 17.5 125 20  45

980C1013 Réceptacle triple (F) #9 50’ 3 16 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 13 26

980C1014 Réceptacle triple (F) #9 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 15 28

980C1015 Réceptacle triple (F)avec disjoncteur #9G 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 15 29

980C1016 Fil libre 50’ 3 16 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 13 26

980C1017 Fil libre 45’ 3 12 SJEOOW 12.63 9.38 13.25 125 20 27

980C1018 Fil libre 50’ 3 12 SJEOOW 16.5 10.5 17.5 125 20 42

980C1019 Fil libre 50’ 3 10 SJEOOW 16.5 12.5 17.5 125 30 55

DÉVIDOIR AVEC BALADEUSE
980C1020 Incandescente #1 35’ 3 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 13 23
980C1021 Incandescente #1 50’ 3 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 13 27

980C1022 Fluorescent #2 35’ 2 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 0.3 26

980C1023 Fluorescent #2 50’ 2 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 0.3 26

980C1024 Incandescente avec gaine en caoutchouc #5 35’ 3 16 SJOW 12.63 9.38 13.25 125 15 28

980C1025 Fluorescent antidéflagrant #6 45’ 3 16 SEOW 13.5 10.5 14.5 125 0.3 39

980C1026 Fluorescent avec prise #8 35’ 3 16 SJTO 12.63 9.38 13.25 125 10 25

980C1027 Fluorescent avec prise #8 50’ 3 16 SJTO 12.63 9.38 13.25 125 10 27

980C1028 DEL #10 35’ 3 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 13 26

980C1029 DEL #10 50’ 3 16 SJTOW 12.63 9.38 13.25 125 13 28

*N’inclus pas le cordon électrique

Lumière incandescente de 75w max.  Pour usage intérieur seulement. Tous les modèles sont listés UL à 125v/1ph/60Hz.  
Les séries L4000/L5000 sont certifiés CSA pour le Canada.

DÉVIDOIR À CORDON ULTRA ROBUSTE

Les dévidoirs de série 4000 / 5000 offrent une multitude de styles de lampes et de 
prises électriques.  Ils sont compacts et s’installent au mur, au plafond ou sur une 
table de travail.  Ils sont construits avec de l’acier de gros calibre soudé au robot leur 
permettant d’avoir une durée de vie exceptionnelle.

SÉRIE 4000 / 5000

#3  Réceptacle simple

# 3A / 3B Connecteur 
simple 20 AMP

#9 Réceptacle triple (F) 
avec disjoncteur #1 Incandescente

#6 Fluorescent  
antidéflagrant

#2 Fluorescent

#8 Fluorescent avec prise

#10 DEL#5 Incandescente  
avec gaine en caoutchouc

#7 / 7A Boîte à prise (F) 
double avec disjoncteur

Dévidoir Portatif

DEL

Prise triple

Modèle  
(avec cordon) Accessoire

Capacité du dévidoir Dimensions (pouce)
Voltage Ampérage Poids (lb)

Longueur # Cond AWG Type Longueur Profondeur Hauteur

980C1001 4 prises 80’ 3 14 SJTW 11 8.75 13.75 125 10 15

980C1002* 4 prises 100’ 3 10 STW 17.25 11.13 17.75 125 15 13
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DÉVIDOIRS À CÂBLE POUR SOUDAGE À L’ARC

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE À RESSORT 

Montré avec pince ét cable 
(non inclus)

Loquet silencieux 
(avec boyau) 

Loquet à cliquet 
(avec boyau)

Loquet silencieux 
(sans boyau)

Dia. int. 
boyau 

(pouce)

longueur boyau 
(pieds)

PSI 
max.

Sortie boyau 
(M) NPT’’

Entrée dévidoir 
(F) NPT’’

Dimensions (pouce)
Poids (lb)

Longueur Profondeur  Hauteur

DÉVIDOIR BASSE PRESSION AIR/EAU  TEMPÉRATURE MAX. 150°F (65°C)
980C1038 980C1039 980C1040 1/4 25 300 1/4 3/8 12.63 5.38 12.88 19

980C1041 980C1042 980C1043 1/4 35 300 1/4 3/8 12.63 5.38 12.88 19

980C1044 980C1045 980C1046 1/4 50 300 1/4 3/8 13.5 6 14.5 26

980C1047 980C1048 980C1049 3/8 25 300 1/4 3/8 12.63 5.38 12.88 20

980C1050 980C1051 980C1052 3/8 35 300 1/4 3/8 13.5 6 14.5 25

980C1053 980C1054 980C1055 3/8 50 300 1/4 3/8 16.5 6 17.5 36

980C1056 980C1057 980C1058 1/2 25 300 1/2 3/8 13.5  6 14.5 27

980C1059 980C1060 980C1061 1/2 35 300 3/8 3/8 16.5 6 17.5 39

980C1062 980C1063 980C1064 1/2 50 300 1/2 3/8 16.5 7 17.5 41

DÉVIDOIR MOYENNE PRESSION HUILE  TEMPÉRATURE MAX. 210°F (99°C)
980C1065 980C1066 980C1067 1/4 35 2750 1/4 3/8 13.5  6 14.5 31

980C1068 980C1069 980C1070 3/8 30 2600 3/8 3/8 13.5 6 14.5 31

980C1071 980C1072 980C1073 1/2 35 3250 1/2 3/8 16.5 6 17.5 42

DÉVIDOIR HAUTE PRESSION GRAISSE TEMPÉRATURE MAX. 210°F (99°C)
980C1074 980C1075 980C1076 1/4 35 5000 1/4 1/4 16.5 6 17.5  39

980C1077 980C1078 980C1079 3/8 25 4800 1/4 1/4 13.5 6 14.5 32

SÉRIE WC ET CEA

SÉRIE SAFE-T-REEL : MANIVELLE À MAIN

Les séries WC et CEA sont conçues afin d’augmenter la sécurité sur  
le lieu de travail avec pour résultat d’accroître l’efficacité et la productivi-
té.  Une bague conductrice assure la distribution continue du courant 
90 volts DC 400 amp.

Les dévidoirs Safe-T-Reel sont idéals pour les applications où l’espace, 
le poids et la flexibilité est de mise.  Ils sont conçus pour un enroule-
ment manuel du câble de soudure.  Ils offrent une gestion sans trouble 
avec une grande capacité de câbles.  Idéals pour utilisation extérieur.

Les dévidoirs de série 4000, 5000 et 5005 sont compacts et durables pour un large 
éventail d’applications où l’espace est critique.  Enroulement à ressort qui comprend 
un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage.  La série 5005 à une capacité 
d’enroulement jusqu’à 50’ de boyau.  Les dévidoirs sont entièrement fabriqués en 
acier avec une conception compacte qui leur permet de s’ajuster à des espaces  
restreints.  Bras de guidage à deux positions.

Modèle  
(sans câble)

Capacité du dévidoir 
(pi de câble) Ampérage Type

Dimensions (pouce)
Poids (lb)

#2 #1 1/0 2/0 Longueur Profondeur Hauteur

980C1030 --- 50 50 50 400 à ressort 19 13.25 20.25 58

980C1031 --- 75 75 75 400 à ressort 24 16 25.375 102

980C1032 --- 100 --- --- 400 à ressort 24 16 25.375 104

980C1033* 300 250 200 150 400 à manivelle 19.38 21 20.25 46

980C1034* 500 500 400 300 400 à manivelle 19.38 27 20.25 54

980C1035* --- 250 200 200 250 à manivelle 18 16.25 19 32

980C1036* --- 250 200 200 250 à manivelle double/
côte-à-côte 18 29 19 51

980C1037* --- 250 200 200 250 à manivelle double/
superposée 18 16.25 38 62

Câble non-inclus.  *Rembobinage à manivelle

*Poids des modèles avec boyau.  Montage au plancher, mur, plafond ou véhicule.

SÉRIE 4000/5000/5005



Manutention aérienne

Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

P. 64

DÉVIDOIR RÉSISTANT À LA CORROSION

DÉVIDOIR À CORDON USAGE LÉGER/MOYEN

Les dévidoirs en acier inoxydable sont idéals pour l’agroalimentaire, le pré-rinçage, 
le lavage, le transfert d’agent chimique et pour les solvants industriels. Ils sont aussi 
idéals pour le caustique, les applications côtières et marines où l’environnement 
hostile de l’eau salée requiert l’utilisation de l’acier inoxydable.  Inclus pivot avec 
joints toriques de Viton.

La nouvelle série de dévidoirs à cordon pour usage léger et moyen de Reelcraft est 
conçue pour les applications  exigeantes où un dévidoir durable est requis.  Ces 
dévidoirs acceptent différentes longueurs de câbles 16/3, 14/3, 12/3 et 10/3 de dif-
férents diamètres.  *Garantie 1 an.

SÉRIE EN ACIER INOXYDABLE

SÉRIE LD/LG

Modèle 
(sans boyau)

Dia. Int. boyau 
(pouce)

Longueur boyau 
(pieds) PSI max. Sortie boyau 

(M) NPT’’
Entrée dévi-
doir (F) NPT’’

Dimensions (pouce)
Poids (lb)

Longueur Profondeur Hauteur

980C1080 3/8 35 500 3/8 3/8 13.5 6 14.5 22

980C1081 1/2 50 500 1/2 1/2 19 6.13 20.25 41

980C1082 1/2 100 500 1/2 1/2 24 10.13 25.38 81
980C1083 3/4 75 500 3/4 3/4 24 14.25 25.38 84
980C1084 3/4 75 500 3/4 3/4 24.13 16.75 26.38 116
980C1085 1 50 500 1 1 24 15.25 25.38 92
980C1086 1/2 200 3000 1/2 1/2 20 18.25 19 36

Modèle  
(avec cordon) Accessoire

Capacité du dévidoir Dimensions (pouce)
Voltage Ampérage Poids (lb)

Longueur # Cond AWG Type Longueur Profondeur Hauteur

980C1087 Triple receptacle 30’ 3 16 SJTW 9.25 3.75 11.88 125 10 8

980C1088 Triple receptacle 30’ 3 14 SJTW 9.25 3.75 11.88 125 13 9

980C1089 Triple receptacle 50’ 3 14 SJTW 11.5 5 15.25 125 13 14
980C1090 Triple receptacle 40’ 3 12 SJTW 11.5 5 15.25 125 15 14

Butoir et boyau non-inclus. Linguet en aluminium, disponible en acier inox. Excepté pour les modèles 980C1082, 
980C1083 et 980C1085. *Rembobinage à manivelle.

Lumière incandescente de 75 watts max.  Pour utilisation intérieure. Tous les modèles sont listés UL à 125v/60hz/1ph.  
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